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1. UVOD

1.1 Udaje o zadani a podkladech

Uzemni plan Cavisov je zpracovan na zakladé smlouvy o dilo uzaviené mezi objednate-
lem, Obci Cavisov a zpracovatelem, Urbanistickym stfediskem Ostrava, s.r.o. dne 20. 5.
2009 a jejich dodatkii €. 1 a 2.

Vychozimi podklady pro zpracovani navrhu feSeni izemniho planu byly :

- Uzemni plan Cavisov, prizkumy a rozbory (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o., bie-
zen 2010);

- Navrh zadani nového tizemniho planu obce Cavisov, schvaleny Zastupitelstvem obce
Cavisov dne 23. 11. 2009;

- Politika izemniho rozvoje CR 2008, schvalena usnesenim vlady & 929 ze dne 20. 7.
2009;

— Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T-Plan, s.r.o., Praha,
2010), vydané usnesenim Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ¢. 16/1426 ze dne
22.12.2010;

- Uzemné analytické podklady SO ORP Ostrava;

- Koncepce strategie ochrany prirody a krajiny Moravskoslezského kraje (Ekotoxa
Opava, s.r.0., listopad 2004);

- Uzemni energeticka koncepce Moravskoslezského kraje, vydana opatfenim Krajského
uradu Moravskoslezského kraje €.j. : ZPZ/7727/04 ze dne 24. 8. 2004;

- Plan odpadového hospodarstvi Moravskoslezského kraje (FITE, a.s., zafi 2003),
schvaleny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;

- Koncepéni rozvojovy dokument pro planovani v oblasti vod na izemi Moravskoslez-
ského kraje v pirechodném obdobi do roku 2010 (Povodi Odry, s.p., 2003), odsouhla-
seny Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 25. 9. 2003;

- Program sniZovani emisi a imisi zneciSt’ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje, vyhlageny nafizenim Moravskoslezského kraje ¢. 1/2004;

- Krajsky integrovany program ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje,
vydany natizenim Moravskoslezského kraje €. 1/2009;

- Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje (UDI Morava,
s.r.0., Ostrava, prosinec 2003), schvélena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne
10. 6. 2004;

- Plan rozvoje vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje (SdruZzeni firem
KONEKO Ostrava, spol. sr.0. a VODING Hranice spol. s r.o., kvéten 2004), schvaleny
Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30. 9. 2004;

- Uzemni plan obce Cavisov (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o., Gervenec 1998),
schvaleny Obecnim zastupitelstvem obce Cavisov dne 22. 10. 1998;

- Uzemni plan obce Cavisov — Zména ¢&. 1 (Urbanistické stfedisko Ostrava, s.r.o., Gmor
2001), schvalen4d Obecnim zastupitelstvem obce Cavisov dne 13. 8. 2001;

- Uzemni plan obce Cavisov — Zména ¢&. 2 (Urbanistické stiedisko Ostrava, s.r.o., derve-
nec 2003) schvalena Obecnim zastupitelstvem obce Cavisov dne 4.3.2004,;
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Vodovod Cavisov — zlepSeni tlakovych a kapacitnich poméra (Studio D - InZenyrské
sit¢ s.r.o., Opava, unor 2008);

Generel lokalniho izemniho systému ekologické stability pro k. 4. BudiSovice, Kyjo-
vice, Horni Lhota, Dolni Lhota a Cavisov (Ing. arch. Hynek Vana, 1992);

Navrh regionalniho USES Ceské republiky — UTP (Spole¢nost pro Zivotni prostiedi
Brno, 1996);

Generel nadregionalniho a regionalniho USES na tizemi Moravskoslezského kraje
(Ageris s.r.o., listopad 2007);

Okresni vlastivédna mapa (Kartografie Praha);
Piidni synteticka mapa CR (Praha 1991);

Odvozena mapa radonového rizika (Ustiedni stav geologicky Praha, Uranovy primysl
Liberec, Geofyzika Praha, Pfirodovédecka fakulta UK Praha, 1990);

Ostravsko — turisticka mapa (Klub ¢eskych turista, 2005);

Vysledky s¢itani dopravy na dalni¢ni a silniéni siti v r. 1995, 2000 a 2005 (Reditelstvi
silnic a dalnic CR, Praha);

Zakladni silni¢ni mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym ufadem zeméméfic-
kym a katastralnim,;

Zakladni vodohospoda¥ské mapy CR v méFitku 1 : 50 000, vydané Ceskym tfadem
zemémetickym a katastralnim.

1.2 Obsah a rozsah elaboratu

Uzemni plan Cavisov obsahuje:

Navrh

I.LA Textova c¢ast
I.B Graficka cast

1. Zéakladni ¢lenéni izemi 1:5000

2. Hlavni vykres 1:5000

3. Doprava 1:5000

4. Vodni hospodarstvi 1:5000

5. Energetika, spoje 1:5000

6. Vykres veiejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
Odivodnéni
Il.LA Textova ¢ast
II.B Graficka cast

7. Koordinacni vykres 1:5000

8. Vykres pfedpokladanych zabord piidniho fondu 1:5000

9. Sirsi vztahy 1:100 000



Vykres ¢&. 1. Zakladni ¢lenéni tizemi obsahuje vyznadeni hranice obce Cavisov, hranice
zastavéného uzemi, zastavitelnych ploch a ploch pfestavby.

Vykres €. 2. Hlavni vykres obsahuje urbanistickou koncepci, zejména vymezeni ploch
s rozdilnym vyuzitim, dale koncepci uspofadani krajiny, véetné ploch s navrzenou zménou
vyuziti a vymezeni ploch pro dopravu, vymezeni zastavéného uzemi, zastavitelnych ploch a
ploch piestavby.

Vykres ¢. 3. Doprava obsahuje samostatny navrh feSeni dopravy a dopravnich zatizeni
vcetné vymezeni ploch pro dopravu.

Vykres €. 4. Vodni hospodarstvi obsahuje samostatny navrh feSeni problematiky vodniho
hospodafistvi.

Vykres €. 5. Energetika, spoje obsahuje samostatny navrh feSeni problematiky energetiky
a elektronickych komunikaci.

Vykres ¢. 6. Vykres veiejné prospéSnych staveb, opatieni a asanaci zobrazuje plochy a
pozemky urcené pro umisténi navrhovanych vetejné prospésnych staveb, vefejné prospeSnych
opatieni, vefejnych prostranstvi, staveb a opatfeni k zajisStovani obrany a bezpec¢nosti statu a
pro asanaci uzemi, ve kterych lze prava k pozemktim a stavbam vyvlastnit dle § 170 stavebni-
ho zakona nebo ke kterym Ize uplatnit predkupni pravo dle § 101 stavebniho zakona.

Vykres €. 7. Koordina¢ni vykres zobrazuje navrzené feSeni, neménény soucasny stav a
dialezitd omezeni v izemi, zejména limity vyuziti uzemi dle § 26 odst. 1 stavebniho zakona.

Vykres €. 8. Vykres predpokladanych zabori pidniho fondu zahrnuje rozsah zabora,
nutny k realizaci navrzenych feSeni.

Vykres &. 9. Sirsi vztahy v méfitku 1 : 100 000 zobrazuje vazby feseného izemi (zejména
vazby komunikaci, inzenyrskych siti a uzemniho systému ekologické stability) na bezpro-
stiedni okoli. Je zpracovan formou vyfezu z vykresu ¢. A.2 Plochy a koridory nadmistniho
vyznamu, USES a izemni rezervy Zasad tzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje.

1.3 Vymezeni zakladnich pojmi, seznam pouZitych zkratek, piehled citovanych ziakonu
a vyhlasek

Zakladni pojmy stavebniho zakona (zékon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a staveb-
nim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist) :

Zastavéné tizemi tvofii jedno nebo vice oddélenych zastavénych uzemi ve spravnim tzemi
obce. Hranici jednoho zastavéného tizemi tvoii ¢ara vedend po hranici parcel, ve vyjime¢nych
ptipadech ji tvofi spojnice lomovych bodi stavajicich hranic nebo bodt na téchto hranicich.

Do zastavén¢ho uzemi se zahrnuji pozemky v intravildnu, s vyjimkou vinic, chmelnic, po-
zemkl zemédelské pady urcenych pro zajistovani specialni zeméde€lské vyroby (zahradnictvi)
nebo pozemk ptiléhajicich k hranici intravilanu navracenych do orné pliidy nebo do lesnich
pozemkd, a ddle pozemky vn¢ intravilanu, a to :

a) zastavéné stavebni pozemky

b) stavebni proluky

€) pozemni komunikace nebo jejich ¢asti, ze kterych jsou vjezdy na ostatni pozemky zastavé-
ného Gzemi

d) ostatni vefejna prostranstvi



e) dalsi pozemky, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného izemi, s vyjimkou
pozemk vinic, chmelnic a zahradnictvi.

Zastavitelné plochy tvoii plochy vymezené k zastavéni v izemnim planu nebo v zésadach
uzemniho rozvoje. Jeho vymezeni je dano hranici zastavitelného izemi.

Limity vyuziti izemi omezuji zmény v izemi z diivodu ochrany vefejnych zajma; vyply-
vaji z pravnich predpist nebo jsou stanoveny na zaklad¢ zvlastnich pravnich ptedpisi, piip.
vyplyvaji z vlastnosti iizemi.

Dalsi pouzité pojmy :

Stavby pro letni ustajeni dobytka — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténa-
mi pouze ze tfi stran.

Vcelin — maximaln¢ dvouprostorova stavba, povinny uletovy prostor o max. Sifce 2,5 m,
prosvétlena okny o max. rozmeérech 0,5 m, Sifka 1,0 m, manipula¢ni mistnost o podlahové plo-
$e max. 12 m?, stavba nepodsklepen4, na patkach nebo na sloupcich, max. 1 nadzemni podlazi,
max. vySka stavby nad terénem 4 m.

Stavby pro skladovani sena a slamy — nepodsklepené jednopodlazni stavby, max. vyska
stavby nad terénem po hieben stiechy 8 m.

PristieSky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatiené obvodovymi sténami max. ze tii
stran, zastavéna plocha max. 25 m?.

Komunikace funk¢ni skupiny B — sbérné komunikace obytnych utvarti, spojnice obci,
pratahy silnic 1., I1. a II1. tfidy a vazba na tyto komunikace.

Komunikace funkéni skupiny C — obsluzné komunikace ve stdvajici 1 nové zastavbé;
mohou jimi byt pratahy silnic III. tfidy a v odivodnénych pripadech i IL. tiidy.

Komunikace funkéni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vylou¢enim motorového provozu; rozdé€luji se dale na komunikace funk¢ni skupiny D 1 -
pési a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené cyklis-
tickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, prichody, schodisté a ostatni komunikace ne-
pfipustné provozu silni¢nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti komunikaci funkc-
nich skupin B a C.

Seznam pouzitych zkratek

BP - bezpec€nostni pdsmo

BPEJ - bonitni plidné ekologické jednotka
BTS - zékladova pievodni stanice (base transceiver station)
CHMU - Cesky hydrometeorologicky ustav
cov - (istirna odpadnich vod

CR - Ceska republika

CsuU - Cesky statisticky urad

DTP - dolni tlakové pasmo

DTS - distribu¢ni trafostanice

EA - ekonomicky aktivni

EO - ekvivalentni obyvatel

HOST - digitalni hostitelska ustiedna

HPJ - hlavni ptidni jednotka

HTP - horni tlakové pasmo



k.a - katastralni uzemi

KZP - koeficient zastavéni pozemku
LBC - lokélni biocentrum

LBK - lokalni biokoridor

LHP - lesni hospodarsky plan

MS - matetska Skola

MZP - ministerstvo zivotniho prostiedi
NN - nizké napéti

NP - nadzemni podlazi

NTP - niz§i tlakové pasmo

oov - ostravsky oblastni vodovod

OP - ochranné pasmo

ORP - obec s rozsifenou plisobnosti
0ZKO - oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
POH - plan odpadového hospodaistvi
PUPFL - pozemky ur¢ené k plnéni funkci lesa
PUR - politika izemniho rozvoje

RBC - regionalni biocentrum

RBK - regionalni biokoridor

RD - rodinny dim

RS - regulacni stanice

RSU - vzdaleny tcastnicky blok (repote subscriber unit)
SLBD - séitani lidu, domi a byta

STG - skupina typt geobiocénu

STL - stfedotlaky

TO - telefonni obvod

TTP - trvalé travni porosty

TUV - tepléa uzitkova voda

UP - Uzemni plan

UPS - Ucastnicka piipojna sit’

USES - uzemni systém ekologické stability
UTP - Uzemné¢ technicky podklad

uToO - uzlovy telefonni obvod

VN - vysoké napéti

VTL - vysokotlaky

VVN - velmi vysoké napéti

VVTL - velmi vysokotlaky

ZPF - zemédélsky ptdni fond

VA - zékladni skola

ZUR - zéasady izemniho rozvoje

ZVN - zvIlasté vysoké napéti

Piehled citovanych zakoni a vyhlasek

- zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), ve znéni
pozdéjSich predpisi;

- vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci doku-
mentaci a zptisobu evidence planovaci ¢innosti;



vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, ve znéni vyhlas-
Ky ¢.269/2009 Sb.;

zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisii;
vyhlaska MZP & 395/1992 Sb., kterou se provad&ji néktera ustanoveni zékona &.
114/1992 Sb., o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisii;

zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakoni (lesni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisi;

vyhlaska Statniho uradu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., o radia¢ni ochrang,
ve znéni vyhl. ¢. 499/2005 Sb.;

zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich piedpisi;

zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich pred-
pist;

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné né-
kterych zédkont (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisii;
zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpi-
su;

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné dalSich zédkont, ve zné-
ni pozdéjSich predpisi;

zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné€ nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdéj-
Sich predpisi;

zakon ¢. 151/1997 Sb., o oceniovani majetku a o zméné nékterych zakonl (zdkon o oceno-
vani majetku), ve znéni pozdéjsich predpisi;

zakon ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédé€lského pidniho fondu, ve znéni pozdéjSich
predpisi;

vyhlagka MZP ¢&. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany ZPF;
vyhlaska ¢. 546/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998 Sb., kterou se stanovi cha-
rakteristika bonitovanych ptidné ekologickych jednotek a postup pro jejich vedeni a aktua-
lizaci;

zakon ¢. 256/2001 Sb., o pohiebnictvi a 0 zméné nekterych zédkont, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

1.4 Hlavni cile FeSeni, postup prace

Uzemni plan Cavisov je zpracovan dle stavebniho zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb., o tizem-

nim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jSich ptedpisti) a v souladu s pozadavky vy-
hlasky €. 500/2006 Sb., o tzemné analytickych podkladech, izemn¢ pldnovaci dokumentaci a
zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poza-
davcich na vyuzivani izemi, ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb.

Uzemni plan stanovi zakladni koncepci rozvoje tizemi obce, ochrany jeho hodnot, jeho

plosného a prostorového uspotadani (urbanistickou koncepci), usporaddani krajiny a koncepci
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vetejné infrastruktury; vymezuje zastavéné Gzemi, plochy a koridory, zejména zastavitelné
plochy a plochy vymezené ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti
znehodnoceného tizemi (plochy piestavby), plochy pro vetejné prospésné stavby, pro vetejné
prospés$na opatieni a pro izemni rezervy a stanovi podminky pro vyuziti téchto ploch a kori-
dorti. Uzemni plan v souvislostech a podrobnostech tizemi obce zpfesiuje a rozviji cile a
ukoly tizemniho planovani v souladu se zasadami izemniho rozvoje kraje a s politikou izem-
niho rozvoje.

Obec Cavisov ma schvaleny a dosud platny tizemni plan véetné Zmén &. 1 a 2. Divo-
dem pro zpracovani nového uzemniho planu je predev§im nutnost uvést izemni plan do
souladu s platnou legislativou a zapracovat do néj aktualni rozvojové zaméry.

V bieznu 2010 byly zpracovany priizkumy a rozbory, jejichz cilem bylo ziskani udaji o
soucasném stavu izemi, o problémech izemi a rozvojovych zameérech.

Navrh Feeni izemniho planu Cavisov byl zpracovan v srpnu 2010 podle zadani, schva-
leného Zastupitelstvem obce Cavisov dne 23. 11. 2009. Na zékladé vysledki projednani na-
vrhu s dot¢enymi organy a po vydani Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje byl
V dubnu 2011 upraven, déale byl upraven na zaklad¢ stanoviska Krajského titadu Moravsko-
slezského kraje v zati 2011 a po vefejném projednani v prosinci 2011.



2. VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZiIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSICH
VZTAHU V UZEMI, VCETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI
DOKUMENTACI VYDANOU MORAVSKOSLEZSKYM KRAJEM

2.1 Siri vztahy

Obec Cavisov leZi ve stiedni ¢asti Moravskoslezského kraje, v zapadni ¢asti okresu Os-
trava - mésto. Na severu sousedi s obcemi Horni Lhota a Dolni Lhota, na vychod¢ s obci
Vtesina a méstem Klimkovice a nepatrné se se statutdirnim méstem Ostrava, ¢asti Krasné Po-
le, na jihozapad¢ s obci Zbyslavice a na zapadé s obci Kyjovice (okres Opava).

Vyjizd’ka obyvatel za praci a obéanskou vybavenosti je orientovana zejména na mésto
Ostravu, které je spadovym centrem okresu Ostrava - mésto a sidlem meéstského uradu
S rozSifenou pusobnosti. Vyznamné jsou také vazby na mésto Opavu (pracovni piilezitosti,
ob¢anské vybaveni) a na sousedni obec Dolni Lhota (zejména dochazka do ZS, dochazka na
zastavku ostravské méstské hromadné dopravy — tramvajova linka €. 5, posta, 1ékarna apod.).
Zarovei je izemi obce Cavisov soucasti priméstské rekreaéni oblasti Ostravy.

Dopravni vazby na okoli zajistuji silnice 111/46610 H4j ve Slezsku — Zbyslavice a
111/4692 Ostrava, Poruba — Horni Lhota. Prostfednictvim silnice 111/46610 je obec pfipojena
na silnici 1/11 ve Velké Polomi, silnice 111/4692 umoziuje dopravni spojeni s Ostravou, kde
je zatisténa do silnice 1/47.

Z nadtazenych siti technické infrastruktury prochazi feSenym tizemim trasa VTL ply-
novodu s tlakem nad 40 bara DN 700, PN 64 Pribor — Déhylov a optické kabely dalkové
komunikaéni prenosové sité. Nad feSenym uzemnim prochdzi radioreléovy spoj. Vézovy
vodojem v Cavisové slouZi i pro zasobovani obce Dolni Lhota.

Na jihovychodni okraj k.u. Cavisov zasahuje vniti'ni izemi A lazeiiského mista Klimko-
vice.

2.2 Navaznost na Politiku izemniho rozvoje CR

Obec Cavisov je velmi dynamicky se rozvijejici sidlo regionu, tvofici pfirozeny spado-
vy obvod krajského mésta Ostravy. Pievazujici funkci feSeného izemi je funkce obytna a re-
kreacni, ¢astecné obsluzna a omezené vyrobni.

Pro hodnoceni $ir§ich vztaht a sidelni struktury regionu je nutno vnimat zakladni vymezeni
a definice rozvojovych oblasti, rozvojovych os a specifickych oblasti na tirovni jednotli-
vych regioni, jak je provedeno v Politice izemniho rozvoje CR 2008 (PUR CR).

Z PUR CR 2008 je patrné vymezeni rozvojovych oblasti niarodniho vyznamu. ReSené
uzemi je soucasti rozvojové oblasti OB2 Rozvojova oblast Ostrava. Také v rozpracova-
nych Zasadach tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) je toto zatazeni po-
tvrzeno.

Vymezeni Rozvojové oblasti Ostrava (OB2):

Uzemi obci z ORP Bilovec, Bohumin, Cesky Té&sin, Frydek-Mistek (bez obci v jihovy-
chodni ¢asti), Havifov, Hluc¢in, Karvind, Kopfivnice (jen obce v severni Casti), Kravaie (bez
obci v severni ¢asti), Orlova, Opava (bez obci v zapadni a jihozapadni ¢asti), Ostrava, Tiinec
(bez obci v jizni a jihovychodni ¢asti).



Diivody vymezeni:

Uzemi ovlivnéné rozvojovou dynamikou krajského mésta Ostravy a mnohostrannym puiso-
benim husté sité vedlejSich center a urbanizovaného osidleni. Jde o velmi silnou koncentraci
obyvatelstva a ekonomickych ¢innosti, pro kterou je charakteristicky dynamicky rozvoj mezi-
narodni spoluprace se sousedicim polskym regionem Horniho Slezska; vyraznym piedpokla-
dem rozvoje je v soucasnosti budované napojeni na dalni¢ni sit CR a Polska, jakoZ i poloha
na IL. a IIL. tranzitnim zelezni¢nim koridoru.

Ukoly pro uzemni planovani:

a) Pro vlastni rozvojovou oblast
Vytvaret podminky pro rozvoj vetejné infrastruktury, souvisejici a podmifujici zmény v
uzemi vyvolané primyslovymi zénami Mosnov a NoSovice.

b) Obecné

Pii respektovani republikovych priorit izemniho planovani umoznovat v rozvojovych ob-
lastech a rozvojovych osach intenzivni vyuzivani uzemi v souvislosti s rozvojem vetejné in-
frastruktury. Z tohoto divodu v rozvojovych oblastech a v rozvojovych osach vytvaret pod-
minky pro umisténi aktivit mezinarodniho a republikového vyznamu s pozadavky na zmény v
uzemi a tim prispivat k zachovani charakteru izemi mimo rozvojové oblasti a rozvojové osy.

V §irSim regionu se na stabilité osidleni podepisuje zejména fada historicky vzniklych soci-
odemografickych faktorti, mensim omezenim je zna¢nd mira nezaméstnanosti (,,pfenaSena
z sirsiho regionu®) a doznivajici problémy s transformaci primyslovych a zemédélskych pod-
nikil v regionu, zejména v devadesatych letech minulého stoleti. V naprosté vétsin€ jde o pro-
blémy Sirsiho regionu (mésta Ostravy) dopadajici na feSené tzemi.

Tab. Zakladni ukazatele sidelni struktury spadového obvodu ORP Ostrava, Bilovec
a Sirsi srovnani

pocet obyvatel na
| kata- | ., ., |c¢asti/| vyméra | km2/ | obyvatel
SO ORP obi stra castl obec | km2 | obec obec | ¢ast.o. | km2

Ostrava | 13 53 55 | 472 331 255 | 336735 |25903 | 6123 |1016

Bilovec | 12 22 22 1,8 162 135 ]| 25914 | 2160 | 1178 | 160

MSK kraj [13,6] 279 | 283 | 2,3 | 246,7 | 19,3 | 56829,8 | 4182 | 2007 | 230

CR 305] 630 [ 729 | 2,8 | 3823 | 154 | 450455 | 1675 | 696 | 133

Zdroj: Maly lexikon obci 2009, CSU, data pro rok 2008

Pro sidelni strukturu feSeného uzemi, ale i1 blizkého spravniho obvodu ORP Bilovec, je cha-
rakteristickd nadprimérna hustota osidleni, maly pocet obci a vyrazna determinace osidleni
prirodnimi a ¢aste¢né 1 antropogennimi podminkami, na okraji vysoce urbanizovaného regio-
nu (SO ORP Ostravy, v sir§im pojeti Ostravska).

Obecné s ohledem na stav souc¢asnych podkladd je nutno povazovat za zakladni problém
reSeného uzemi mirné nevyvazené hospodarské podminky regionu a ¢astecné i podmin-
ky Zivotniho prostiedi regionu (zejména kvalita ovzdusi). Vlastni obec vykazuje vyvazené
uzemni podminky. Posileni hospodaiského pilife je predpokladem dlouhodobé udrzitelného
rozvoje uzemi, pfitom vSak musi byt minimalizovany negativni dopady v oblasti Zivotniho a
obytného prostiedi, které je nejvyznamnéjSim zdrojem obytné atraktivity obce. Jeho posileni
je nutno hledat zejména v Sir§im regionu pohybu za praci. Optimalizaci funkci feSeného uze-
mi je nutno orientovat s ohledem na vlastni uzemni piedpoklady a vazby obce v sidelni struk-
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tufe regionu — rozvojové oblasti OB 2 Ostrava (optimalni délba funkci obytné, rekreacni, ob-
sluzné a vyrobni). Pfiznivym rozvojovym ptfedpokladem obce je vysoka soudrznost obyvatel
uzemi a znacna atraktivita bydleni v¢etné rekreac¢nich predpokladi izemi (okoli obce).

2.3 Vyhodnoceni souladu tizemniho planu Cavisov s izemné plianovaci dokumentaci

vydanou Moravskoslezskym krajem

V Zasadach tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje jsou pro rozvojovou oblast

OB2 stanoveny nasledujici ukoly pro izemni planovani:

a)

b)

c)

f)

Zptesnit vymezeni ploch a koridorti dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vy-

znamu véetnd Gizemnich rezerv a vymezeni skladebnych &asti USES pii zohlednéni

uzemnich vazeb a souvislosti s pfilehlym tizemim sousednich krajich a Polska — netyka
se FeSeného tizemi.

Vymezit plochu pro umisténi Krajského integrovaného centra vyuzivani komundlnich

odpadi — netyka se FeSeného iizemi.

Vymezit plochu pro vetejné logistické centrum — netyka se reSeného uizemi.

Nové rozvojové plochy vymezovat:

e prednostné v lokalitach diive zastavénych nebo devastovanych tizemi (brownfields) a
v prolukach stavajici zastavby — brownfields se v FeSeném uzemi nevyskytuji, pro-
luky jsou navrZzeny k zastavbé

e vyhradné se zajisténim dopravniho napojeni na existujici nebo planovanou nadiazenou
sit’ silnicni, resp. Zelezni¢ni infrastruktury — netyka se reSeného tizemi

e mimo stanovena zaplavova Uzemi (v zdplavovych uzemich pouze vyjimecné a ve
zvlasté odivodnénych piipadech) — je splnéno, do stanoveného zaplavového uzemi
nejsou navrzeny zZadné zastavitelné plochy.

Koordinovat opatieni na ochranu tizemi pied povodnémi a vymezit pro tento ucel nezbyt-

né plochy — netyka se feSeného uizemi.

V ramci UP obci vymezit v odpovidajicim rozsahu plochy vefejnych prostranstvi a vefej-

né zelené — je splnéno, viz kap. 5.6 Systém sidelni zelené.

V Zasadach tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje je v feSeném tizemi vymezen ko-

ridor pro zdvojeni VVTL plynovodu DN 700, PN 63 Pribor (Libhost’) — Déhylov (PZ2) a
plochy a koridory USES regionalni urovné — regionalni biocentrum 255 Udoli Polancice,
regionalni biocentrum 134 Hornik a regionalni biokoridory 589 a 602.

Vsechny vyse uvedené plochy a koridory jsou do Uzemniho planu Cavisov zapracovany

(viz podrobnéjsi popis v ptisluSnych kapitolach).
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3. UDAJE O SPLNENI ZADANI UZEMNIHO PLANU CAVISOV

Pozadavky schvalené¢ho Zadéni iizemniho planu Cavisov jsou splnény s vyjimkou t&chto
bodi :
a) Pozadavky vyplyvajici z politiky tuzemniho rozvoje, izemné planovaci dokumentace
vydané krajem, popripadé z dalSich SirSich izemnich vztahi

Navrh tzemniho planu bude respektovat zavaznou cast nadifazené izemné planovaci doku-
mentace, coz je izemni plan velkého izemniho celku okresu Opava, ktery byl schvalen usne-
senim Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ¢. 14/385/1 ze dne 16.2.2003.

Uzemni plan velkého vizemniho celku okresu Opava pozbyl platnost vydanim Zasad vizemniho
rozvoje Moravskoslezského kraje, zameéry obsazené v ZUR MSK jsou v vizemnim planu Cavi-
SOV respektovany.

e) Pozadavky na FeSeni verejné infrastruktury

Nakladani s odpady
e projektant provéeii a navrhne takové feSeni, kterym bude vymezena plocha pro nakla-
dani s odpady

V vizemnim planu neni vymezena zadna plocha pro nakladani s odpady, obec takovou plochu
nepozaduje. Obecné Ize zarizeni pro nakladani s odpady umistit do ploch vyroby a skladovdni

VS.

Pokyny poFizovatele k ipravé navrhu Uzemniho planu Cavisov na zakladé vysledkd pro-
jednani s dot¢enymi organy ze dne 9. 2. 2011 jsou splnény.

K pozadavku Ministerstva zemédélstvi, Pozemkového uradu Opava:

Pozemkovy tfad zada, aby koncepce usporadani krajiny umoziovala budouci umisténi spo-
le¢nych zafizeni, ktera budou lokalizovana v krajiné, podle navrhu spolecnych zatizeni, na
zaklade presnych zjisténi situace v terénu a jednani s vlastniky pozemk.

Zavér porizovatele: Projektant provéfi, zda ma obec Cavisov né€jaky navrh na umisténi spo-
le¢nych zatfizeni a vysledek tohoto provéfeni zapracuje do dokumentace.

Obec Cavisov nema zZadny konkrétni navrh na umisténi spolecnych zarizeni; podminky pro
vyuziti ploch zemédélskych Z umoznuji stavby spolecnych zarizeni v ramci pozemkovych
uprav.
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4. PRIRODNI, SOCIODEMOGRAFICKE, KULTURNI A URBANISTICKE
HODNOTY UZEMI, LIMITY VYUZITi UZEMI

4.1 Ptirodni podminky

4.1.1. Geomorfologicka a geologicka charakteristika

Geomorfologické podminky, piredevs§im tvary reliéfu, ovliviiuji moznosti vyuziti Gizemi.
Naptiklad naklady na budovani technické infrastruktury vyrazné rostou v ¢lenitém reliéfu pii
budovani komunikaci, kanalizace apod. Naopak ¢lenité uzemi v okoli se mnohdy stdvé vyraz-
nym zdrojem rekreacni a obytné atraktivity izemi.

Resené tizemi je vétsinou mirng zvInéné, zastavba se nachézi nad udolni nivou ficky Po-
rubky (250 m n.m.) na vyvy$eném rozvodnim hibetu (max. 380 m.n. — Mezihoti). Clenit&jsi
uzemi se nachdzi na okrajich feSeného uzemi. Vlastni zastavba obce se nachdzi v nadmotské
vysce cca 300-360 m n.m. V¢étSina feSené¢ho uzemi je piekryta kvartérnimi sedimenty (hliny,
sprase), dna vodnich tokl jsou tvorena Stérkovymi sedimenty. Geologické podlozi je tvotfeno
kyjovickymi vrstvami s ptevahou drob nad bfidlicemi. Geomorfologické podminky tGzemi,
zejména Clenitost jako jeden ze zdroju rekreani atraktivity, zvysuji zajem o jeho vyuziti k
bydleni a rekreaci.

Resené tizemi se nachazi na izemi nésledujicich geomorfologickych jednotek:

provincie: Ceska vysocina
subprovincie: Krkonossko-jesenicka soustava
oblast: Jesenicka podsoustava
celek: Nizky Jesenik
podcelek: Vitkovska vrchovina
okrsek: Téskovicka pahorkatina

4.1.2. Klimatické podminky

Resené tizemi lei na rozhrani mirné teplych klimatickych oblasti MT 9 a MT 10. Uzemi je
charakterizovano mirné teplou, vlhkou az velmi vlhkou, rovinatou az pahorkatinatou klima-
tickou podoblasti s mirnou zimou.

Vybrané klimatické charakteristiky mirné teplé oblasti MT 9 a MT 10:

MT 10 MT 9

Pocet letnich dnii: 40 -50 40 - 50
Pocet mrazivych dni: 110-130 110-130
Prumérna teplota v lednu: -2 az-3°C -3 az—4°C
Primérn4 teplota v ervenci: 17-18°C 17-18°C
Srazkovy uhrn ve vegetaénim obdobi: 400 — 450 mm 400 — 450 mm
Srazkovy uhrn v zimnim obdobi: 200 — 250 mm 250 — 300 mm
Pocet dnti se snéhovou pokryvkou: 50 -60 50 -60

Typickym klimatickym znakem jsou pomérné nizké srazky, které jsou podminény srazko-
vym stinem Jesenik.
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Relativni ¢etnost sméra vétri (v %):

smér S SV \ JV J JZ Z SZ Klid

21,0 7,0 1,0 1,0 15,0 23,0 4,0 5,0 23,0

V feseném tizemi vyrazn¢ pievlada severni a jihozapadni proudéni vétri.

4.1.3.Nerostné suroviny

Na uzemi obce Cavisov se nenachazeji zadna vyhradni loziska, chranéna loziskova
uzemi, prognozni zdroje ani dobyvaci prostory nerostnych surovin.

4.1.4.Poddolovana a sesuvna uzemi

r v

Na tizemi obce Cavisov se nenachazeji Zadna poddolovana ani sesuvna tzemi.

4.1.5. Prirodni hodnoty

V tfeSeném tizemi se nenachazeji Zadna zvlasté chranéna uzemi, pamatné stromy, loka-
lity soustavy Natura 2000 ani registrované vyznamné Krajinné prvky.

V ramci obecné ochrany pfirody a krajiny dle zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢&jSich predpist, maji zvlastni postaveni vyznamné krajinné prvky —
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji jeji typicky
vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou obecné le-
sy, raSelini$té, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy a déle jiné ¢asti krajiny, které ptislusny
organ ochrany ptirody zaregistruji podle §6 zdkona.

Vyznamné krajinné prvky musi byt chranény pfed poSkozenim a nicenim. VyuZivaji se
pouze tak, aby nebyla naruSena jejich obnova a nedoSlo k ohroZeni nebo oslabeni jejich
stabiliza¢ni funkce. K zasahlim, které by mohly vést k poSkozeni nebo zniceni vyznamného
krajinného prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce, si musi ten,
kdo takové zasahy zamysli, opatfit zavazné stanovisko organu ochrany pfirody. Mezi takové
zasahy patfi zejména umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur pozemkd,
odvodnovani pozemkl, Upravy vodnich toki a nadrzi a t€Zba nerostii.

4.2 Zivotni prostiredi
4.2.1 Znecisténi ovzdusi

Znecisténi ovzdusi je nejproblematictéjSim faktorem Zivotniho prostiedi v Sir§im regionu.
Na nevyhovujicim stavu znecisténi ovzdusi se podileji pfedevsim emise z velkych zdroji hut-
ni vyroby a energetiky (zdroje jsou umistény zejména na izemi Ostravy, ¢astecné i v okrese
Novy Ji¢in). Nezanedbatelnym zdrojem emisi organickych latek s karcinogennim ucinkem a
emisi tuhych latek jsou rovnéZ lokalni topenisté s nedokonalym spalovanim nekvalitniho pa-
liva, kterd jsou prakticky nekontrolovatelnd. Omezeny (mistni) negativni vliv na cistotu
ovzdusi ma i silni¢ni doprava.

V prabéhu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenano vyznamné snizeni koncentraci
Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousténych ze stacionarnich zdroji. Na
celkovém sestupném trendu mnozstvi emisi ze zdroji zneciStovani se vedle postupnych hos-
podaiskych zmén vyrazné projevila fada opatieni ke snizeni emisi realizovanych provozova-
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teli zdroji. Pfiznivy vyvoj se vSak v poslednich letech zastavil a u nékterych ukazatelti doslo
1 ke zhorSeni situace.

V roce 2004 bylo vydano Natizeni Moravskoslezského kraje, kterym se vydava Program
snizovani emisi a imisi zne¢iS§t'ujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského kraje (aktuali-
zace r. 2008). V souladu s ustanovenim § 7 odst. 6 a § 48 odst. 2 pism. c) zakona ¢. 86/2002
Sb., o ochran¢ ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakoni (zédkon o ochran¢é ovzdusi), ve
znéni pozdéjsich predpist, nabylo Gc¢innosti dne 30. dubna 2009 natizeni Moravskoslezského
kraje ¢. 1/2009, kterym se vydava Krajsky integrovany program ke zlepSeni kvality
ovzdusi Moravskoslezského kraje. Krajsky integrovany program ke zlepSeni kvality ovzdusi
Moravskoslezského kraje je formulovan jako ,,nadstavba“ Krajského programu snizovani
emisi a imisi znec€iStujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského kraje. Krajsky trad predkla-
da vzdy do 31. prosince kalendainiho roku rad¢ kraje situacni zpravu o kvalit¢ ovzdusi na
uzemi kraje za predesly kalendaini rok a o postupu realizace ukoll stanovenych timto natize-
nim.

Nejblizsi stanice, na kterych se pravidelné monitoruji imisni situace, se nachazi ve Studén-
ce (¢. 1074). V nasledujici tabulce jsou uvedeny roéni priméry koncentraci hlavnich $kodli-
vych latek v ovzdusi za roky 2003-2008.

Znedistujici Imisni stani- Ro¢ni imisni priméry (ng/m?®)

latka ce 2003 2004| 2005| 2006| 2007 2008
SO2 Studénka 11,4 9,2 8,8 9,3 6,8 5,7

Pras$ny aerosol Studénka 479 39,1 451 411 35,3 34,0
PMio*

NOx Studénka 20,1 19,2 17,1 17,3 16,0 15,3

Platny roéni imisni limit pro ochranu zdravi lidi je u PM1o a NOx hodnota 40 pg/m® (podle
nafizeni vlady ¢. 597/2006 Sb.).

Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi (OZKO) na zakladé dat z roku 2004 — 2008 patiilo tizemi obce Cavisov k oblastem
se zhorSenou kvalitou ovzdusi, dochédzelo zde k prekro€eni limitni hodnoty pro ochranu
zdravi lidi. Pficinou je zejména piekracovani imisniho limitu suspendované Castice frakce
PMio (100% uzemi obce) a castecné i1 polycyklickych aromatickych uhlovodikli — vyjadre-
nych jako benzo(a)pyren BaP. Pfi hodnoceni vyvoje v jednotlivych letech je nutno vzit
V tvahu 1 vliv klimatickych podminek.

S ohledem na $ir$i vyvoj a stavajici situaci z hlediska kvality ovzdusi je nezbytné vyuzit
vSech moznosti ke zlepSeni kvality ovzdusi v obci, zejména pfiméfené posuzovat povolovani
umisténi dalSich zdroji znecisténi ovzdus$i v feSeném Uzemi, prosazovat optimalni feSeni
Vv oblasti dopravy (zkvalitnéni a pfiméfend udrzba komunikaci, zpevnénych ploch, vysadba
ochranné zelen¢) a novou obytnou vystavbu lokalizovat mimo malo provétravané inverzni
snizeniny.
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4.2.2 Radonové riziko

Geologické podlozi Ceské republiky je z vice nez dvou tietin tvofeno metamorfovanymi a
magmatickymi horninami. Z toho vyplyva, ze radonu pochazejicimu z geologického podlozi a
odtud pronikajicimu do objekti je nutno vénovat zvySenou pozornost.

Radon muize pronikat do objektd jednak z hornin a zemin, které¢ vychazeji na povrch v je-
jich zékladech, jednak z pitné vody, doddvané do objektli a ze stavebnich materialt, jejichz
zakladem jsou obvykle pfirodni materidly. Stavebni materialy jsou vSak v soucasnosti sledo-
vany z hlediska radioaktivity, pfipady jejich pouziti z minulosti jsou zndmy, a proto je prav-
dépodobnost pfitomnosti radonu z nich podstatné mensi nez z geologického podlozi. Rovnéz
zdroje pitné vody jsou v soucasnosti sledovany z hlediska koncentrace radonu, a proto je mala
pravdépodobnost, ze by radon unikajici z vody dodédvané do objektli mohl vyraznéj§im zpt-
sobem ovlivnit objemovou aktivitu radonu v objektu. Hlavnim zdrojem radonu tedy zustava
geologické podlozi.

Koncentrace uranu v jednotlivych typech hornin se velmi li§i. Obecné Ize fici, Ze v usaze-
nych, sedimentarnich hornindch se setkdvame s niz§imi koncentracemi uranu nez v horninach
pfeménénych, metamorfovanych tlakem a teplotou béhem dlouhé geologické historie jejich
vzniku. Nejvyssi koncentrace uranu jsou obvyklé ve vyvielych, magmatickych horninach, ja-
ko jsou napf. zuly, protoze primarné jiz v dob& svého vzniku byly obohaceny uranem. Sedi-
mentarni horniny, které vznikaji usazenim starSich metamorfovanych a magmatickych hornin
jsou vsak tvofeny mineraly z té€chto hornin pochézejicich, a proto nelze vyloucit, Ze pfii jejich
vzniku doslo k lokalnimu nahromadéni mineralli s vy$sim obsahem uranu. S tim souviseji ta-
ké hodnoty objemové aktivity radonu v téchto typech hornin.

Orientacni zatiidéni vétSich uzemi do kategorie radonového indexu Ize provést na zakladé
udaji z odvozenych map radonového indexu. Podklad mapy vyjadiuje radonové riziko klasi-
fikované tfemi zakladnimi kategoriemi (nizké, stiedni a vysoké riziko) a jednou prechodnou
kategorii (nizké az stiedi riziko pro nehomogenni kvartérni sedimenty).

Dle mapy radonového indexu lze konstatovat, ze na feSeném uzemi prevlada kategorie
stfedniho radonového indexu, podél vodnich tokii (Porubky a Polancice) se nachazi pre-
chodova kategorie radonového indexu. PodloZi horniny klasifikované pfechodnym indexem
maji sice vy$$i objemovou aktivitu radonu nez horniny klasifikované nizkym indexem, ale
radon diky niz8i propustnosti a ptitomnosti jilovitého pokryvu méné pronika do objektu.

Mapy radonového indexu neslouzi pro stanoveni radonového indexu na stavebnim pozem-
ku ve smyslu vyhlaSky Statniho ufadu pro jadernou bezpecnost ¢. 307/2002 Sb., o radiacni
ochrang.

Pti pouzivani Odvozené mapy radonového rizika je tieba dbat nasledujiciho upozornéni:

e Kategorie radonového rizika, vyznaené v mapé, se tykaji radonu pochazejiciho z
geologického podlozi. I kdyz existuje zavislost mezi objemovymi aktivitami radonu v padé a
uvniti objektu, je nutno si uvédomit, ze zdrojem radonového rizika uvnitt objektu mohou byt i
stavebni materidly, které nemaji Zadny vztah k lokalni geologické situaci.

e Rozdéleni uzemi do kategorii radonového rizika mé pravdépodobnostni charakter. Je to
zpusobeno predevsim vysokou plosnou variabilitou objemovych aktivit radonu, zavislou na
fad¢ geologickych i negeologickych faktort.

e Pii stanoveni kategorie pfimym méfenim objemové aktivity radonu v pidnim vzduchu
je respektovano zatazeni plochy podle nejvétSich zjisténych hodnot. Vyssi kategorie je
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stanovena i v ptipadech geologické predispozice uzemi k akumulaci radonu (napf. material
ficnich teras a s vysokym podilem valounli granitoidli, propustny pokryv na pfirozené
radioaktivnich horninéch).

e Podrobné posouzeni radonové rizikovosti v jednotlivych lokalitaich vyzaduje piimé
méfeni objemové aktivity radonu v detailnim méftitku. Udaje z mapy slouZi k vymezeni
rizikovych oblasti, nikoliv vSak jako pfimy a jediny podklad pro detailni interpretaci
radonového rizika na jednotlivych stavebnich plochach.
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4.3 Sociodemografické podminky, hospodarské podminky a bydleni

4.3.1 Sociodemografické podminky

Obyvatelstvo (sociodemografické podminky tzemi), zaméstnanost (hospodatrské podminky
uzemi) a bydleni vytvareji zakladni prvky sidelni struktury Gzemi, nedilnou soucést civilizac-
nich hodnot uzemi. Za nejvyznamnéjsi faktor ovliviiujici vyvoj poctu obyvatel obce (pfimo
jeji prosperitu) je obvykle povazovana nabidka pracovnich piilezitosti v obci a regionu.
Z ostatnich faktori je to predevSim vybavenost sidel, dopravni poloha, obytné prostiedi vcet-
n¢ zivotniho prostiedi a vlastni ¢i Sirsi rekreacni zdzemi. Zhodnoceni rozvojovych faktort ie-
Seného uzemi je jednim z vychozich podkladii pro hodnoceni a prognézu budouciho vyvoje
(koncepci rozvoje obce) pro dalsich 10-15 let.

Jednim z hlavnich cilt kapitoly je sestaveni progndzy vyvoje poctu obyvatel (véetné bilan-
ce bydleni) v feSeném tzemi ve stfednédobém vyhledu - cca do r. 2025. Prognoza slouzi pie-
devsim jako podklad pro dimenzovani technické a socidlni infrastruktury a pro pfiméteny na-
vrh novych ploch pro bydleni.

V ptipadé feSeného uzemi se projevuji na jeho vyvoji zejména:
- Poloha v atraktivnim obytném a rekrea¢nim zazemi mésta Ostravy.
- Vysoka Groven nezaméstnanosti v §irsi oblasti (vazba na Ostravsko), v poslednich le-

tech dochazelo ke zlepSeni situace (zdroje pracovnich piilezitosti v $ir§im okoli).
- Primérna velikost obce ovliviujici rozsah jeji vybavenosti a obsluznych funkci.

Pro vyvoj poétu obyvatel Cavisova v minulosti (od r. 1869 — prvniho moderniho s&itani
obyvatel) je charakteristicky dlouhodoby rust, ktery omezily dusledky druhé svétové valky.
Povale¢ny rust poctu obyvatel ustal v Sedesatych letech minulého stoleti a v nasledujicim ob-
dobi znovu piesel v rust. Tento pomérné neobvykly dlouhodoby rist pokracuje az do soucas-
nosti.

Tab. Dlouhodoby vyvoj poétu obyvatel v obci Cavisov

skute€nost prognodza
rok 1869 | 1900 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 | 2025
obyvatel | 194 | 276 | 341 | 287 | 328 | 326 | 370 | 418 | 436 | 471 570
Tab. Vyvoj poétu obyvatel po r. 2000 (zdroj: CSU)
rok stav 1.1. | narozeni | zemfeli }I:gl‘f;i_l Vys;?ﬁo- Eglrg;el; migrace gé?kes;
2001 438 9 6 8 5 3 3 6
2002 444 3 5 6 9 -2 -3 -5
2003 439 2 4 17 6 -2 11 9
2004 448 3 2 3 4 1 -1 -
2005 448 1 6 24 17 -5 7 2
2006 450 4 2 11 3 2 8 10
2007 460 3 2 15 12 1 3 4
2008 464 3 3 10 1 - 9 9
2009 473 4 5 6 7 -1 -1 -2
2010 471
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Piiméstska sidla piedstavuji v sou¢asnosti nejrychleji rostouci skupinu sidel v CR, naopak
mésta vykazuji poklesy poctu obyvatel. Cavisov ma zna¢ny potencial tézit z polohy na okraji
Ostravské aglomerace.

Tab. Vékova struktura obyvatel (zdroj: CSU, s¢itani r.2001)

celkem vékova skupina vékova skupina  |nezjisténo| pramérny
uzemni jednotka 0-14 |podil 0-14| nad 60 |podil 60+ vek
CR 10230060| 1654862 | 16,2% | 1883783 | 18,4% 3483 39
okr. Opava 181405 | 31001 17,1% 32240 17,8% 26 38
Cavisov 436 87 20,0% 70 16,1% 0 36

Veékova struktura obyvatel feSeného tzemi byla v minulosti pfizniva. Do r. 2001 podil
obyvatel v predproduktivnim veku klesl na 20,0 % (srovnatelny primér okresu Opava byl
17,1 %). Podil obyvatel v poproduktivnim véku byl - 16,1 %, pfi priméru okresu 17,8 %.
V dlouhodobém vyvoji podil obyvatel nad 60 let dale mirn€ poroste, podil déti bude stagnovat
¢i klesat, tzn. Ze i pii mirném ristu poctu obyvatel bude absolutni pocet spiSe déti dlouhodobé
klesat. To se promitne pfedev§im do vyvoje narokl na Skolska zafizeni, naopak vyrazné po-
rostou naroky na socialné zdravotni péci vyvolané ,,starnutim* populace.

Pro stirednédobé obdobi ofekavané platnosti izemniho planu (do r. 2025) je mozno re-
aln¢ uvazovat s dalSim mirnym ristem poctu obyvatel na cca 540-580 trvale bydlicich oby-
vatel. Zakladem dal$iho rozvoje obce je piedevsim posileni stavajici atraktivity trvalého byd-
leni, zvySeni nabidky pracovnich mist (pfedevsim v regionu) a dostatecna nabidka ploch pro
bytovou vystavbu.

4.3.2 Hospodarské podminky

Jak jiz bylo uvedeno, hospodarské podminky vlastniho uzemi i SirSiho regionu jsou ob-
vykle rozhodujicim faktorem pro dalsi vyvoj jednotlivych obci. Do znacné miry je tomu i
v Cavisové. Rozhodujici vyznam ma nabidka pracovnich mist a na ni vazana Giroveii neza-
méstnanosti v celém regionu pohybu za praci (tj. pfredevS§im v Ostravé se zna¢nou nezamest-
nanosti, ale 1 s Sirokou strukturou pracovnich ptilezitosti a nadprimérnou tirovni mezd).

Na zagatku roku 2001 (podle s¢itani) bylo vykazovano v Cavisové 218 ekonomicky aktiv-
nich osob, pfiCemz za praci vyjizd€lo cca 70% osob. Vyjizd’ka za praci je orientovana prede-
v§im na Ostravu, omezené 1 na mensi obce v okoli.

Tab. Ekonomick aktivita obyvatel (CSU, séitani r.2001)

uzemni jednotka | ekonomic- | podil |nezaméstnani| mira neza- EA podil EA
ky aktivni | EA méstnanosti| V zemédelstvi |V zemedélstvi
(EA)
CR 5253400 | 51% 486937 9,3% 230475 4,4%
okr. Opava 90675 50% 10405 11,5% 4858 5,4%
Cavisov 218 50% 26 11,9% 9 4,1%
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Pocet podnikatelskych subjektil v fe§eném tzemi (r. 2008, zdroj CSU) byl celkem 106,
z toho:

podnikatelé — fyzické osoby 89

samostatné hospodafici rolnici 6

svobodna povolani 2

subjekty s 1-9 zaméstnanci 5

subjekty s 10-49 zam¢stnanci 1

subjekty s 50-249 zaméstnanci 0

Do vyvoje obce se promitd predevsim nezaméstnanost (po r. 1991). V obci byla v r. 2001
mira nezaméstnanosti ve srovnani s primérem okrese Ostrava nizsi. Mira registrované neza-
meéstnanosti poklesla na zac¢atku roku 2008 na 3,2%, do tinora r. 2010 stoupla na 5,5% a je
stale pomérné nizka. ,,Pfenos* nezaméstnanosti do obce v rdmci regionu pohybu za praci je
spiSe omezeny.

Moznosti zaméstnanosti obyvatel Cavisova nevytvareji vyrazn&jsi bariéru rozvoje obce (i
pres opétné mirné zvyseni nezaméstnanosti). Je nutno podpofit opatieni vedouci k poklesu
nezamé&stnanosti, pfitom vSak nelze zapominat, Ze se jedna pfedevsim o regiondlni problém
(vytvateni prumyslovych zon — napf. vazba na primyslové zony v Ostravé) a makroekono-
micky problém (nastaveni dafiovych a podpirnych néstrojl, legislativa). Moznosti zlepSeni
podminek zaméstnanosti v ramci uzemniho planu pfimo v obci jsou omezené s ohledem na
obytnou a rekrea¢ni funkci tizemi (potiebu zachovani vysoké atraktivity bydleni).

4.3.3 Bydleni

V feSeném Uzemi je v soucasnosti cca 195 bytil, z toho 165 trvale obydlenych byth. V r.
2001 (podle vysledku scitani) zde bylo 138 trvale obydlenych byti, z toho 128 v rodinnych
domech. Pocet neobydlenych byt byl 26 v r. 2001 (17 v r. 1991). Objekty individualni rekre-
ace nebyly v r. 2001 s¢itany, v r. 1991 bylo v obci vykazovano 17 objektt. Ke druhému byd-
leni (Siroce definovanému, které zahrnuje vSechny jeho formy), je vyuZivana podobné jako
Vv jinych obcich zna¢na ¢ast neobydlenych bytu - byty nejsou vyjmuty z bytového fondu. Roz-
sah druhého bydleni je v sou€asnosti cca 40 jednotek druhého bydleni (ne vSechny jsou by-
ty).

Tab. Bytovy fond (CSU, s¢itani r. 2001)

okres byty
.mésto — obec celkem trvale obydlené neobydlené
...Cast mésta, obce celkem |v bytovych| v rodinn. | celkem | % podil |uzivané k
domech | domech neobydl. | rekreaci
CR 4366293 | 3827678 | 2160730 | 1632131 | 538615 | 12,3% | 175225
okr. Opava 69337 | 63297 23467 39448 6040 8,7% 943
Cavisov 164 138 10 128 26 15,9% 4

zdroj : CSU, SLDB 2001
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Bytovy fond v obci je nadprimérné kvalitni a vykazuje vysokou vybavenost (viz napt. podil
byt s ustfednim nebo etazovym topenim).

Tab. Vybavenost byti (CSU, s&itani r. 2001)

vybavenost byt a stavebni provedeni
uzemni jednotka plyn vodovod ustiedni, etaz. tope- byty v panel.
ni domech
abs. % abs. % abs. % abs. %
CR 2453702 | 64% |3770500 | 99% |3127314| 82% |1215243 | 32%
okr. Opava 51010 | 81% | 62763 | 99% | 56516 89% 11903 19%
Cavisov 98 71% 137 99% 123 89% 0 0%

Cisty prirastek byt v feSeném tizemi (r. 1991-2001) byl pouze 9 trvale obydlenych bytd,
celkovy pocet bytl vSak rostl rychleji. Intenzita nové bytové vystavby v poslednich letech je
zna¢na, v poslednich letech jsou v obci realizovany 2-4 nové byty rocné. Obec vykazuje nad-
primérnou atraktivitu z hlediska bydleni, vyrazn€ do ni zasahuji suburbanizacni vlivy mésta
Ostravy.

Tab. VEkova struktura bytového fondu (CSU, séitani r. 2001)

uzemni jednotka trvale obydlené byty postavené v obdobi
Celkem 1946-1980 1980-1991 1991-2001
abs. % abs. % abs. %
CR 3827678 | 1868940 | 48,8% | 627486 | 16,4% | 313769 8,2%
okr. Opava 63297 35468 56,0% 10343 16,3% 5035 8,0%
Cavisov 138 84 61% 33 24% 9 7%

Bytovy fond vykazuje primérnou vékovou strukturu a vétSinou 1 odpovidajici stupeit drz-
by.

Pro feSené uzemi je realné uvaZovat:

1) S odpadem max. 1 byt ro¢né (ve vSech formach, pfedev§im pfeménou ¢asti rodinnych do-
mu na druhé bydleni ¢i jiné vyuziti). Pfipadné demolice budou tvofit pouze zanedbatelnou
¢ast odpadu bytt, tzn. Ze je mozno uvazovat s celkovou intenzitou odpadu pod 0,5 % ro¢né
z celkového vychoziho poctu bytl (tj. je uvaZovano s Zivotnosti bytli — hrubych staveb —
prekracujici 200 let, pficemz tato hruba stavba tvoii méné nez 50 % celé hodnoty stavby a

soucasné zna¢na Cast instalaci a vybaveni domu se méni v mnohem ¢astéjsi periodég, asi po
20 — 40 letech).

2) S potiebou asi 1-2 bytd ro¢né pro zlepseni Grovné bydleni, pfedevs§im pro pokryti naroku
vznikajicich v disledku poklesu primérné velikosti domacnosti, coz bude piedstavovat
nejvetsi ¢ast z celkové ,,potieby* novych bytl. Tato predev§im demograficky odvozena po-
tieba do r. 2025 nebude pIn€ uspokojovana, limitujicim prvkem je pfedev§im koupéschop-
na poptavka. Da se ocekavat i mirny riist souZiti cenzovych domécnosti. Souziti cenzovych
domacnosti nelze ve vesnickém tzemi povaZovat za negativni jev, ale urceni jeho pfiroze-
né miry je problematické. SouZiti cenzovych domécnosti snizuje naroky na socidlné zdra-
votni zafizeni a je do jisté miry 1 pfirozenou reakci na snizovani primérné velikosti cenzo-
vych domacnosti (vSeobecny rychly rast podilu jednoclennych domécnosti dichodct a sa-
mostatné zijicich osob).
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3) S potiebou bytl pro piirtstek poctu trvale bydlicich obyvatel — tj. pro obyvatele, ktefi se
nové pristéhuji do obce (asi 30 byth).

V feSeném Uzemi je redlné ziskdni cca 4 novych bytil roéné. Asi u 10% bytd je mozné je-
jich ziské&ni bez naroku na nové zastavitelné plochy vymezené izemnim planem (formou né-
staveb, pfistaveb, zmén vyuziti budov, v zahradach, v prolukach v zastavbé apod.). Soucasné
vSak je pro bézné fungovani trhu s pozemky doporucovana piimétena prevaha nabidky po-
zemkil nad o&ekavanou poptavkou, min. o 50%. Cast pozemkii z nabidky odpadne z majetko-
pravnich ¢i jinych neodhadnutelnych divodd, nemusi byt nabidnuty k prodeji a zastavbeé.
V obci nelze vyloucit zdjem o novou bytovou vystavbu i u vétsich investort.

Tab. Bilance vyvoje po¢tu obyvatel a byti v FeSeném uzemi

obyvatel obydlenych byt ubytek byt
rok 2010 2025 2010 2025 do r. 2025
reSené uzemi 470 570 165 215 15
novych byt do r. 2025 druhé bydleni

v bytovych v rodinnych obytnych jednotek
obec domech (BD) | domech (RD) r. 2010 r. 2025
V ) (60) : :
Cavisov 0 65 40 45 - 50

Udaje v zavorkach odpovidaji oéekavanému poétu byti realizovanych na novych plochach
vymezenych v Uzemnim planu obce jako zastavitelné. V obci je cca 10 bytd v byto-
vych domech, jejich pocet ziistane zachovan. Nartist druhého bydleni bude realizovan zejmé-
na formou odpadu obydlenych bytu.

4.4 Kulturni a historické hodnoty uzemi

Na tizemi obce se nenachazi z4dna nemovita kulturni pamatka, evidovana v Ustfednim
seznamu nemovitych kulturnich pamatek CR. Je zde vSak né€kolik pamatek mistniho vy-
Znamu:

- pamatnik osvobozeni obce Rudou armadou
- pomnik padlym vojinim 1914-18 z r. 1922
- pamétnik druzby Chrudim — Cavisov
- ktiz z roku 1896 pfti polni cesté do Kyjovic
- kfiZ z roku 1949 na ulici Chrudimské
- ktiz na ulici Osvobozeni
- kfiZ na hibitové
- kaple.
Pamatky mistniho vyznamu je nutno chranit a respektovat.

Vyznamné;j$i urbanistické hodnoty v obci nejsou, jde o vilovou zastavbu piiméstského ty-
pu.
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4.5 Charakteristika FeSeného uizemi, predpoklady a moZnosti rozvoje obce

Uzemi obce Cavisov je tvofeno katastralnim izemim Cavisov.

Jeho celkova rozloha je 411,0 ha, z toho lesy (pozemky urcené k plnéni funkci lesa) zau-
jimaji 193,1 ha, tj. 47%. Zemédélské pozemky zaujimaji 196,5 ha, tj. 47,8% z celkové roz-
lohy, z toho orna puda c¢ini 149,5 ha, tj. 76,1% z rozlohy zeméd¢lskych pozemki.

Pievladajici funkce obce jsou funkce obytna, rekreaéni, ¢asteéné obsluzna a omezené
vyrobni.

Zastavba obce tvofi uceleny utvar situovany v nahorni poloze a soustiedény kolem silnice
[11/46610 a mistnich komunikaci a vybihéa severnim smérem k Dolni Lhoté.

Obytna zastavba je Vv centralni ¢asti obce tvofena puvodnimi zeméd€lskymi usedlostmi
S rozsdhlym hospodaiskym zdzemim, na okrajich pivodni zéstavby vznikl prstenec novych
rodinnych domi méstského typu. V obci jsou také dva bytové domy.

Obcanska vybavenost je zde zastoupena ve velmi malém rozsahu — je zde matetska skola,
obecni Ufad, hasi¢ska zbrojnice, restaurace Depo, knihovna, ordinace praktického 1ékare,
Konzum - prodejna potravin a autoservis. Dale je v obci sportovni areal TJ Sokol s hiistém
na fotbal a tenis.

Vyrobni zarizeni zde predstavuje areal zemédélské vyroby vyuzivany zemédélskym
druZstvem Slezan Klimkovice; v soucasné dobé je stiedisko prazdné. Objekt byvalé dribe-
Zarny je ve vlastnictvi firmy Bavary s.r.o. a rovnéz neni vyuzivan. V arealu obecniho tradu je
autobusové depo a sidlo spolecnosti Depo bus s.r.o.

Je zde cca 12 rekreacnich chat, z vétsi ¢asti umisténych mimo souvislou zastavbu obce u
lesa v severni a vychodni ¢asti obce.

Hibitov je umistén na severnim okraji zastavéného uzemi obce. V obci neni vyznamné;jsi
plocha vefejné zelené — park, pouze n¢kolik drobnych ploch se sadovymi upravami.

Zastavéné tizemi je vymezeno k 1. 12, 2011.

Piedpoklady budouciho rozveje obce vyplyvaji z jeji obytné, rekreacni, obsluzné a vy-
robni funkce. Pfedpokladame zde pfedevsim novou obytnou vystavbu.

Ptedpoklady rozvoje obytné vystavby jsou obecné omezeny piedpokladanym poklesem
poétu obyvatel v celé Ceské republice v diisledku poklesu poétu narozenych, omezujicim fak-
torem je také vysoka uroven nezaméstnanosti v okrese Ostrava i v celém regionu. V obci
Cavisov se viak diky poloze v blizkosti mésta Ostrava projevuje zna¢ny zajem o novou obyt-
nou vystavbu, a to i ze strany komerc¢nich investord, proto k r. 2025 piedpokladame narist
poctu obyvatel na cca 570 obyvatel.

Potiebu nové bytové vystavby vyvolanou zejména predpokladanym naristem poctu
obyvatel odhadujeme asi na 65 byti béhem obdobi do roku 2025; pii vymezeni ploch pro
novou vystavbu rodinnych domt doporucujeme vsak pocitat min. se 100% rezervou pro vy-
tvofeni dostatecného pievisu nabidky ploch nad poptavkou. Naopak u malé ¢asti byt (asi
10%) predpokladdme jejich ziskdni bez nérokli na nové zastavitelné plochy (pfistavby, na-
stavby, stavby v zahradach v ramci zastavéného tizemi).

V obci je uzemnich moZnosti pro rozvoj obytné vystavby dostatek, a to na jiznim a se-
vernim okraji stavajici zastavby. Volné proluky mezi stavajici zastavbou v podstaté nejsou.
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4.6 Limity vyuZiti uzemi

Limity vyuziti izemi obce Cavisov jsou :

a) limity vyuZiti izemi, vyplyvajici z nadiazené izemné planovaci dokumentace (Zasa-
dy tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, vydané usnesenim Zastupitelstva Morav-
skoslezského kraje €. 16/1426 dne 22. 12. 2010) :

zdvojeni VVTL plynovodu DN 700, PN63 Pribor — Libho$t’ — Déhylov (PZ2)
vymezeni regionalniho biocentra USES 134 Hornik
vymezeni regionalniho biocentra USES 255 Udoli Polantice

vymezeni regionalnich biokoridoria 589 a 602

b) limity vyuziti izemi, vyplyvajici z pravnich piedpisi, spravnich rozhodnuti a z vlast-
nosti uzemi :

vyznamné Kkrajinné prvky dle ustanoveni odst. 1 pism. b) § 3 zékona ¢. 114/1992 Sb.,
o0 ochran¢ prirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist — lesy, raselinisté, vodni toky,
rybniky, jezera, idolni nivy

ochranné pasmo lesa 50 m od okraje pozemki urcéenych k plnéni funkci lesa dle
zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a o doplnéni nékterych zadkond (lesni za-
kon), ve znéni pozd¢jsich predpist

ochranné pasmo hrbitova 100 m od hranice pozemku dle zédkona ¢. 256/2001 Sb., o
pohiebnictvi a 0 zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi

vnitini uzemi A lazeniského mista Klimkovice

ochranna pasma silnice I11/46610 15 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu
V nezastavéném uzemi dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist :

rozhledova pole silni¢nich kfiZovatek dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komu-
nikacich, ve znéni pozdé&jSich piedpist

vnitini strany oblouki silnic o poloméru > 500 m dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o po-
zemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jSich predpisi

zaplavové izemi vodniho toku Porubky v i. km 0,00 — 13,44 a jeho aktivni zona,
stanovené rozhodnutim Krajského uradu Moravskoslezského kraje odboru Zivotniho
prostiedi a zemédélstvi pod &. j. ZPZ/3560/03 ze dne 6. 6. 2003 dle zakona &. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdéjSich predpist

ochranna pasma vodovodnich a kanalizaénich Fadi 1,5 m/2,5 m (do DN 500 vcet-
né¢/nad DN 500) od vnéjsiho lice potrubi dle zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné nékterych zakontl, ve znéni pozdé¢jSich
ptredpist

ochranna pasma vedeni VN 22 kV — vzdu$nych 7 (10) m od krajniho vodi¢e (udaj
Vv zévorce plati pro vedeni realizovana pied 1. 1. 1995), dle zédkona ¢. 458/2000 Sb., o
podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nekterych zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisii

ochranna pasma stozarovych trafostanic VN/NN 7 (10) m od objektu (idaj v zavorce
plati pro zafizeni realizovana pted 1. 1. 1995), dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podmin-
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kach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nekte-
rych zékont (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjSich predpist

ochranna piasma zdénych trafostanic VN/NN | m od obestavéni, dle zdkona ¢.
458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvét-
vich a 0 zméné nékterych zakoni (energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma VTL plynovodu s tlakem nad 40 bari DN 700 PN 63 4 m od po-
vrchu potrubi, dle zdkona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakona (energeticky zakon), ve
znéni pozd¢jsich predpist

bezpec¢nostni pasma VVTL plynovodu s tlakem nad 40 bard DN 700, PN 63 200 m
od vn¢jsiho lice potrubi, dle zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vy-
konu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist

ochranna pasma STL plynovodi 1 m od povrchu potrubi, dle zdkona ¢. 458/2000 Sb.,
o podminkdch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zmé-
né neékterych zakoni (energeticky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist

ochranna pasma podzemnich telekomunikaénich vedeni 1,5 m od krajniho vedeni,
dle zékona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvi-
sejicich zakont, ve znéni pozdé&jsich predpist

radioreléové spoje dle zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zmeéng nékterych souvisejicich zdkond, ve znéni pozd¢jsich predpist.
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5. KOMPLEXNI ZDUVODNEN[ PRIJATEHO RESENI A VYBRANE VARIANTY,
VCETNE VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDU TOHOTO
RESENI, ZEJMENA VE VZTAHU K ROZBORU UDRZITELNEHO ROZVOJE

5.1 Koncepce rozvoje obce

Navrzend urbanistickd koncepce navazuje na dosavadni stavebni vyvoj obce, stavajici ur-
banistickou strukturu rozviji do novych ploch. Navrh se soustiedil pfedev§im na nalezeni no-
vych ploch pro obytnou vystavbu, na vymezeni novych ploch pro rozvoj vyroby a pro nova
vefejna prostranstvi — vetejnou zelen. Soucasti navrhu je vymezeni mistniho systému ekolo-
gické stability.

Pii navrhu koncepce rozvoje reSeného uizemi jsme vychazeli z nasledujicich zasad :
- jsou respektovany architektonické, urbanistické a piirodni hodnoty feSeného tizemi;
- je vymezen dostate¢ny rozsah ploch pro novou obytnou vystavbu;
- jenavrzena plocha pro rozvoj vyroby;

- je navrzeno odstranéni smérové dopravni zavady na silnici 111/46610 a doplnéni sité
komunikaci pro navrzené zastavitelné plochy;

- je navrZena nova parkovaci plocha

- je navrzeno vybudovani soustavné kanalizace zakonfené na COV a rozSifeni siti
technické infrastruktury pro navrzené zastavitelné plochy.

Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch predstavuji v FeSeném tizemi plochy
smiSené obytné SO; diivodem je zna¢ny zdjem o novou obytnou vystavbu v obci, leZici
V bezprostiednim sousedstvi Ostravy, av§ak v kvalitnim pfirodnim a rekrea¢nim pro-
stfedi. Plochy smiSené obytné SO jsou ur€eny pfevazné pro bydleni s moznosti vystavby za-
fizeni ob¢anského vybaveni, zafizeni drobné vyroby a vyrobnich sluzeb, pro vetejna prostran-
stvi a pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu. Tyto navrzené zastavitelné plochy
bezprostfedné navazuji na stavajici zastavbu na severnim okraji (lokality Nad Porubkou I. —
Il — plochy ¢. Z 1, Z 2, Z 3, Osvobozeni — plocha ¢. Z 4, Sportovni L. - Ill. — plochy ¢. Z 6, Z
7, Z 8 a Za HiiStém — plocha €. Z 18), na jiznim okraji (lokality Zdhumenni I. a II. — plochy ¢.
7 10,7 11 a Bilovecka I. a II. — plochy ¢. Z 12, Z 13) a na vychodnim okraji (lokalita Vychod
— plocha ¢. Z 14). Plocha byvalé dribezarny je navrzena k ptfestavbé na plochu smisenou
obytnou SO (plocha ¢. P 1).

Zastavitelné plochy obcanského vybaveni verejné infrastruktury OV se nenavrhuji;
Vv obci neni potfeba vystavby novych konkrétnich zafizeni tohoto typu, dostate¢na nabid-
ka je v Ostravé¢, vzdalené cca 6 km.

Zastavitelna plocha télovychovnych a sportovnich zarizeni OS se navrhuje pro rozsi-
feni stavajiciho sportovniho arealu severnim smérem (plocha ¢. Z 19).

Plochy verejnych prostranstvi — plochy zelené na verejnych prostranstvich ZV, tj.
plochy parki a parkové upravené plochy, jsou navrzeny v lokalitach Nad Porubkou (plocha ¢.
Z 20), U Hibitova (plocha ¢. Z 21) a U Obecniho ufadu (plochy ¢. Z 22, Z 23). Tyto plochy
jsou navrZeny prevazné v centralni casti obce, Vv dostateném rozsahu dle vyhlasky ¢.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb.,
tak aby poskytly obyvatelim obce mista k setkavani a rozvijeni socialnich kontakti.

Zastavitelna plocha hitbitova OH je navrZena pro roz§ifeni stavajiciho hibitova severnim
smérem (plocha €. Z 5); kapacita stavajiciho hibitova je do budoucna nedostatecna.
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Stavajici zemédélsky vyrobni areal z(stava beze zmény, zastavitelna plocha vyroby a
skladovani VS je navrZena zapadné od tohoto arealu (plocha ¢. Z 9); divodem je zlepSeni
nabidky pracovnich prileZitosti v obci.

Zastavitelna plocha parkovaci a odstavna DP je navrZzena pro vybudovani parkovisté
severn¢ obecniho Gfadu (plocha ¢. Z 15); jeho realizaci bude zajisténo parkovani pro na-
v§tévniky zarizeni obéanského vybaveni v centru obce.

Zastavitelna plocha rekreace R je navrZena na vychodnim okraji k.u. v lokalit¢ Okluk
(plocha ¢. Z 16); navazuje na stavajici rekrea¢ni objekty.

Zastavitelna plocha technické infrastruktury TI je navrzena pro vybudovani Eistirny
odpadnich vod, p¥ip. kanalizaé¢ni ¢erpaci stanice (plocha ¢. Z 17).

Pro zajisténi dopravni obsluZnosti navrzenych zastavitelnych ploch jsou navrzeny nové
useky mistnich komunikaci v lokalitich Nad Porubkou, Sportovni a Zahumeni, stavajici
trasy mistnich komunikaci budou Sifrkové homogenizovany dle potieby na jednotné kategorie
pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace.

Pitna voda pro obyvatelstvo a obCanské vybaveni bude i naddle dodavana z centralnich
zdroju Ostravského oblastniho vodovodu (OOV), ze skupinového vodovodu Krasné Pole —
Cavisov — Horni Lhota — Cavisov.

Odvadéni odpadnich vod z obce Cavisov je feSeno navrhem oddilné splaskové kanali-
zace, ktera odvede splaskové odpadni vody na €istirnu odpadnich vod, prip. na kanaliza¢ni
cerpaci stanici, navrzenou na pravém biechu Porubky. Stavajici jednotnd kanalizace bude po
vybudovani kanalizace splaskové slouzit pouze pro odvedeni povrchovych a destovych vod
do toka.

Potiebny piikon elektrické energie pro obec Cavisov bude zaji§tén z rozvodné soustavy
22 kV, odbockou z linky VN 18, ktera je pro pienos potiebného piikonu dostate¢né dimenzo-
vana. Potiebny transformacni vykon pro byty, obéanské vybaveni, objekty druhého byd-
leni a podnikatelské aktivity v feSeném tuzemi bude zajistén ze stavajicich distribucnich trafo-
stanic 22/0,4 kV, které budou doplnény 3 novymi DTS navrzenymi v lokalitach s novou vy-
stavbou (DTS N1 - 3).

Z divodu potieby zalohovani vyznamné vnitrostatni piepravni plynovodni trasy se navrhu-
je zdvojeni stavajiciho VTL plynovodu s tlakem nad 40 bari DN 700, PN 63. Dodavka
zemniho plynu do mistni plynovodni sit€¢ bude zajiSténa ze stdvajici RS VTL/STL Krasné
Pole stfedotlakym plynovodem D 160. Déle se navrhuje rozSireni sit€ STL plynovodu pro
novou vystavbu.

Uzemni plan Cavisov neni zpracovan ve variantach.

5.2 Vyhodnoceni predpokladanych diisledkii navrZzeného rFeSeni, zejména ve vztahu k
rozboru udrzitelného rozvoje

a) Vliv na eliminaci nebo sniZeni hrozeb reseného uzemi

Navrzené zastavitelné plochy nejsou v kolizi se zajmy ochrany piirody a neohrozi atrakti-
vitu bydleni. Rozsah navrzenych zastavitelnych ploch pro obytnou vystavbu je vzhledem
k pfiméstské poloze v blizkosti Ostravy piiméfeny. Navrzené zastavitelné plochy navazuji na
stavajici zastavbu, aby byly v co nejmensi mife ohroZeny z4jmy hospodafeni na zemé&délské
pudé.
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Vyrazné zvyseni dopravni zatéze na silnice 111/46610 prochazejici stfedem obce se nepted-
poklada. Navrhem vybudovani splaSkové kanalizace zakoncené na COV jsou vytvoreny
podminky pro zlepSeni Cistoty podzemnich a povrchovych vod.

b) Vliv na posileni slabych stranek ieseného izemi

S ohledem na funkci obce ve struktuie osidleni (SirSi antropogenni podminky) a obecné
podminky jejiho rozvoje (vyrazné pievladajici obytna funkce) je predpokladem udrzitelnosti
rozvoje feSené¢ho uzemi posileni hospodarskych podminek v rdmci Sir§iho regionu, ve vlast-
nim feSeném uzemi pak pfiméfené posileni obytné funkce obce, pfi minimalizaci dopada
na oblast zivotniho prostredi (zejména negativnich vlivii na obytny potencial izemi). Optima-
lizace funkci feSeného uzemi s ohledem na $irsi region je predpokladem ptiméfeného rozvoje
obce, ktery by vSak nemél piekrocit méfitka a limity obce (jak z hlediska tradice zastavby,
zachovani socialni soudrznosti obyvatel, tak i podminek vybavenosti obce).

Navrhem ploch vetejné piistupné zelené dojde ke zlepseni rekreacnich podminek v obci.

¢) Vliv na vyuziti silnych stranek a prileZitosti FeSeného tizemi

Navrhem novych ploch pro obytnou vystavbu dojde k vyuziti obytné atraktivity obce.

d) Vliv na stav a vyvoj hodnot FeSeného tizemi
Veskeré hodnoty feSen¢ho tizemi (kulturni, pfirodni) jsou v maximélni mife chranény.

Z hlediska ochrany krajinného razu dle § 12 zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a kra-
jiny, ve znéni pozdé&jsich predpist, je pii realizaci nové vystavby nutno respektovat harmo-
nické meétitko a vztahy v krajing.

5.3 Navrh ¢lenéni uzemi na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti

Celé teSené tizemi je rozdéleno na plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti. Pro kazdy typ
ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti jsou izemnim planem stanoveny :

e podminky pro vyuziti ploch s uréenim :
- hlavniho vyuziti
- pfipustného vyuZiti
- neptipustného vyuziti
e podminky prostorového uspotfddani a ochrany krajinného razu.
Podminky vyuziti jednotlivych ploch jsou uvedeny v tabulkach, které jsou soucasti textové
casti LA.
V feseném tizemi jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti (dle
vyhl. €. 501/2006 Sb. ve znéni vyhl. €. 269/2009 Sb.) :
plochy smiSené obytné (§ 8) SO

plochy rekreace (§ 5) R
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plochy ob¢anského vybaveni (§ 6) :

- plochy obc¢anského vybaveni vetejné infrastruktury ov
- plochy télovychovnych a sportovnich zatizeni (0N
- plochy hibitova OH
plochy verejnych prostranstvi (§ 7) :

- plochy pésich a vozidlovych komunikaci PV
- plochy zelené na vetejnych prostranstvich VA,

plochy dopravni infrastruktury (§ 9) :

- plochy dopravy silni¢ni DS
- plochy parkovaci a odstavné DP
plochy technické infrastruktury (§ 10) Tl
plochy vyroby a skladovani (§ 11) VS
plochy vodni a vodohospodaiské (§ 13) VvV
plochy zemédélské (§ 14)

plochy lesni (§ 15) L
plochy pfirodni (§ 16) PP
plochy smiSené nezastavéného tizemi (§ 17) NS

Charakteristika jednotlivych typi ploch
Plochy smiSené obytné SO

Zahrnuji stavajici 1 navrZenou obytnou zastavbu v obci. Charakteristické je zde prolinani
funkci — funkce obytna je dominantni, dopliiuje ji funkce obsluzna (ob¢anské vybaveni) a vy-
robni (drobna vyroba, femesla, hospodaiské zazemi).

Na téchto plochach se kromé obytné vystavby pfipousti také vystavba objektd rodinné re-
kreace, vystavba zatizeni drobné a femeslné vyroby, kterd nesnizuji kvalitu prostiedi a poho-
du bydleni, vystavba zafizeni obCanského vybaveni, vystavba télovychovnych a sportovnich
zafizeni, vystavba parkoviSt a manipulacnich ploch, stavby komunikaci, chodnikil a stezek
pro pési, stavby garazi, stavby siti a zatizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi,
stavby na vodnich tocich, apod.

Plochy rekreace R

Zahrnuji stavajici a navrZené plochy rodinné rekreace ve vychodni Casti feSeného tzemi.
Ptipousti se zde vystavba objektli rodinné rekreace, zahradkarskych chat, oploceni, stavby
skleniktl, altanti, pergol, zahradnich krbt a vcelinil, stavby komunikaci, chodniki a stezek pro
peEsi, stavby siti a zatizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich
tocich.
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Plochy ob¢anského vybaveni:
Plochy zarizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury OV

Zahrnuji stavajici pozemky staveb a zatizeni obcanského vybaveni — aredly mateiské Skoly
a obecniho uradu, a to vcetné€ ploch vetejnych prostranstvi, ploch vetfejné zelené, komunikaci,
parkovist, odstavnych a manipulacnich ploch, chodnikd, siti a zatizeni technické infrastruktu-
ry, apod. Piipousti se zde vystavba zatizeni obCanského vybaveni vetejné infrastruktury i1 ko-
mercniho typu, vystvba parkovist’ a manipulacnich ploch, komunikaci, chodnikt a stezek pro
pési, zafizeni technické infrastruktury apod.

Plochy télovychovnych a sportovnich zafizeni OS

Zahrnuji stavajici sportovni areal. Piipousti se zde vystavba zafizeni télovychovnych a
sportovnich véetné nezbytného provozniho zazemi. Dale se pripousti vystavba zafizeni ob-
Canského vybaveni, vystavba parkovist’ a manipulacnich ploch, komunikaci, chodnikl a ste-
zek pro pési, zafizeni technické infrastruktury apod.

Plochy hibitova OH

Zahrnuji plochu stavajiciho hibitova a plochu navrzenou pro jeho rozsiteni. Pripousti se
zde vystavba zafizeni souvisejicich s provozem hibitova, stavby cirkevni a kulturni, stavby
siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby manipula¢nich ploch, parkovist, chodnikl a
stezek pro pési.

Plochy verejnych prostranstvi :

w7

Plochy péSich a vozidlovych komunikaci PV

Zahrnuji plochy stdvajicich a navrzenych mistnich komunikaci, chodnikd a pé&Sich stezek,
cyklostezek apod. Pripoustéji se zde prvky drobné architektury a mobilidfe, zastavky a pii-
stiesky pro hromadnou dopravu, stavby siti a zafizeni technické infrastruktury, apod.

Plochy zelené na vefejnych prostranstvich ZV

Zahrnuji stavajici i navrzené plochy vetejné ptistupné zelené¢ (parky, parkové upravy). Pri-
pousti se zde stavby drobnych sportovnich zafizeni (détskéd htisté apod.), drobné stavby pro
ucely kulturni a cirkevni, pfistfeSky, drobna architektura a mobiliaf, apod., déle stavby siti a
zatizeni technické infrastruktury, stavby vodnich nadrZzi, stavby na vodnich tocich, chodniky a
stezky pro pési.

Plochy dopravni infrastruktury:
Plochy dopravy silni¢ni DS

Zahrnuji plochy stavajici silnice 111/46610 a jeji navrZzené smérové upravy vcetné naspu,
zatezil, opérnych zdi, doprovodné zelené apod. Ptipoustéji se zde stavby slucitelné s dopravni
funkci vetné zastavek a pristieSkli hromadné dopravy, staveb siti a zatizeni technické in-
frastruktury.

Plochy parkovaci a odstavné DP

Zahrnuji plochy navrzeného parkovisté. Kromé vystavby parkovisté se zde ptipousti budo-

vani chodnikt a stezek pro pési, zastavek a pristieSki hromadné dopravy, siti a zatizeni tech-
nické infrastruktury.
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Plochy technické infrastruktury TI

Zahrnuji stavajici i navrzena plo$na zafizeni technické infrastruktury (COV, vodojemy).
Na téchto plochéach se ptipoustéji také stavby odstavnych a manipulacnich ploch, komunikaci
a inzenyrskych siti.

Plochy vyroby a skladovani VS

Zahrnuji stavajici zeméd¢€lsky vyrobni areal a plochu navrzenou pro rozvoj vyroby a skla-
dovani. Piipoustéji se zde zemédéElské stavby, stavby pro lehky priimysl, drobnou a femeslnou
vyrobu, stavby pro skladovani, stavby pro obchod a sluzby, stavby sbéren surovin, sbérnych
dvort a recyklacnich linek, dale pak stavby parkovist' a manipula¢nich ploch, komunikaci,
chodnikt a stezek pro pési, garazi, siti a zafizeni technické infrastruktury, stavby vodnich na-
drzi a stavby na vodnich tocich.

Plochy vodni a vodohospodarské VV

Zahrnuji stavajici a navrzené vodni nadrze. Ptipoustéji se zde pouze stavby souvisejicich
zafizeni a stavby na vodnich tocich.

Plochy zemédélské Z

Zahrnuji pozemky zeméd¢lského padniho fondu vcetné drobnych ploch néaletové zelené na
nelesni pud¢, ploch tcelovych komunikaci apod. Soucasti téchto ploch jsou také lokalni bio-
koridory uzemniho systému ekologické stability.

Na téchto plochéach se nepfipousteji zadné nové stavby s vyjimkou staveb liniovych (ko-
munikace, cyklostezky, inzenyrské sit€), staveb doplitkovych zafizeni pro zeméd¢€lskou vyro-
bu (piistiesky pro pastevni chov dobytka, napajecky, stavby pro letni ustajeni dobytka, stavby
pro skladovani sena a slamy, vcelinll), staveb pfistieski pro turisty, drobnych sakralnich sta-
veb, staveb vodnich nadrzi a staveb na vodnich tocich.

Plochy lesni L

Zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa; jejich soucasti jsou i lokalni biokoridory
uzemniho systému ekologické stability. Na téchto plochéch lze realizovat pouze stavby slou-
zici k zajiStovani provozu lesnich Skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi,
stavby zafizeni, kterd jsou v zdjmu ochrany pfirody a krajiny, stavby pfistieskll pro turisty,
drobné sakralni stavby, stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikii a stezek pro pési,
stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.

Plochy prirodni PP

Zahrnuji plochy regionalniho vyznamu a lokalni biocentra izemniho systému ekologické
stability. Predstavuji t€zist¢ zajmu ochrany pfirody a Gizemi a zékladni pfedpoklad jeho eko-
logické stability.

Na téchto plochéch se nepfipousti zadna vystavba, s vyjimkou zafizeni, ktera jsou v zdjmu
ochrany pfirody a krajiny, komunikaci a siti technické infrastruktury, jejichz trasovani mimo
plochy pfirodni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky nereélné a staveb malych vodnich nadr-
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Zi a staveb na vodnich tocich. Nezbytné stfety komunikaci a siti technické infrastruktury
s plochami pfirodnimi je nutno minimalizovat.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi NS

Zahrnuji pozemky pfirozenych a ptirod¢ blizkych ekosystémi (ndletovou zelen); jejich
soudasti jsou i lokalni biokoridory USES.

Na téchto plochach Ize realizovat pouze stavby slouzici k provozovani myslivosti a lesniho
hospodaristvi, stavby zafizeni, ktera jsou v zdjmu ochrany pfirody a krajiny, stavby piistteski
pro turisty, drobné sakrdlni stavby, stavby tcelovych komunikaci, stavby chodnikl a stezek
pro pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.
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6. NAVRH KONCEPCE ROZVOJE JEDNOTLIVYCH FUNKCNICH SLOZEK

6.1 Bydleni

V feseném uzemi predpokladame do r. 2025 realizaci celkem cca 60 bytl v rodinnych do-
mech, z toho pfiblizné¢ 10% bez narokl na nové zastavitelné plochy vymezené v tizemnim
planu, realizované formou pfistaveb a néstaveb stavajicich objektli, ptip. vystavbou na plo-
chach, zahrnutych v izemnim planu do zastavéného izemi (viz kap. 4.3.2 Bydleni).

Rozsah a kapacita navrzenych zastavitelnych ploch v izemnim plénu by vSak méla byt
min. o 100% vyS$i nez je ptepoklddany rozsah nové vystavby, a to proto, Ze vzhledem
k efektivnimu fungovani trhu s pozemky je zadouci, aby nabidka stavebnich ploch prevysova-
la potencionalni poptavku. Tim se vytvaii previs nabidky, slouzici regulaci cen pozemka.

Kapacita navrzenych zastavitelnych ploch smisenych obytnych SO je nésledujici :

rozsahlejsi lokality:

Nad Porubkou 1. (Z 1) ccal5RD
Nad Porubkou Il. (Z 2) cca5RD
Nad Porubkou Il1. (Z 3) cca8 RD
Osvobozeni (Z 4) cca 25 RD
Zahumenni I. (Z 10) cca 20 RD
Zahumenni I1. (Z 11) cca 20 RD
Bilovecka 1. (Z 12) ccal2RD
ostatni lokality ccal5RD
celkem cca 120 RD

Celkova kapacita navrZenych zastavitelnych ploch smiSenych obytnych SO je tedy cca
135 byti (predpoklad 1,15 bytu/1 RD), coz odpovida pozadované kapacité ploch s previsem
nabidky 125%.

6.2 Obc¢anské vybaveni

Rozsah zafizeni obanského vybaveni v obci je velmi maly, je zde pouze obecni Gifad, ma-
tefska Skola, hasi¢ska zbrojnice, ordinace praktikého 1ékaie, knihovna, sportovni aredl, restau-
race Depo, Konzum — prodejna potravin a autoservis Skoda Cavisov. Za $irsi Skdlou obc¢an-

rrrrrr

Podrobnéji k jednotlivym skupindm ob¢anské vybavenosti :
a) Zarizeni ob¢anského vybaveni verejné infrastruktury
Zarizeni Skolstvi

V obci je mateiska $kola, zakladni $§kolu navstévuji déti v okolnich obcich (Dolni Lhota,
Velka Polom). Nova zatizeni se nenavrhuji.

32



Zavtizeni zdravotnicka
V budové obecniho tfadu je ordinace praktického lékare. Nejblizsi 1ékarna je v Dolni
Lhot¢, nemocnice v Ostravé — Porub€. Nova zafizeni se nenavrhuji.
Zarizeni socialni péce
V obci neni zadné zatizeni socidlni péce, nova zafizeni se nenavrhuji.
Zavtizeni kulturni a cirkevni

V obci je pouze knihovna v objektu obecniho tfadu. Nova zafizeni se nenavrhuji.

Zarizeni obecni samospravy, verejné prospésné sluzby

V obci je obecni uiad, hasi¢ska zbrojnice a hibitov. Hirbitov je navrZen k rozsireni,
jind nova zafizeni se nenavrhuji.

b) Zarizeni télovychovna a sportovni

V obci je sportovni areal TJ Sokol Cavisov s fotbalovym h¥i§tém a tenisovymi kurty;
je navrzen Kk rozsifeni severnim smérem.

C) Zavizeni komerc¢niho typu

V obci je pouze restaurace DEPO, Konzum - prodejna potravin a autoservis Skoda
Cavisov s pneuservisem a prodejnou aut.

Nové zastavitelné plochy zafizeni ob¢anského vybaveni komer¢niho typu nejsou navrze-
ny, tato zafizeni mohou byt realizovana kdekoliv v ramci stavajicich i navrzenych (zastavitel-
nych) ploch smiSenych obytnych SO.

6.3 Vyroba
6.3.1 Zemédélska vyroba

a) VSeobecné udaje

vyméra ha | podil na vyméte | podil na vymeéte zemédelskych
v katastru % pozemkl %
katastralni izemi 411 100 -
zem&délské pozemky 196 48 100
orna puda 149 36 76
TTP 36 9 18

Z pedologického hlediska je feSené uzemi zafazeno do oblasti hnédozemni. Pidy jsou

sttedné tézké, vyjimecné t€z$i, stfedné hluboké, hlinitopiscité, hlinitojilovité, Casto stfedné
Stérkovité nebo slabé kamenité.

Resené tizemi je zatazeno do zemédélské prirodni oblasti pahorkatinné. Terénni poméry
jsou mén¢ ptiznivé. Terén je Clenity, misty svazity, s primérnou az zhorSenou mechanizaéni
pfistupnosti.
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Z hlediska zemédé€lské vyroby je katastralni uzemi zatazeno do zemédélské vyrobni ob-
lasti B1 — bramboraiské, dobré — pfevazuje vyrobni podtyp bramboraisko je¢ny a pSeni¢ny.
Je to oblast vhodna pro béznou zemédélskou vyrobu a pro pastevni chov skotu.

b) Organizace zemédélské vyroby

Zemédélské druistvo Slezan (Klimkovice) — v katastralnim tGzemi Cavisov obhospoda-
fuje 150 ha zemédélskych pozemkii a ma zde vyrobni areal. Objekty piivodné vyuzivané pro
chov skotu byly zrekonstruovany na chov 1000 ks prasat. V soucasné dobé je areal prazdny,
bez vyuziti a je urCen k prodeji. Vyhledové je mozné vyuziti pro nezemédélské vyrobni akti-
vity, pfipadné obnoveni chovu skotu. Pfedpokladem je pastevni chov s tim, Ze skot by byl ve
stajich umistén jen v zimnim obdobi.

Mensi ¢ast zemédelskych pozemk je ve vlastnictvi soukromych vlastniki, ktefi na ni sami
hospodaii. Jde jen o mensi vyméry.

Objekt byvalé dribezarny je v soucasné dob¢ nevyuzity, vlastni jej firma Bavary s.r.o.

6.3.2 Lesni hospodarstvi

Lesnatost :
katastralni uzemi vymeéra katastralniho vymeéra lesnich podil na vyméte
uzemi ha pozemkd ha katastru %
Cavisov 411 193 47

Lesy jsou zastoupeny jak velkymi lesnimi celky v jizni a zapadni ¢asti katastralniho tizemi,
tak mensimi lesiky v polich.

Kategorizace — veskeré lesy v feSeném uzemi jsou zatazeny do kategorie ¢. 10 — lesy
hospodarské.

Vékova a druhova skladba - jde o riznoveéké porosty. Prevazujicim porostnim typem je
smrk — 70 %. Vyssi procento ptimési tvofi modfin, borovice, jedle, javor klen, jasan. Mensi
ptimes do 2 % tvoti dub, habr, jasan, akat, bfiza, lipa, vrba, osika a jefab.

Na &asti lesnich pozemki v feSeném tzemi maji pravo hospodaiit Lesy CR s.p. Hradec
Kralové — Lesni sprava Ostrava, se sidlem v Senové; tato organizace nema v obci zadné
vyrobni ani spravni zafizeni. Cést lesnich pozemki je v soukromém vlastnictvi — jen mensi
vymery.

Pro lesni celek Ostrava je zpracovan Lesni hospodarsky plan (LHP) s platnosti od
1.1.2009 do 31.12.2018.

6.3.3 Vyroba a skladovani

V obci je jediné vyznamnéjsi zatizeni nezemédé€lské vyroby — v zemedélském arealu pila
Samohyl. Dalsi provozovny vyrobnich i nevyrobnich sluZeb jsou umistény v obytné za-
stavbé — klempifstvi a pokryvacstvi, vyskové prace, voda — plyn — topeni, vyroba kuchyn-
skych linek, servis plynovych zafizeni, montdz a opravy elektrickych zafizeni, zdmecnické
préce apod.

Pro rozvoj vyroby a skladovani je navrzena plocha navazujici zapadn€ na stavajici ze-
medelsky areal (plocha ¢. Z 9).
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6.4 Rekreace, cestovni ruch

Obec Cavisov lezi mimo oblasti cestovniho ruchu, je viak soué¢asti piiméstské rekreaéni
oblasti Ostravy — rekrea¢niho prostoru Udoli Porubky, s vazbou na Lazné¢ Klimkovice.

Dle vysledku sé¢itani bylo v roce 1991 v FeSeném tizemi deklarovano 11 objekti uziva-
nych k rekreaci (v r. 2001 nebyly objekty individualni rekreace s¢itany). Ke druhému bydle-
ni, Siroce definovanému, které zahrnuje vSechny jeho formy, je vSak vyuzivana znacna cast
trvale neobydlenych bytl, nejen ty, které slouzi k rekreaci; mnohé z nich pfitom nejsou vy-
jmuty z bytového fondu. Rozsah druhého bydleni je tedy odhadovan celkové na cca 40 jed-
notek. V tizemnim planu je navrzena jedna plocha pro vystavbu rekreacniho objektu
Vv lokalité Okluk (plocha ¢. Z 16).

Rekreaci slouzi také sportovni zafizeni v obci — sportovni areal TJ Sokol Cavisov; areal
je navrzen k rozsifeni severnim smérem.

Resenym tzemim prochazeji t¥i znadené turistické trasy — modra ¢. 2273, zelena ¢. 4821
a 7lutd ¢. 7883 a dvé cykloturistické trasy - ¢. 6140 a ¢. 6199 (podrobnéji viz kap. 7.1 Do-
prava); nové trasy se nenavrhuji.

6.5 Zelen

NejvyznamnéjSim druhem zelené v feSeném tzemi jsou lesni masivy na zapadnim a jiznim
okraji k. u., dale pak biehové porosty Porubky.

V izemnim planu jsou vyznaceny dva druhy ploch systému sidelni zelené, a to:

a) plochy vetejnych prostranstvi - plochy zelené na vetejnych prostranstvich ZV
b) plochy ob¢anského vybaveni — plochy hibitova OH.

a) Stavajici plochy zelené na vefejnych prostranstvich zahrnuji drobné parkové upravené
plochy podél ulice Osvobozeni a Chrudimskeé; ostatni plochy — u MS a u obecniho Gradu
jsou zahrnuty do ploch zatfizeni ob¢anského vybaveni OV.

Nové plochy jsou navrzeny v lokalitich Nad Porubkou (plocha ¢. Z 20), U hibitova (plo-
cha ¢. Z 21) a U Obecniho Ufadu (plochy ¢. Z 22, Z 23).

b) Plochy hibitova zahrnuji plochu stavajiciho hibitova a plochu navrzenou pro jeho rozsire-
ni (plocha ¢. Z 5).

Dale se v feSeném Uzemi vyskytuji nasledujici plochy, které jsou soucasti systému krajin-
né zelené :

c) plochy lesni L
d) plochy ptirodni PP
e) plochy smiSené nezastavéného tizemi NS

c) Plochy lesni zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa; jejich soucasti jsou i lokalni
biokoridory USES. Na t&chto plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k zajistovani
provozu lesnich skolek, k provozovani myslivosti a lesniho hospodafstvi, stavby zafizeni,
ktera jsou v zajmu ochrany ptirody a krajiny, stavby piistfeski pro turisty, stavby ucelo-
vych komunikaci, stavby chodnikil a stezek pro pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich
nadrzi a stavby na vodnich tocich.
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d) Plochy pfirodni zahrnuji plochy izemniho systému ekologické stability regionalniho vy-

znamu a plochy lokdlnich biocenter izemniho systému ekologické stability. Na téchto
plochach se neptipousti zadné vystavba, s vyjimkou zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany
piirody a krajiny, komunikaci a siti technické infrastruktury, jejichZ trasovani mimo plo-
chy pfirodni by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neredlné a staveb malych vodnich na-
drzi a staveb na vodnich tocich. Nezbytné stiety komunikaci a siti technické infrastruktu-
ry s plochami pfirodnimi je nutno minimalizovat.

Plochy smiSené nezastavéného tizemi zahrnuji pozemky pfirozenych a ptirodé blizkych
ekosystémi (naletovou zelen); jejich souéasti jsou i lokalni biokoridory USES. Na téchto
plochach lze realizovat pouze stavby slouzici k provozovani myslivosti a lesniho hospo-
darstvi, stavby zafizeni, kterd jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny, stavby piistieski
pro turisty, drobné sakralni stavby, stavby ucelovych komunikaci, stavby chodnikt a ste-
zek pro pési, stavby cyklostezek, stavby vodnich nadrzi a stavby na vodnich tocich.
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7. NAVRH KONCEPCE DOPRAVY, TECHNICKEHO VYBAVENI A NAKLADANI]
S ODPADY

7.1 Doprava

7.1.1 Pozemni komunikace a vyznamnéjSi obsluzna dopravni zarizeni
a) Navrh koncepce FeSeni s Sir§Simi vazbami na izemi

Komunikaéni sit’ je tvofena siti silnic, mistnich a u¢elovych komunikaci. Re$enym tzemim
je vedena pouze jedna silnice — silnice ¢. 111/46610 Velka Polom — Zbyslavice.

Silnice 11I/46610 je hlavni pfistupovou komunikaci obce na nadiazenou silni¢ni sit’, pro
obec piredstavovanou silnicemi I/11, 1I/465 a délnici D1. Z hlediska SirSich dopravnich vazeb
vak jde pouze o komunikaci lokalniho vyznamu spojujici Cavisov se sousedni Dolni Lhotou
a Zbyslavicemi. Z urbanisticko—dopravniho hlediska lze pritah Cavisovem charakterizovat
jako obsluznou komunikaci funk¢ni skupiny C s Sitkovym uspotfddanim odpovidajicim dvou-
pruhové smérové nerozdélené komunikaci. Pro celou obec ma silnice I1I/46610 pateini cha-
rakter a zajiSt'uje ptimou obsluhu pfilehl¢ zastavby.

Pratah silnice 11I/46610 v feSeném uzemi lze v zasadé povazovat za stabilizovany, navrze-
na je pouze drobna smérova uprava v severni ¢asti obce.

Mistni komunikace

Sit’ mistnich komunikaci v zastavéném tzemi zajistuje obsluhu veskeré zastavby, kterd
neni piimo obslouZzena ze silni¢niho pritahu. V Cavisové jde pievazné o jednopruhové, vyji-
mecné i dvoupruhové tseky s nehomogenni $itkou vozovky a riznou povrchovou upravou
(vétsinou vSak ziviény povrch). Mistni komunikace maji obsluzny charakter funkéni skupiny
C, krom¢ komunikace spojujici obec Cavisov s obci Kyjovice, kterd ma sbérny charakter
funkéni skupiny B.

Dopravni feSeni izemniho planu navrhuje né€které stavajici nevyhovujici tiseky mistnich
komunikaci SiFkové homogenizovat na jednotné kategorie (jednopruhové s nezbytnym
vybavenim a dvoupruhové). Dale jsou navrZeny nové mistni komunikace v lokalitach Nad
Porubkou, Sportovni a Zahumeni; realizace téchto navrZzenych komunikaci je nezbytna
pro zajiSténi dopravni obsluhy navrZenych zastavitelnych ploch. V lokalitich Nad
Porubkou a Sportovni jsou navrZzené komunikace vedeny v trasdch byvalych polnich cest,
Vv lokalité Zahumeni respektuji navrh platného izemniho planu ve znéni Zmén €. 1 a 2 véetné
navrhu prodlouZeni ulice Bilovecké.

Stavajici jednopruhové komunikace bez piislusného vybaveni pozadovaného dle CSN 73
6101 a vyhlaskou o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi (vyhl. €. 501/2006, ve znéni
vyhl. €. 269/2009 Sb.) je v tzemnim planu navrZzeno doplnit vyhybnami, ptipadné je Sitkovée
homogenizovat na dvoupruhové kategorie (pozn.: v grafické Casti neni feSeno umisténi
vyhyben, o provedeni vySe popsanych uprav bude rozhodnuto dle mistni potieby a
prostorovych moznosti). Upravy jsou navrieny piedevi§im z divodu zlep$eni dopravni
obsluhy stavajicich zastavénych i navrZenych zastavitelnych ploch a pro zvySeni
bezpecnosti provozu.

Navrzené trasy mistnich komunikaci zahrnuji predev§im useky nezbytné nutné z hlediska
koncepce dopravni obsluhy jednotlivych zastavitelnych ploch. Vnitini sit' mistnich
komunikaci bude realizovana v ramci vymezenych zastavitelnych ploch.
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Zasady Sirkového usporadani mistnich komunikaci

U navrzenych i upravovanych stavajicich usekt mistnich komunikaci tsekd budou
respektovany minimalni $itky pfilehlych vetejnych prostranstvi dle vyhlasky €. 501/2006 Sb.,
o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb., v odiivodnénych
ptipadech ve stisnénych pomérech bude respektovana alespon Sifka prostoru mistni
komunikace stanoveného dle CSN 736110. Tyto prostory je nutno daslednd hajit pro ptipadné
budouci vedeni chodniktl, Sitkové upravy vozovky, realizaci vyhyben, realizaci pasti nebo
pruhli pro cyklisty, event. pro vedeni siti technické infrastruktury. Odstup novych budov
souvisejicich s bydlenim navrzenych podél stavajicich nebo navrzenych mistnich komunikaci
bude minimalné 10 m od osy komunikace, pro nové budovy souvisejici s bydlenim navrzené
podél silnice 111/46610 je nutno dodrZet odstup minimalné 15 m od osy komunikace. Tyto
odstupy mohou byt dle mistnich podminek a v odivodnénych piipadech ve stisnénych
pomérech snizeny, a to za ptredpokladu dodrzeni pfislusSnych hygienickych ptedpist z
hlediska ochrany zdravi obyvatel pfed nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

P#i navrhu komunikaci budou dale respektovany normy CSN pro pozarni bezpecnost
staveb (73 0802, 73 0804 a 73 0833).

NavrZen¢ mistni komunikace budou z hlediska urbanisticko — dopravniho zafazeny do sit¢
mistnich komunikaci III. tfidy (obsluznych komunikaci funkéni skupiny C dle CSN 73 6110).

Ucelové komunikace

Ucelové komunikace, ve formé polnich a lesnich cest, slouzi predeviim ke zp¥istupnéni
jednotlivych polnich, lesnich event. jinych soukromych pozemk a navazuji na mistni komu-
nikace, vyjime¢né na silnici 111/46610. Nova ucelova komunikace se navrhuje pro zajisténi
ptijezdu k navrzené COV.

Na siti stavajicich ucelovych komunikaci nejsou navrzeny zadné vyznamné upravy.
Lesnim a polnim cestam, po kterych jsou vedeny cykloturistické trasy, je nutno vénovat
zvysenou pozornost, u ostatnich ucelovych komunikaci se ptedpoklada pouze jejich nutna
udrzba a Gpravy jejich vybaveni (propustky, mosty apod.).

b) Dopravni prognéza intenzit silni¢niho ruchu

V ramci celostatnich profilovych s€itani dopravnich intenzit provadénych v pétiletych cyk-
lech Reditelstvim silnic a dalnic Praha je zjitovano dopravni zatizeni silni¢ni sité za 24 hodin
prumérného dne v roce. V feSeném Uzemi nebylo provedeno s¢itani na zadné silni¢ni komu-
nikaci, nejblizsi s¢itaci usek se nachazi na silnici I1I/4692 mezi Krasnym Polem a hranici k.u.
Cavisov.
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Vysledky s¢itani dopravy na komunikacni siti

T (@] M voz./24 | Stavajici

t83k4 | osobnia | jednosto | N°d- | orientalni

. ; ) . kategorie

motorova [ dodav. | pamot. | soucet dle CSN

Stan.&. | Sil & Usek | Rok | vozidlaa | vozidla | vozidla | viech | oo

priveésy mot. b

vozidel a ,( & ,

Fiveést navrhov_e

P rychlosti)
1995 143 642 26 811
Krasné | 2000 | 384 3686 34 4104

7-7450 | 111/4692 | Pole — S75
Viesina 2005 467 4359 26 4852

Dopravni zatizeni silni¢nich komunikaci nedosahne ani k r. 2030 (dle orientacné
provedené prognozy) limitnich hodnot pro stavajici Sitkové usporadani. Lze tedy konstatovat,
ze stavajici kategorie komunikaci jsou vyhovujici.

d) Obsluzna dopravni zafizeni

V feseném uzemi se nachazi jedna autobusova zastavka a nékolik stavajicich rozptylenych
parkovacich ploch. V uizemnim planu je navrzena nova parkovaci plocha na ulici Osvoboze-
ni severn¢ obecniho Gfadu a nova autobusova zastavka.

7.1.2 Provoz chodcii a cyklistu
a) Komunikace pro chodce

Soucasti komunikac¢ni sité v feSeném Uzemi jsou i komunikace pro chodce a cyklisty. Pro
chodce je v zastavéné &asti Cavisova vybudovany jednostranny chodnik podél silnice
111/46610, pobliZ matetské Skoly a pobliZ bytového domu. Podél zbyvajicich mistnich a uce-
lovych komunikaci chodci vyuZzivaji zpevnéné i nezpevnéné Casti krajnic.

Dopravni feSeni uzemniho planu navrhuje realizovat pfedev§im chodnik podél silnice
111/46610 zastavénou ¢asti obce aZ po hranice s obci Dolni Lhota, dile pak nové chodniky
podél mistnich komunikaci dle potfeby, v souladu se zasadami stanovenymi dle CSN 73
6110. V zéasad¢ se predpoklada, ze chodniky budou realizovany v plochach dopravy silni¢ni
DS (podél silnice 111/46610) a v plochach péSich a vozidlovych komunikaci PV (podél mist-
nich komunikaci), a proto nejsou vyznaceny v grafické ¢asti. Nové samostatné stezky pro
chodce se v izemnim planu nenavrhuji.

b) Turistické trasy
Resenym izemim prochézeji nasledujici turistické trasy:

- ¢. 2273 - modra (Klimkovice, lazné¢ — Jamnik, tdoli Niva). Trasa zacina u sanatoria
Klimkovice, feSenym tzemim je vedena kratkym usekem v jeho jizni ¢asti a pokracuje
podél jihozapadni hranice smérem na Kyjovice.
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- & 4821 - zelena (Poruba, Slovan — Zermanice, pichrada). Trasa ma zadatek v Ostravé-
Porub¢ u Restaurace Slovan. Resenym uzemim je vedena jizni a ¢aste¢né vychodni ¢asti.

- €. 7883 - Zluta (Poruba, smycka MHD — Dolni Lhota). Trasa za¢ina v Ostravé-Porubé na
smyc¢ce MHD, pak je vedena vychodni ¢asti feSeného izemi smérem na Dolni Lhotu, kde
je ukoncena.

Nové turistické trasy se nenavrhuji.

¢) CyKklisticky provoz

Pro cyklisticky provoz jsou v obci vyuzivany vSechny komunikace. Pro cykloturistiku jsou
Vv feSeném uzemi vyznaceny cyklotrasy:

- ¢ 6140 (Radun — Pusta Polom — Kyjovice — Mexiko), ktera je zafazena mezi znacené
cyklotrasy IV. tiidy. ReSenym tizemim je vedena ze sméru od Kyjovic pies zastavénou
¢ast obce, u obecniho uradu pak odbocuje doprava a pokracuje podél silnice I111/46610
smérem na Mezihofi (jizni Cast feSeného tizemi).

- €. 6199 (Nové Sedlice — Horni Lhota — Viesina — Mexiko — Klimkovice), ktera je zatraze-
na mezi cyklotrasy IV. tiidy. Re§enym tizemim je vedena severovychodni asti ze sméru
od Dolni Lhoty a pokracuje smérem na Viesinu.

Samostatné cyklostezky se v feSeném tzemi nenachazeji.

V tzemnim planu neni v feSeném Uzemi navrzena zadné nova cyklotrasa. Na silni¢nim
pritahu je doporuceno dle prostorovych moznosti vymezit pasy nebo pruhy pro cyklisty. Dale
je navrzeno upravit dotéené lesni a polni cesty, po kterych jsou vedeny stavajici trasy, a to
vcetné jejich vybaveni (propustky, mosty apod.) a vybavit cykloturistické trasy odpocivkami
a informacnimi tabulemi.

7.1.3 Staticka doprava — odstavovani a parkovani vozidel
a) Odstavovani vozidel

Osobni automobily obyvatel rodinnych a bytovych domti v Cavisové jsou odstavovany a
garazovany na vlastnich pozemcich, odstavovani a gardzovani nidkladnich automobill je rea-
lizovano ve vyrobnim aredlu. Za obecnim Ufadem se nachazi plocha urcena k odstavovani au-
tobustl (vozovna, depo).

Pro ptipadné parkovani a odstavovéani vozidel obyvatel rodinnych domli mohou byt tyto
kapacity realizovany 1 v pfilehlych prostorech mistnich komunikaci, a to za predpokladu do-
drzeni pfislusnych predpisii a ustanoveni (zajisténi prijezdnosti vozidel, dodrzeni bezpec-
nostnich odstuptt).

b) Parkovani vozidel

Pro parkovani osobnich automobilli navstévniki zafizeni obcanského vybaveni je
v Cavisové vybudovano na jedné ucelové ziizené ploSe cca 6 stani; jde o parkoviste
u obecniho ufadu. U hibitova se pro parkovani vyuziva nevyznacena ptilehld zpevnéna plo-
cha. Do vy¢tu nejsou zahrnuty parkovaci kapacity malého rozsahu (cca do 2 az 3 stani), par-
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kovité pro zaméstnance uvnitf vyrobniho arealu a parkovaci mista, kterd nejsou fadné vyzna-
¢ena dopravnim znacenim (napf. tolerované parkovani na jizdnich pruzich apod.).

V izemnim planu je navrZena plocha pro nové parkovisté u obecniho uradu. Dalsi
kapacity mohou byt realizovany v ramci zastavénych a zastavitelnych ploch bez ptesného
vymezeni v grafické ¢asti Gzemniho pldnu dle mistni potfeby. Pfi podrobnéjsSim feSeni
obytnych zon je nutno zajistit parkovaci mista pro ptipadné navstévniky obyvatel rodinnych
domt. Veskeré noveé navrzené parkovaci kapacity budou odpovidat stupni automobilizace 1 :
2,5.

7.1.4 Hromadna doprava osob

Hromadna doprava osob je provozovana pravidelnou priméstskou autobusovou dopra-
vou, kterou zajistuje Veolia Transport Morava. V feSeném uzemi se nachézi jedna autobuso-
vé zastavka: ,,Cavisov, obecni ufad“. V grafické ¢asti je znazornéna obalova kiivka dostup-
nosti na autobusovou zastavku, ktera je vzhledem k zastavénosti v obci stanovena na cca 500
m.

Dale je vyuzivana tramvajova linka €. 5, kterou provozuje Dopravni podnik Ostrava a.s. a
kterd prochazi iIzemim sousedni obce Dolni Lhota. Tramvajova zastdvka Dolni Lhota je situ-
ovana cca 300 m severn¢ hranice obce Cavisov.

V tzemnim planu je navrzeno zachovat stavajici systém hromadné dopravy (autobusova a
tramvajova hromadna doprava) s tim, ze stavajici autobusova zastavka bude vybavena fad-
nymi autobusovymi zalivy, nastupisti a ptisttesky pro cestujici a bude vybudovéna tadna za-
stavka se zalivem a pfistfeSkem pro cestujici pro opacny smeér.

7.1.5 Ochranna dopravni pasma, ochrana pred nepfiznivymi uc¢inky hluku a vibraci
V feSeném tizemi je nutno respektovat:
silni¢ni ochranna pasma:

- k ochrang silnice 111/46610 slouzi mimo souvisle zastavéné tizemi silni¢ni ochranné
pasmo podle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich
pfedpistl, které je vymezeno prostorem ohranicenym svislymi plochami vedenymi do
vysky 50 m ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky

rozhledova pole kiiZovatek:

- na kfizovatkach je nutno respektovat rozhledova pole stanovena alespoii v minimalnich
hodnotach dle CSN 73 6102

ochrana pred nepriznivymi acinky hluku a vibraci:

- zdrojem nadmérné hlu€nosti z pozemni dopravy je pfedevsim pritah silnice 111/46610
zastavénou ¢asti obce. Vzhledem k absenci tdajli o intenzitach dopravy je v feSeném
uzemi rdmcoveé doporuc¢eno dodrzet odstup u novych budov souvisejicich s bydlenim
navrzenych podél stavajicich nebo novych mistnich komunikaci v Sitce 10 m od osy
komunikace na ob¢ strany, pro nové budovy souvisejici s bydlenim navrzené podél
silni¢nich komunikaci pak bude dodrzen odstup minimaln¢€ 15 m od osy komunikace na
obé¢ strany.
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Tyto odstupy mohou byt dle mistnich podminek a v odivodnénych ptipadech ve
stisnénych pomeérech snizeny, za ptredpokladu dodrzeni pftislusSnych hygienickych
ptedpisti z hlediska ochrany zdravi obyvatel pted nepiiznivymi t¢inky hluku a vibraci.

7.2 Vodni hospodarstvi
7.2.1 Zasobovani pitnou vodou
a) Soucasny stav

Obec Cavisov ma vybudovan vodovod pro vefejnou potiebu, ktery je soucasti skupinové-
ho vodovodu Dolni Lhota, Horni Lhota a Cavisov.

V Cavisové je vybudovana kombinovana vodovodni sit’ (tj. gravitaéni a s ¢erpanim) DN
100 az DN 50. Vodovodni sit je ve spravé obce a v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Zdrojem vody je Ostravsky oblastni vodovod (OOYV), pitna voda je pfivadéna
z vodojemu OOV Krasné Pole pies vodovodni sit’ Dolni Lhoty. Dolni Lhota je na OOV pfi-
pojena fadem DN 150. Na ptivodnim potrubi z Dolni Lhoty do vodovodni sité Cavisova je
vybudovana ¢erpaci stanice vykonu Q = 5 I/s, kterou je voda ¢erpana do zemniho vodojemu
Cavisov. Tento vodojem ptivodné slouzil jako zisobarna vody za spotiebistém. Rozvodna sit’
V obci tvorila jedno tlakové pasmo a byla napojena na vytlacny fad DN 100 vedeny do vodo-
jemu. Pivodni rozvodna sit’ je z oceli, doplnéné fady z PVC.

V tésné blizkosti zemniho vodojemu objemu 50 m*® s max. hladinou 375,00 m n.m. byl vy-
budovéan novy vézovy vodojem objemu 50 m® s min. hladinou vody 390 m n.m. Ze zemniho
vodojemu je voda ¢erpana do vézového vodojemu Cerpaci stanici, osazenou v armaturni ko-
mofte zemniho vodojemu. Cerpaci stanice je vybavena dvojici &erpadel s parametry H = 30 m,
Q =3,3 I/s. Cerpani vody ze zemniho vodojemu je zavislé od hladiny vézového vodojemu.

Nova rozvodna sit’ z véZzového vodojemu z PVC profilu DN 100 v délce 599 m (potrubi
profilu D 110 délky 374 m a profilu D 90 cca 225 m) tvoii horni tlakové pasmo. Pivodni
vytlak do zemniho vodojemu tvoii dolni tlakové pasmo. VSechny stavajici ptipojky v trase
potrubi horniho tlakového pdsma jsou napojeny na tento fad.

V ulici Zahumeni je novy zésobovaci fad z véZového vodojemu propojen s pitvodnim vy-
tlaénym tadem z Cerpaci stanice do zemniho vodojemu, ¢imz stavajici fad DN 80 v ul. Zahu-
meni v délce cca 140 m spada do horniho tlakového pasma. Oddéleni dolniho tlakového
pasma od horniho tlakového pasma je na irovni terénu cca 345 m n.m. osazenym Soupatkem.

V soucasnosti je dle evidence spravce vodovodu na vodovod pro vefejnou potiebu napoje-
no cca 99 % obyvatel. Za sledovany rok 2009 byla voda fakturovana pro domécnosti 19,454
tis m3, ztraty predstavovaly cca 17 %. Na vodovod pro vefejnou potiebu v obci jsou napojeni
pouze obyvatelé, primysl v obci neni, zemédélsky areal ma vlastni zdroj vody.

Vystavbou vézového vodojemu, vodovodniho fadu pro horni tlakové pasmo a rozdélenim
vodovodni sité na dvé tlakova pasma byly v obci vyfeSeny problémy s nedostate¢nou akumu-
laci vody a s nezadoucim poklesem tlaku ve vodovodni siti pro vySe polozenou zastavbu.

b) Vypocet poti‘eby vody

Vypocet potieby vody pro obyvatelstvo, technickou vybavenost je proveden podle Smér-
nice €. 9 ze dne 20. 7. 1973 MLVH CSR a MZ CSR — hlavniho hygienika CSR pro vypocet
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potteby vody pfi navrhovani vodovodnich a kanalizac¢nich zafizeni a posuzovani vydatnosti
vodnich zdrojt.

Vzhledem k charakteru zastavby a velikosti sidla a s ohledem na soucasny stav
v zasobovani pitnou vodou je pro obec Cavisov uvazovana specifickd spotieba vody na jed-
noho obyvatele 120 1/den. Ve vypoctu k roku 2025 je uvazovano s napojenim 100 % obyvatel
na vefejny vodovod. Specifickd potieba vody pro obCanskou a technickou vybavenost pro
danou velikost sidla je dle uvedené smérnice na jednoho obyvatele 20 1.d%, koeficient denni
nerovnomérnosti s ohledem na kategorii sidla je: kq = 1,5, koeficient hodinové nerovnomér-
nosti kn = 1,8.

Vysledné hodnoty potieby pitné vody, rozhodujici pro posouzeni vodovodu, jsou uvede-
ny v nasledujici tabulce :

Vysledna potieba pitné vody pro Cavisov

Potfeba vody
Potieba vody pro Pocet Qp Qm Qn
obyvatel m3.d? m3.d? l.s? l.st
Bytovy fond 570 68,40 102,60 1,19 2,14
Obcanské vybaveni 570 11,40 17,10 0,20 0,36
T Cavisov 570 79,80 119,70 1,39 2,50

c) Posouzeni zdroji vody, tlakovych poméri, akumulace, navrh vodovodnich fadi

Navrh doplnéni a rozsifeni vodovodni sité v obci Cavisov vychazi ze sou¢asného stavu
zasobovani pitnou vodou. Navrhované fesSeni respektuje koncepci stanovenou Pldnem rozvo-
je vodovodi a kanalizaci Moravskoslezského kraje (KONEKO spol. s.r.o0. Ostrava, VODING
Hranice, spol. s.r.o., 2004).

Dle vypodtu potieby vody pro obyvatelstvo a ob&anskou vybavenost pro obec Cavisov
bude Vv roce 2025 narok na zdroj vody Qm = 119,70 m%/den, tj. 1,39 1/s. Toto mnoZstvi bude i
nadale dodavano z Ostravského oblastniho vodovodu (OOV), z vodojemu OOV Krasné
Pole pres vodovodni sit’ Dolni Lhoty a ¢erpaci stanici vykonu Q =51/s do zemniho vo-
dojemu Cavisov 50 m3. V armaturni komoie zemniho vodojemu je umisténo zafizeni pro
dopravu vody do véZového vodojemu, z vézového vodojemu je gravitacni rozvod po obci.

Pii posouzeni tlakovych poméri vody v siti se vychazi z CSN 75 5401, ktera piipousti
nejvyssi pietlak vody v potrubi 0,6 MPa, v odiivodnénych ptipadech 0,7 MPa a pozaduje mi-
nimalni hydrodynamicky ptetlak v misté ptipojky 0,15 MPa pro zastavbu do dvou podlazi a
0,25 MPa pro zéstavbu nad dvé podlazi.

Vodovodni sit’ je rozdélena na tii tlakova pasma. Horni tlakové pasmo (HTP) je
ovladéano hladinou vody ve vézovém vodojemu a tvoii jej nové vybudovany zasobovaci fad
z vodojemu délky cca 600 m, ktery je v ulici Zahumeni propojen se stavajicim fadem.

Dolni tlakové pasmo (DTP) je tvofeno ptivodnim vytlaénym potrubim, které v dob¢ cer-
pani vody do zemniho vodojemu slouZi rovnéz pro zasobeni obyvatel. Ob¢ tlakova pasma
jsou dnes od sebe odd€lena Soupatkem osazenym v ulici Zahumeni. Dalsi Soupatko bude osa-
zeno na fadu jizn¢€ od zastavby. V ramci tohoto tlakového pdsma je navrzena zastavba pod
tirovni terénu cca 315 m n.m, kde tlak vody v potrubi bude vysi nez piipousti CSN. Zde je
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nutno vybudovat redukci tlaku (RT) a vodovodni sit’ oddélit dvéma Soupatky od nizsiho tla-
kového pasma.

Nizsi tlakové pasmo (NTP) vytvoti vodovodni sit’ navrZzena pro novou vystavbu po obou
stranach silnice I11/46610 v tseku od zastavby Dolni Lhoty po stavajici ¢erpaci stanici Cavi-
sov. Tato ¢ast vodovodu bude ovladana tlakem vody dolniho tlakového pasma obce Dolni
Lhota.

Dle CSN 73 6650 se doporuéuje stanovit celkovou akumulaci ve vysi 60 — 100% maxi-
malni denni potfeby vody. Dle CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb je pro rodinné domy
a nevyrobni objekty do plochy < 120 m?, stanoveno mnozstvi pozarni vody 4 1.s a obsah na-
drze pozarni vody 14 m®. Zasobovaci fad musi byt profilu min. DN 80.

Potiebna akumulace pro obec

Spotrebisté Qm mé/den Stavajici akumulace | Potiebna akumulace | Navrh vodojemu m®
me m® )
Cavisov 119,70 2x50 85,82 0

)* horni tlakové pasmo vyuziva akumulaci véZzového vodojemu 50 m®, voda do dolniho tlakového pasma je
¢erpana z vodovodni sité obce Dolni Lhota

Celkova potiebna akumulace pro Cavisov je zajisténa ve vysi 84 % Qm, nova akumulace
se nenavrhuje.

Pro navrzené zastavitelné¢ plochy budou vybudovany nové vodovodni fady napojené na
stavajici rozvody, které budou dle konkrétnich moznosti zaokruhovany. Veskerd vystavba vo-
dovodnich zafizeni musi spliiovat piislusné normy a piedpisy. Jakakoliv vystavba v uzemi
musi respektovat stavajici trasy vodovodil a ostatnich inzenyrskych siti, v€etné jejich ochran-
nych pasem. V grafické ¢asti izemniho planu (ve vykrese ¢. 4. Vodni hospodafistvi) jsou vy-
znaeny pouze navrzené pateini fady; konkrétni navrh zasobovani jednotlivych ulic neni gra-
ficky dokumentovan, bude pfedmétem feSeni podrobnéjsi projektové dokumentace. Vystavba
vodovodnich fadi véetné souvisejicich zafizeni (Soupatka, redukéni ventily, apod.) je mozna
v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti.

K bezprostfedni ochran¢ vodovodnich fadii a kanalizacnich stok pted poSkozenim jsou
dle zdkona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou pottebu a o zméné né-
kterych zdkonil, ve znéni pozdé&jSich predpisl, stanovena ochranni pasma do primeéru 500
mm vcéetn€ 1,5 m od vnéjSiho okraje potrubi, nad primér DN 500 — 2,5 m od vnéjsiho lice
potrubi na kazdou stranu.

7.2.2 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
a) Soucasny stav

V obci Cavisov je vybudovana soustavna sit’ pivodné destové kanalizace, ktera dnes
odvadi jak destové, tak i splaSkové odpadni vody nedokonale ¢isténé v septicich do mistni
vodote¢e (mistni nazev potok Zidek). Kanalizace byla postupné budovana od roku 1945. Jde
pfevazné o betonové potrubi profilu DN 300 az DN 500 v ulici Chrudimské a Sportovni. Tato
kanalizace je sice funk¢ni, jeji technicky stav je vSak hodnocen jako $patny. Vyustni objekt
dle pasportu kanalizace je oznacen V1.
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Jednotna kanalizace profilu DN 250, DN 300 je vybudovéana na jihozapadnim okraji za-
stavby z ulice Bilovecké. Podchazi silnici I11/46610 a je vyusténa do mistni vodote¢e. Vyust-
ni objekt je dle pasportu kanalizace oznacen V2.

Ostatni kanalizace v obci je budovéna jako deSt'ova. Jedna vétev kanalizace profilu DN
400, DN 300 odvadi destové vody z ulice Osvobozeni severnim smérem, vyustni objekt je
oznacen D1. Druhy usek destové kanalizace z ulice Osvobozeni profilu DN 400 odvadi des-
tové vody jihozdpadnim smérem, vyustni objekt je oznacen D2. Ob¢ kanalizace jsou zalstény
do cestniho ptikopu. Tieti usek destové kanalizace z ulice Osvobozeni ma proménlivy profil
DN 400, DN 300 a je vyustén do toku s mistnim nazvem Zidek. Vyustni objekt je oznaten
D3.

Celkovy technicky stav stavajici kanalizace je nevyhovujici a do budoucna ho lze vyuzit
pouze pro odvadeéni dest'ovych vod.

Cisténi odpadnich vod v obci je zaji§téno prevazné v Zumpach, v mensi miie v septicich.
Ty maji pfepady zaulstény do stavajici kanalizace, respektive ptimo do povrchovych vodoteci,
piipadn¢ trativodi, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi vodami do jediného reci-
pientu izemi — do toku Porubky. Cca pét objektti ma vybudovany malé domovni COV.

Likvidace odpadnich vod z obce je nevyhovujici, nedokonale ¢isténé splaskové odpadni
vody zplsobuji vazné hygienické zavady.

Dle Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Moravskoslezského kraje je vzhledem k velikosti
obce a vysi investicnich nakladl na vystavbu nové splaSkové kanalizace doporuc¢eno do roku
2015 ponechat likvidaci odpadnich vod stavajicim zptisobem.

Snahou obecniho tfadu je zajistit fadné odvadéni a Cisténi odpadnich vod ve spoleé-
né mechanicko — biologické COV s obci Dolni Lhota nebo odvadéni téchto vod spolec-
nou kanalizaci na tstfedni ¢istirnu odpadnich vod v Ostravé — Piivoze.

b) Vypocet mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi bezdeStnych splaskt pro navrh kanalizace vychazi z pfedpokladaného poctu
obyvatel obce a uvazované specifické potteby vody. V tizemnim planu je ve vypoctu potieby
vody uvazovéano 100% napojenych obyvatel na vefejny vodovod. Z tohoto udaje se vychazi
pii vypoc¢tu mnozstvi vyprodukovanych splaskovych odpadnich vod. Do vypo¢tu mnoZstvi
splaSkovych odpadnich vod jsou zahrnuty odpadni vody od obyvatel a obcanské vybavenosti.

Maximalni odtok splaskovych vod je vypocitan z primérného odtoku s pouzitim soucinite-
le maximalni hodinové nerovnomérnosti kn. Stoky splaskové kanalizace jsou dimenzovany na
dvojnasobek maximalniho pritoku Q max. splask. Profil kanaliza¢nich sbéracli je vzhledem
k mnozstvi odpadnich vod jednotny DN 300, resp. DN 250 v zavislosti na pouzitém materialu
(PVC apod.).

Pro vypocet mnozstvi destovych vod lze uvazovat 15 — ti minutovy piivalovy dést’ perio-
dicity p=0,5 a intenzity 120 I/sek.ha.

Destové vody ze zahrad a dvoril se doporucuje vhodnymi terénnimi Gpravami (miskovity
tvar zahrad) v maximalni mife zadrzet v uzemi a dale vyuzivat jako vody uzitkové (zalévani
zahrad, ptip. WC) a tim omezit jejich rychly odtok z uzemi. Piebytecné deStové vody budou
odvadény stavajici kanalizaci do tokd.

Vypocet mnozstvi vyprodukovanych odpadnich vod je uveden v nasledujici tabulce.
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Mnozstvi splaskovych odpadnich vod z obce Cavisov

Napojeni obyvatelé Qp kn Qmax splask 2 X Qmax
spl
me.den? l.s?t ms.hod* l.s?t l.s?t
Bytovy fond )? 68,40 0,79
Obcanské vybaveni 11,40 0,13
¥ Cavisov 79,80 0,92 2,2 7,32 2,03 4,06

)t X Cavisov 570 obyvatel

¢) Navrh

Navrh odvadéni odpadnich vod z obce Cavisov vychazi ze sou¢asného stavu odkanali-
zovani. Na rozdil od Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Moravskoslezského kraje, ktery ma
navrhové obdobi do roku 2015, je v izemnim planu navrzeno komplexni feseni likvidace od-
padnich vod k roku 2025.

V obci je navrZena vystavba oddilné splaskové kanalizace, ktera odvede splaskové od-
padni vody v kone¢né fazi na Cistirnu odpadnich vod. Po vybudovani splaskové kanalizace
bude stavajici jednotna kanalizace odvadét pouze povrchové a destové vody s vyusténim do
mistnich toki a cestnich piikopa.

Vzhledem k malému mnozstvi splaskovych odpadnich vod bude navrzena kanalizace mi-
nimdalniho profilu DN 300 (resp. DN 250 v zavislosti na pouzitém materialu). Kanalizace bu-
de vedena podél komunikaci, v tseku od obecniho tfadu severnim smérem do udoli Porubky.

Splaskové odpadni vody z jihozapadni ¢asti stavajici i navrzené zastavby budou svedeny
gravitaéni splaSkové kanalizace smérem do udoli Porubky. Po vybudovani splaskové kanali-
zace budou splaskové odpadni vody ze vSech objekti napojeny na tuto kanalizaci, stavajici
zumpy a septiky budou zruSeny. V grafické Casti izemniho pldnu (ve vykrese €. 4. Vodni
hospodafstvi) jsou vyznaceny pouze navrzené pateini fady; konkrétni ndvrh odkanalizovani
jednotlivych ulic neni graficky dokumentovan, bude pfedmétem feSeni podrobnéjsi projekto-
vé dokumentace. Vystavba kanaliza¢nich fadl v€etné souvisejicich zatfizeni (Cerpaci stanice,
apod.) je mozna v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti.

Navrzenou splaskovou kanalizaci budou splaskové odpadni vody z obce svedeny do
udoli Porubky, kde je vymezena plocha pro vybudovani mechanicko - biologické cistirny
odpadnich vod. Spolu s odpadnimi vodami z Cavisova (Qp = 79,8 m%/den) budou na navrze-
né mechanicko — biologické COV likvidovany i splaskové odpadni vody z obce Dolni Lhota
(Qp = 249,60 m®/den).

Kapacita navrzené COV bude 329,40 m®/den, z toho splagkové odpadni vody z Cavisova
Qsplaﬁk: 79,80 m?3/den.
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MnoZstvi splaikovych odpadnich vod pfed COV

Obecni COV pro Cavisov | Spole¢na COV pro Cavisov
a Dolni Lhotu
Pocet napojenych obyvatel 570 2374
Primérny piitok Qp m®/den 79,80 329,40
Znecisténi BSKs g/den 60 60
Celkova produkce BSKs kg/den 34,2 140,82
Primérna koncentrace BSKs  mg/I 429 428

Technicky je mozné také odpadni vody Cerpat do kanalizace Krasného Pole a déle na
COV Ptivoz. V tomto piipadé bude na vymezené plose vybudovéna kanalizaéni ¢erpaci stani-
ce. Vytlaény kanalizacni fad z Cerpaci stanice do kanalizace Krasného Pole bude veden po
jizni stran€ silnice 111/4692 do nejvyssiho bodu terénu a dale bude pokracovat gravitaéng; po
zaméfeni terénu v misté napojeni na kanalizaci Krasného Pole bude provétena potieba vybu-
dovani dalsi Cerpaci stanice (na k.u. Krasné Pole).

Kanalizace bude vedena v trasach mistnich komunikaci nebo podél nich, v soubéhu
s ostatnimi inzenyrskymi sitémi v souladu s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technic-
kého vybaveni a CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky.

Po vybudovani kanalizace dle izemniho planu bude na kanalizaci a tim na COV napojeno
celkem 570 trvale bydlicich obyvatel z obce Cavisov a 1 804 obyvatel Dolni Lhoty.

Dle zékona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné
nckterych zdkonl, ve znéni pozdéjSich predpisii maji stoky vefejné kanalizace stanovena
ochranna pasma u stok do priiméru 500 mm véetné 1,5 m od vné&jsiho okraje potrubi.

7.2.3 Odtokové poméry, vodni rezZim
a) Soucasny stav

Celé teSené uzemi spada do povodi Odry, a to pievazna ¢ast izemi do diléiho povodi Po-
rubky €. hydrol. poradi 2-01-01-157, mensi, zapadni ¢ast izemi do povodi Polancice ¢.
hydrol. poradi 2-01-01-153. Tok Porubky tvoii ¢ast jihovychodni hranice obce, tok Polanci-
ce tede zcela mimo k.1 Cavisov.

Tok Porubky v useku km 0,00 — 13,400, tj. na Gizemi Cavisova, patii do spravy Povodi
Odry s.p.

Na toku nejsou vybudovany Zadné pfirozené ani umélé retencni prostory, ani stavby
umoziujici zpomaleni odtoku nebo jeho doCasnou akumulaci. Koryto toku v tomto tseku je
ponechano v pfirozeném stavu o Sifce ve dné cca 4 m, s nezpevnénymi biehy, porostlymi
stromy a kefi z naletu. Podélny sklon toku je od 2 %o do 9 %eo.

Pro Porubku v tseku usti do Odry po most na silnici 111/46610, tj. v Gseku ve spravé Povo-
di Odry s.p., byla v roce 1999 zpracovana Studie odtokovych poméra Porubky v useku Ostra-
va - Svinov — Dolni Lhota km 0,000 — 13,444. Protipovodiova opatieni navrzena studii neza-
sahuji do k.u. Cavisov.

Rozhodnutim Krajskeho Gfadu Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a ze-
medélstvi bylo pod ¢.j. ZPZ/3560/03 ze dne 6.6.2003 na toku Porubka stanoveno zapla-
vové uzemi v F. km 0,00 — 13,44 a vymezena aktivni zona.
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Ostatni toky v uzemi jsou pouze drobné vodotece, které po soutoku usti do Porubky.

V jihozapadni ¢asti k. 0. se nachazi mala vodni plocha — zatopeny byvaly piskovy lom,
napéjena srazkovymi a podzemnimi vodami.

b) Navrh

Z urbanistického navrhu uzemniho planu ani od spravce toki na Gizemi obce Cavisov ne-
vyvstava potieba uprav mistnich tokt. Kapacitu mistnich tokii nutno udrzovat pravidelnou
udrzbou. Toky neni navrzeno zatrubiiovat.

Vychodné od zadstavby v udolnici bezejmenného toku, ktery je pravostrannym ptitokem
Porubky, v prostoru stavajiciho zdevastovaného rybni¢ku, je navrzena vystavba vodni nadr-
Ze. Jde o vodni nadrz nad propustkem lesni cesty o objemu cca 235 m3, skoétou hladiny
273,60 m n.m. Zatopena plocha bude cca 287 m?, délka vzduti 36 m. Soudasti stavby bude
Giprava bezejmenného toku v délce cca 77 m a piikopu kolem vodni nadrze. Uéelem stavby je
vytvoreni vhodného prostiedi pro rozmnoZovani a zZivot vodnich Zivoc¢ichii véetné vytvo-
feni vhodného prostiedi pro mokiadni rostliny bez komeréniho vyuziti.

7.3 Energetika
7.3.1 Zasobovani elektrickou energii
a) Soucasny stav

Zdroje elektrické energie — na izemi obce Cavisov nejsou provozovany zadné vyuzitel-
né zdroje elektrické energie.

Nadiazena soustava ZVN a VVN — tzemim obce Cavisov vedeni nadfazené soustavy
ZVN—-400kV a VVN 110 a 220 kV neprochazeji.

Distribué¢ni soustava VN — obec Cavisov je zasobovina elektrickou energii z rozvodné
soustavy 22 kV, linky VN 18, propojujici rozvodny 110/22 kV Ostrava - Tiebovice a Dolni
Benesov. Odbocka z této linky Velka Polom - Cavisov je k obci Dolni Lhota provedena v di-
menzi 3x42/7 AlFe na betonovych podpérnych bodech, dale pokracuje v dimenzi 3x35 na
dfevénych patkovanych sloupech do Cavisova.

Distribu¢ni soustavu VN dale tvofi tfi distribuéni trafostanice (DTS 22/0,4) napojené
vzdusnymi ptipojkami VN, s celkovym vykonem 420 kVA, ktery je dodavan do vetejné sité
NN. Na zasobovani obce se podili také DTS 9039 — U hfisté, situovand na sousednim k.u.
Dolni Lhota.

Jihovychodnim okrajem k.. Cavisov prochazi zemni kabelové vedeni 22 kV (AXEKCY
3 x 240) propojujici vedeni VN 18 a VN 03, ze kterého je napojen odbér Lazni — Sanatoria
Klimkovice.

Technicky stav zafizeni distribu¢ni soustavy VN je dobry, vykony trafostanic odpovidaji
soucasnym pozadavkiim na dodavku elektrické energie s dostatecnou rezervou.
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Ptehled distribucnich trafostanic je uveden v nasledujici tabulce:

Cislo DTS Nizev umisténi Typ Vykon
podle CEZ trafostanice DTS TR (KVA)
DTS_0S 1903  Cavisov — Tvartizka ocelova 160
ptihradova
DTS 051972  Cavisov — U obchodu ocelova 100
piihradova
DTS 0S 9046  Cavisov — Spodni konec jednosloupova 160

Rozvodna sit’ NN — rozvodna sit’ NN je pfevazné po rekonstrukci, s vodici AlFe 3x70 +50
resp. AES 4x70 na betonovych sloupech, doplnéna posilovacimi vyvody AES 4 x 95. Konco-
vé Casti sit€ jsou provedeny vodi¢i nizSich dimenzi na dfevénych sloupech, ¢aste¢né patkova-
nych. V soucasné dobé je z rozvodné sité NN zasobovano elektrickou energii 215 bytii v RD,
vcetné vybavenosti, objektli druhého bydleni a podnikatelskych aktivit. Elektrickd energie v
domacnostech je vyuzivana pfedev§im pro osvétleni, pohon drobnych spotfebicl a ¢astecné
pro vareni a vytapéni.

b) Bilance pFikonu a transformacniho vykonu

Z energetického hlediska se kr. 2025 uvazuje se smiSenym stupném elektrizace. Vzhle-
dem k provedené plosné plynofikaci obce se uvazuje s elektrickym vytapénim pro cca 5 %
bytl a ¢ast objektli druhého bydleni. U ostatnich bytii se vzhledem k rostoucimu stupni elek-
trizace domacnosti, zejména instalaci klimatiza¢nich jednotek, uvazuje se stupném elektriza-
ce B.

Rozdéleni bytt podle stupné elektrizace bude k r. 2025 v feSeném tzemi nésledujici:

10 byth - stupen elektrizace C (vafeni el.en.+ smiSené vytapéni el.energii pfimotopné a
akumulacni)
205 byti - stupen elektrizace B (vafeni plynem + el. energif).

Podilové maximum byti (Bmax) — je odvozeno z mérného piikonu bytové jednotky sta-
noveného kr. 2025. Podle CSN 33 2130 je mérny piikon bytové jednotky v urovni TR
VN/NN stanoven na 2,80 kW/byt pro stupen elektrizace B, pro plné elektrifikované byty (va-
feni el. energii, véetné smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym piikonem 10,0
kKW/byt (stupen elektrizace C). Pro objekty druhého bydleni (rodinna rekreace) se uvazuje
s ptikonem 1,2 kW/objekt, pro 5 té€chto objektli je uvazovano s elektrickym pfitdpénim
s ptikonem 3 kW/objekt.

Vypocétené podilové maximum byt - Bmax je k r. 2025 nasledujici:
Bmax =205 x 2,80 +10 x 10 + 50 x 1,2 + 5 x 3 = 749 kW

Podilové maximum vybavenosti (Vmax) — je stanoveno z mérného ukazatele - 0,6 kW/byt
(v€etné objektt druhého bydleni), pro stdvajici a nové podnikatelské aktivity je uvazovano s
ptikonem 100 kKW.

Vypoctené podilové maximum vybavenosti je k r. 2025 nasledujici:
Vmax = 265 x 0,6 + 100 = 259 kW

Podilové maximum bytl a vybavenosti urcuje potfebny pfikon bytové - komunalni sféry
véetné& drobnych podnikatelskych aktivit. Pfi vypoctu transformacéniho vykonu (Ptrvninn) j€
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uvazovano s 20% rezervou pro optimalni vyuziti transformatord a zajiSténi stability provozu
pii kryti odbérovych maxim.

Ptr = (Bmax‘l‘ Vmax) x1.20 =1 210 kVA

Podle bilance ptikonu elektrické energie a transformacniho vykonu je nutno pro obec
Cavisov kr. 2025 zajistit cca 1 210 kKVA transformaé¢niho vykonu. Piiristek transformaéni-
ho vykonu pro novou vystavbu bytli, vybavenosti, podnikatelskych aktivit a predpokladany
rozvoj elektrizace stavajiciho bytového fondu dosahne béhem navrhového obdobi cca 690
kVA proti sou¢asnému stavu.

Soudobé zatizeni v trovni TR 110/VN je o cca 30% nizs$i nez potiebny transformacni
vykon v urovni TR VN/NN a bude pro bytové - komunalni sféru a podnikatelské aktivity do-
sahovat vyse 0,8 MW.

¢) Navrh reSeni

Vyroba elektrické energie - predpoklada se rozsifeni malych fotovoltaickych elektraren s
vykonem 3 — 5 kW, instalovanych na objektech RD, ob¢anské vybavenosti nebo vyroby.

Nadrazena soustava ZVN a VVN — s vystavbou vedeni ZVN a VVN v feSeném Uzemi se
kr.2025 neuvazuje.

Distribuéni soustava VN - potiebny piikon pro obec bude zajistén z rozvodné soustavy
22 kV, linky VN 18, ktera je pro pienos potiebného piikonu dostatecné dimenzovana. Pie-
lozky nadzemniho vedeni VN se nenavrhuji ani nevylucuji. V nékolika pfipadech nové¢ navr-
zené zastavby dojde k dotceni ochranného pasma nadzemniho vedeni VN — 22 kV.

Poti‘ebny transformacéni vykon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydleni a podni-
katelské aktivity v feSeném uzemi bude zajistén ze stavajicich distribu¢nich trafostanic DTS
1972 a DTS 9046, které budou doplnény tFemi novymi DTS. Stavajici DTS 1903, vcetné
nadzemni ptipojky VN, se navrhuje ke zruseni, jeji vykon nahradi navrzena DTS - N3.

Nova distribuéni trafostanice DTS - N1 se navrhuje jako venkovni, typu BTS na jednodu-
chém betonovém sloupu, napojena kratkou nadzemni kabelovou ptipojkou VN. Nové trafo-
stanice DTS - N2 a N3 se navrhuji jako betonové, kompaktni, s pfipojkami VN provedenymi
zemnim kabelem.

Navrzené trafostanice jsou situovany do mist s navrhovanou vystavbou, s moznosti posunu
podle mistnich podminek v fadu desitek metrt. Jejich realizace je pro navrzeny rozsah obytné
vystavby nezbytna.

Rozvodna sit’ NN — nova rozvodna sit' NN bude v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni vyhl. ¢. 269/2009 Sb., feSena zasadné
zemnim kabelovym vedenim. Jako jisticich prvkl bude pouZito skiini typu SR. Lokalni nedo-
statek ptikonu v siti NN je moZno feSit posilovacim vyvodem z nejbliz$i trafostanice.

d) Vliv na Zivotni prostredi

Pro eliminaci vlivu energetickych zafizeni na zivotni prostiedi (hluk TR, elektromagnetic-
ké pole vedeni), k zajisténi jejich spolehlivého provozu, k ochran¢ zivota, zdravi a majetku
osob je nutno respektovat ochranna pasma (OP) nadzemniho vedeni VN - 22 KV a distribuc-
nich trafostanic ve smyslu zédkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni
spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakoni (energeticky zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpisti.
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Ochranné pasmo nadzemnich vedeni je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni na ob¢ jeho strany:

unapétinad 1 kV do 35 kV vcetné
pro vodice bez izolace 7m (10 m)
pro vodice s izolaci zakladni 2m
pro zavésna kabelova a podzemni vedeni 1 m

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorov-
né vzdalenosti:

u stozarovych TR s pfevodem napéti z 1 - 52 kV 7 m od zatizeni
uzdénych TR s pfevodem napéti z 1 - 52 kV 2 m od zatizeni
u vestavénych TR s pfevodem napéti z 1 — 52 kV 1 m od obestavéni

Poznamka: Udaj v zavorce plati pro zafizeni postavena pred 1. 1. 1995.

7.3.2 Zasobovani plynem
a) Soucasny stav

VTL plynovody a RS - vychodni ¢asti k... Cavisov prochazi trasa vysokotlakého (VTL)
plynovodu s tlakem nad 40 bara - DN 700, PN 63, Piibor (Libho$t’) - Déhylov. Tento
plynovod je soucasti hlavni zdsobovaci soustavy, zajistujici pfepravu zemniho plynu
Z tranzitni soustavy pro potieby moravskoslezského regionu. Regulaéni stanice plynu (RS)
nejsou na uzemi obce Cavisov provozovany.

Mistni plynovodni sit’ - obec Cavisov je ploin& plynofikovéna stfedotlakym rozvodem
plynu s napojenim stfedotlakou ptipojkou DN 160 resp. DN 90 na mistni stiedotlakou sit’ v
Krasném Poli, ktera je zasobovana z RS VTL/STL Krasné Pole (61 151) s vykonem 1 200 m®
h. Plynovodni sit’ je vybudovana z trubek PE v dimenzich DN 40 - 90 a uloZena podél mist-
nich komunikaci. Na mistni sit’ je napojeno cca 120 domdcnosti, plynofikovana je také vétSina
tepelnych zdroji vybavenosti, véetné Obecniho Gfadu. Zemni plyn se vyuziva k vafeni, pfi-
pravé teplé vody a v prevazné Casti také k pripravé tepelné energie. Stiedotlaka plynovodni
sit’ je spole&na pro Krasné Pole, Dolni Lhotu a Cavisov.

Jihovychodnim okrajem k.. Cavisov prochazi stiedotlaky plynovod DN 160 z RS
VTL/STL Klimkovice Lazné¢ do obce Klimkovice.

b) Bilance potfeby zemniho plynu

Bilance potieby plynu je sestavena podle jednotlivych odbératelskych skupin - obyvatel-
stvo a ostatni odber.

Obyvatelstvo — ro¢ni a maximalni hodinova potieba plynu pro obyvatelstvo jsou sta-
noveny metodou specifickych potfeb podle smérnice €. 17 Severomoravské plynarenské a.s.
Ostrava (obec do 1000 obyvatel — 1,5 m®h? byt). Pfedpoklada se, ze k r. 2025 bude plynofi-
kovéano cca 90% bytl, tj. cca 195 bytd v RD. Bilanén€ se uvazuje s vyuzitim plynu pro
vafeni, ptipravu TUV a vytapéni u vSech plynofikovanych objektt.
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Ostatni odbér — v této kategorii jsou zahrnuty potieby pro otop vybavenosti a podnikatel-
skych aktivit. Potfeba plynu je stanovena jako 25 % podil hodinové potieby obyvatelstva. Pro
blize nespecifikované odbéry se uvazuje s rezervou 30 m®h, resp. 60 000 tis.m3rok™.

Bilance potieby zemniho plynu k r. 2025 je uvedena v nasledujici tabulce:

Mérna potieba plynu Poti‘eba plynu
Druh odbéru [m®h?] [m?3 rok? ] [m3h? [tis. m®rok™]
Obyvatelstvo - byty
RD (vafeni, otop, TUV) —195 bytl 1,50 3 000 293 585
Ostatni odbér
(25 % odbéru obyvatelstva) 75 150
Rezerva 30 60
Odbér z mistni sité celkem 398 795

Z celkové bilance potieby plynu vyplyva, Ze k r. 2025 je pro obec Cavisov nutno z mistni
sité zajistit cca 0,8 mil.m® zemniho plynu, pii koef. soucasnosti viech odbéri Ks= 0,9 dosah-
ne zimni hodinové maximum hodnoty 360 m®h?.

¢) Navrh reSeni

VTL plynovody a RS — z divodu potieby zalohovani vyznamné vnitrostatni piepravni
plynovodni trasy a v souladu s nadiazenou dokumentaci (PUR CR 2008 a ZUR MSK) se na-
vrhuje zdvojeni stavajiciho VTL plynovodu DN 700, PN 63 (VTL s tlakem nad 40 bari)
Piibor (Libho$t’) - Dé&hylov. V z4jmu minimalizace stfet v obtiZzné¢ prostupném uzemi
s vysokym stupném urbanizace (osidleni) a vysokou trovni pfirodnich hodnot se trasa nové-
ho plynovodu navrhuje v tésném soub&hu (3 - 5 m) se stavajicim plynovodem.

S vystavbou vysokotlakych plynarenskych zatizeni s tlakem do 40 barti ve spravnim tizemi
obce Cavisov se neuvazuje. Dodavka zemniho plynu bude zajiSténa ze stavajici RS VTL/STL
Krasné Pole, s piipadnym zvysenim vykonu regula¢niho stupné STL.

Mistni plynovodni sit’ - mistni plynovodni sit’ je provedena jako stfedotlaka v tlakové urovni
do 0,3 MPa. Pro stavajici a navrZenou zastavbu bude rozsifena stfedotlaka plynovodni sit, z
trubek PE - tézka tada v profilu DN 50 - 63, v navaznosti na stavajici stiedotlakou sit’.
V grafické ¢asti uzemniho planu (ve vykrese €. 5. Energetika, spoje) neni navrh STL plyno-
vodu vyznacen, konkrétni feSeni bude predmétem podrobnéjsi projektové dokumentace. Vy-
stavba STL plynovodu je mozna v souladu s podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym zpt-
sobem vyuziti.

Nové uli¢ni plynovody budou realizovany opravnénou organizaci a pokladany zasadné na
vetejnych neoplocenych pozemcich, zejména do télesa komunikaci mimo vozovku, do
chodniki, zelenych pasti a ptidruzenych prostort. Potrubi plynovodu bude uloZzeno v zemi,
ve vykopu s piskovym podsypem a oznacenim zlutou vystraznou folii s minimalnim krytim
Im.

Vedeni inZenyrskych siti podél mistnich komunikaci v novych lokalitdich vystavby se
doporucuje sdruzovat do spolecné trasy v Sifce 120 -150 cm od hranice oploceni.
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d) Vliv na Zivotni prostredi

Plynarenské zatizeni jsou ulozena v zemi a svym provozem Zzivotni prostiedi zdsadné neo-
vlivni. K zajiSténi spolehlivého provozu, k zamezeni nebo zmirnéni ucinki havarii plyno-
vych zafizeni a k ochran¢ zivota, zdravi a majetku osob je nutno respektovat bezpecnostni
(BP) a ochranné pasmo (OP) VTL plynovodl a ochranné pasmo STL plynovodu ve smyslu
zékona €. 458/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisii (energeticky zakon). Bezpec¢nostnim a
ochrannym pasmem se pro ucely tohoto zadkona rozumi prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho ptidorysu:

BP OoP
pro VTL plynovod s tlakem nad 40 bart
nad DN 500 160 m (200m) 4m
pro STL plynovod - 1m

Poznamka: Udaj v zavorce plati pro zafizeni postavena pred 1. 1. 2009.

Pti provadéni jakékoliv stavebni Cinnosti véetné zemnich praci v téchto pasmech je nutno
si vyzadat predchozi pisemny souhlas provozovatele pfislusného energetického zafizeni
RWE - Transgas Praha a.s. (VTL plynovod s tlakem nad 40 bart) resp. RWE — Severomorav-
ska plynarenska a.s. (STL plynovody).

7.3.3 Zasobovani teplem
a) Soucasny stav

Obec Cavisov lezi, podle CSN 06 0210 - Mapy oblasti nejnizsich venkovnich teplot, v
misté s oblastni vypoétovou teplotou tex = - 15° C. Poet dnti topného obdobi pro tem = 13°C
(tem - stfedni denni venkovni teplota pro zacatek a konec topného obdobi) je 229, stfedni ven-
kovni teplota za otopné obdobi tes = 4,0°C. Obytné tzemi se rozkladad v nadmoiské vysce
340 m n.m.

Zvlasté velky ani velky spalovaci zdroj s instalovanym vykonem nad 50, resp. 5 MWt neni
v uzemi provozovan. Pro stavajici zastavbu v obci je charakteristicky decentralizovany zpi-
sob vytapéni s individualnim vytapénim rodinnych domti a samostatnymi domovnimi kotel-
nami pro objekty vybavenosti, s pfevazujicim vyuzitim zemniho plynu pro pfipravu tepelné
energie. K vyznamngj$im tepelnym zdrojim patii 2 kotelny bytovych domti po 5 b.j. V jedné
z téchto kotelen je spalovana dievni hmota. Elektrickou energii je vytapéno cca 10 RD.

b) Navrh feSeni

Decentralizovany zptsob vytapéni pro stavajici 1 novou vystavbu s individualnim vytape¢-
nim RD, objektt druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro objekty vybavenosti zu-
stane zachovan. V palivo - energetické bilanci je preferovano vyuziti zemniho plynu pro 90
% bytul, ¢ast objektd druhého bydleni (individualni rekreace), vybavenost a podnikatelské ak-
tivity, s dopliikovou funkci dostupnych pevnych paliv, elektrické a solarni energie.

Navrzeny vykon trafostanic umozni realizovat rizné zplsoby elektrického vytapéni pro

5 % byt v RD a cast objektti druhého bydleni. Zasadné se doporucuje vyuzivat smiseného

elektrického vytapéni (ptimotopné v kombinaci s akumulaci) a riznych druhii tepelnych cer-
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padel. Z obnovitelnych zdroji energie 1ze pro rodinnou zastavbu v SirSim meétitku uvazovat s
rozSifenim pasivniho 1 aktivniho vyuziti solarni energie, jejiz pfeména na tepelnou energii,
pfip. elektrickou energii v solarnich kolektorech nebo fotovoltaickych ¢lancich je z hlediska
zivotniho prosttedi nejCistSim a nejSetrnéjSim zplisobem vyroby tepelné a elektrické energie.

¢) Vliv na Zivotni prostredi

Znecistovani ovzdusi spalovacimi procesy v bytoveé - komunalnim hospodafstvi a pramys-
lu zptisobuje zatiZzeni ovzdusi cizorodymi latkami s vaznymi disledky dlouhodobého pusobe-
ni téchto latek na vyvolani fady rizikovych onemocnéni. Z hlediska ochrany Zivotniho pro-
stfedi je stavajici zplisob zasobovani teplem s pfevazujicim vyuzitim zemniho plynu pro pfi-
pravu tepelné energie ekologicky pfijatelny. Plynofikaci tepelnych zdrojii doslo ke snizeni
pevnych 1 plynnych exhalaci a polétavé prasnosti v topném obdobi, pii snizeni zatizeni mist-
nich komunikaci, omezeni hluku a vyfukovych plyni v jejich okoli. Vyrazné se snizily také
naroky na skladovani pevného domovniho odpadu - popelovin.

7.4 Elektronické komunikace

Obec Cavisov telekomunikaéné piislusi do atrakéniho obvodu digitalni telefonni
ustiedny (RSU) Dolni Lhota, jako soucast telefonniho obvodu (TO — 55) Moravskoslezsky
kraj. Telefonni ustfedna Dolni Lhota ma dostatetnou kapacitu pro souéasny provoz
s moznosti dal$iho rozsifeni.

Telefonni téastnici v Cavisové jsou napojeni na digitélni ustfednu v Dolni Lhoté pro-
stfednictvim ucastnické piistupové sité (UPS), ktera je po celkové rekonstrukei uloznymi a
zavésnymi kabely v dobrém technickém stavu, véetné rezervy pro dalsi zdkaznicka napojeni.
Tato Gstedna, jako zékladni prvek telekomunikacni sité, je napojena na fidici digitalni hosti-
telskou ustiednu (HOST) Opava prostiednictvim dalkové prenosové optické sité Telefonica
Oo.

Jizni ¢asti uzemi Cavisova prochazi trasa dalkové prenosové sité (dalkové optické kabe-
ly) ve spravé Telefonica 02 a.s.

Mobilni telefonni sit’ - ve spravnim twizemi obce Cavisov jsou dostupné viechny sluzby
nabizené operatory mobilnich siti v systému GSM — T-Mobile, Telefonica Oz a Vodafone.
Zakladnové stanice (BTS) operatori mobilnich siti nejsou na izemi Cavisov provozova-
ny.

Predpoklada se, ze k r. 2025 bude hustota telefonnich stanic v izemi odpovidat 100 % te-
lefonizovanych byt s 30 % rezervou pro vybavenost a podnikatelskou sféru. V ptipadé
pevné sité Telefonica O2 bude nabidka telekomunikacnich sluZeb feSena na volné kapacité
digitalni stfedny Dolni Lhota, s pfipadnym roz$ifenim na poZadovanou pottebu bez naroku
na nové plochy, spolu s postupnym rozsifenim Uc€astnické piistupové sité pro navrhovanou
zastavbu.

K zajisténi ochrany komunikacnich zafizeni je nutno respektovat ochranné pasmo pod-
zemnich komunikacnich vedeni (1,5 m po strandch krajniho vedeni) ve smyslu zak. 127/2005
Sb. o elektronickych komunikacich a zméné dalSich predpist.
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Pokryti tizemi televiznim signilem — fe$ené izemi je pokryto televiznim signalem CT1,
CT2, Nova a Prima z televiznich vysilacd, jejichz provozovatelem jsou Ceské radiokomuni-
kace a.s.

Ptehled televiznich vysilact je uveden v nasledujici tabulce:

Nazev vysilace Umisténi vysilace Program Vykon kW Kanal

Ostrava Host'alkovice (287 m n.m.) CT1 600 31.
CT2 100 51.

TV NOVA 100 1.

TV NOVA 2 42,

TV PRIMA 150 48,

Jesenik Pradéd (1492 m n.m.) CT1 320 36.
CT2 190 50.

TV NOVA 320 53.

Novy Ji¢in Zg‘ésselr;kz lr;(f;’ec CT1 100 34,

Pokryti iizemi rozhlasovym signalem — feSené izemi je v pasmu AM — DV a SV
pokryto rozhlasovym signédlem z vysilacu:

Ostrava , Svinov - 639 kHz (CRo 2 — Praha a CRo 6,30 kW)

Prostéjov, Dobrochov — v pdsmu SV - 954 kHz (CRo 2 — Praha a CRo 6, 200 kW)

Uherské Hradisté, Topolna - v pasmu DV - 270 kHz (CRo 1 — Radiozurnal, 650 kW).

Radioreléové spoje - tyto spoje jsou urcené pro pienos televizni, rozhlasové modulace,
prenos dat a telefonnich hovord. Okrajem jizni ¢asti izemi Cavisova prochazi radioreléovy
spoj v trase Novy Ji¢in — Lazné - Sanatoria Klimkovice.

7.5 Likvidace komunalnich odpadi

Likvidace komunalnich odpadl pfedstavuje vyznamny ekonomicky a mnohdy i zemni a
ekologicky problém jednotlivych obci. Jednim ze zakladnich dokumentt v oblasti odpadové-
ho hospodaistvi je Plan odpadového hospodaistvi CR, na ktery navazuje Plan odpadového
hospodatstvi Moravskoslezského kraje. POH MSK byl pfijat a schvalen Zastupitelstvem Mo-
ravskoslezského kraje dne 30.9.2004 usnesenim ¢.25/1120/1. Jeho zavazna ¢ast byla pfijata
jako obecné zdvazna vyhlaska Moravskoslezského kraje €.2/2004 s G€innosti ze dne 13.11.
2004.

Plan odpadového hospodafstvi piivodce odpadl zpracovavaji ze zakona pivodci odpadu,
ktefi produkuji roéné vice nez 10 t nebezpe¢ného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho od-
padu, zpracoval. Obec Cavisov k témto piivodciim nepatii a nema plan odpadového hospodai-
stvi zpracovan.

Likvidaci komunalnich odpadl v feSeném tzemi provadi firma AVE komunalni sluzby
S.r.o., Oderska 838, Studénka. Spole¢nost zajistuje pro obec komplexni nakladani s odpady,
CoZ znamena sbér, svoz, tfidéni, upravu a konecné odstranéni prakticky vSech vyskytujicich
se odpadil vcetné nebezpecnych (vlastni skladky odpadl se nachazeji mimo feSené tzemi).
Stavebni sut a zeminu je mozno odkladat na rekultivovanou skladku na izemi obce.
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Na uzemi obce v soucasnosti neexistuji zaméry z hlediska odpadového hospodatstvi, které
by se promitly do izemniho planu.

7.6 Zvlastni zajmy

Katastralni uzemi Cavisov je situovano v prostoru zdjmového uzemi Ministerstva obrany
CR dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Jde o ochranné pasmo leteckych radiovych zabezpecova-
cich zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zak. ¢. 49/1997 Sb., o civilnim
letectvi. V tomto uzemi lze vydat izemni rozhodnuti a povolit niZze uvedené stavby jen na za-
kladé zavazného stanoviska CR - Ministerstva obrany, zastoupené¢ho Vojenskou ubytovaci a
stavebni spravou Brno, pracovisté¢ Olomouc:

— vystavba souvislych kovovych prekazek (100 m x 20 m a vice)
—  vystavba vétrnych elektraren

—  stavby nebo zafizeni vysoké 30 m a vice nad terénem

—  stavby, které jsou zdrojem elektromagnetického zateni.

Na celém k.u. Cavisov je déle zajem Ministerstva obrany posuzovan z hlediska nize uve-
denych druhii staveb dle ustanoveni § 175 zékona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢jsich predpisi. Vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvede-
né stavby lze jen na zakladé zavazného stanoviska Ministerstva obrany CR, prostfednictvim

Vojenské ubytovaci a stavebni spravy Brno:

— vystavba, rekonstrukce a opravy dalni¢ni sité, rychlostnich komunikaci, silnic L., II. a
II. tridy

— vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektt

— vystavba a rekonstrukce letist’ v§ech druht, vCetné zatizeni

— vystavba vedeni VN a VVN

— vystavba vétrnych elektraren

— vystavba radioelektronickych zatizeni véetné anténovych systémill a opérnych kon-
strukci

— vystavba objektl a zafizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

— vystavba vodnich nadrzi.
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8. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
8.1 Uvod

Cilem vymezeni USES v feSeném tizemi je zajistit pietrvani ptivodnich pfirozenych skupin
organismi v jejich typickych (reprezentativnich) stanovistich a v podminkach kulturni kraji-
ny. Realizace tohoto systému ma zajistit trvalou existenci a reprodukci typickych piivodnich
nebo piirodé blizkych spolecenstev, kterd jsou schopna bez vyrazného ptisunu energie ¢loveé-
kem zachovéavat svijj stav v podminkéch rusivych vlivt civilizace a po naruseni se vracet ke
svému ptivodnimu stavu. Tuto funkci ma zajistit USES siti ekologicky vyznamnych &asti kra-
jiny, které jsou ucelné rozmistény na zakladé funkénich a prostorovych podminek a reprezen-
taci pro krajinu typickych stanovist’ formou biocenter o danych velikostnich a kvalitativnich
parametrech, propojenych navzajem prostfednictvim biokoridort. Ty maji také stanoveny ve-
likostni a kvalitativni parametry. Vzajemné propojeni dava obecné podminky pro migraci or-
ganismil v podobnych zivotnich podminkach. Obdobné ptirodni podminky jsou rozliSeny
skupinami typt geobiocént (STG).

Uzemni systém ekologické stability ma zakladni prvky:

Biocentrum je Cast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoziuje
dlouhodobou (pokud mozno trvalou) existenci druhti nebo spolecenstev ptivodnich druhti pla-
n¢ rostoucich rostlin a volné Zijicich zivoc¢ichu a jejich genovych zdrojt.

Biokoridor je ¢ast krajiny, ktera propojuje mezi sebou biocentra zptisobem umoziujicim mi-
graci organismd, i kdyz pro jejich rozhodujici ¢ast nemusi poskytovat trvalé existen¢ni pod-
minky. Pod pojem "migrace" se zahrnuje nejen pohyb zivocisnych jedincii a pohyb rostlin-
nych organti schopnych vyrast v novou rostlinu, ale i vyména genetické informace v ramci
populace, ptenos pylu, ZivociSnych zarodkl apod.

Hierarchické ¢lenéni USES:

Podle vyznamu skladebnych prvki (biocenter a biokoridort) se déli USES na nadregio-
nalni, regionalni a lokalni. Soucasti niZsi hierarchické trovné se pfitom v daném uzemi sta-
vaji vSechny skladebné prvky hierarchické trovné vyssi, a to jako jejich opérné body a vy-
chozi linie.

Parametry navrzeného USES jsou pro lesni spoledenstva:

lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m, minimalni $itka 15 metr{i, moZnost preru-
Seni na 15 metrq;

lokalni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostiedim by-
la 1 ha (Sifka ekotonu je asi 40 metrt).

Prvky USES nebo jejich &asti, které jsou mimo lesni pozemky nebo bez dievinnych poros-
th (chybgjici a neexistujici), jsou vymezeny v minimalnich parametrech.

Dalsi upfesnéni systému bude provedeno pii zapracovavani USES do lesniho hospodai-
ského planu (LHP). Prvky uzemniho systému ekologické stability by v lesich mé&ly byt ve fazi
projektu (vypracovani LHP nebo lesni hospodéiské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého
rozdéleni lesa, popf. parcelami nebo jinymi liniemi, podél nichz lze trvalé rozd¢leni lesa vést.
V celcich zemé&délského hospodafeni miize byt rozsah a presné vymezeni USES upraveno
schvalenim navrhu komplexnich pozemkovych uprav.

57



8.2 Hospoda¥eni na izemi vymezeném pro USES

Cilovymi lesnimi porosty USES by mély byt budiny s dubem, jedli, javory, lipami a habry,
vV mensim rozsahu s pfimési dalSich listnatych dfevin — hlavné klenu, lipy, dale javoru, tfesni,
jabloni, atd., podél potokt pak s piimési jasant, jilmu a olsi. Jde o izemi ovlivnéna hospoda-
fenim Cloveka, a proto je presnéjsi urceni klimaxovych dfevin v danych podminkach slozité.
K realizaci USES proto doporuéujeme pouzit §ir§i dfevinnou skladbu specifikovanou de-
tailngji v projektech USES podle druhového sloZeni podrosti a ptidnich map.

V lesnich prvcich USES by ve vymezenych porostech mélo byt preferovano minimalné
podrostni hospodaieni nebo vybérné hospodarstvi, pti nedostatku zmlazenych cilovych dfevin
tyto uméle vnaset. Obmyti a obnovni dobu je mozno ponechat beze zmény, zvysit by se mélo
zastoupeni cilovych dievin tak, aby v priméru bylo dosazeno zastoupeni minimalné 50 %,
tzn., aby porosty tvofici biokoridor byly hodnoceny stupném ekologické stability 4. Pro lo-
kalni biocentra vymezena na lesni ptidé by mélo platit, Ze u bukovych porostii by mél byt do-
drzovan pozadavek podrostniho hospodateni s predsunutymi prvky pro umélé zalesnéni chy-
bé&jicimi dfevinami pfirozené druhové skladby, predevsim tedy buku jako hlavni dieviny a
déle pfimiSené a vtrouSené dubu, jedle, habru, mléce, klenu a lipy. Stavajici smrkové porosty
obnovovat holose¢né, poptipadé rovnéz podrostné. U porostii, které nejsou kvalitni a u nichz
neni zadouci dal§i zmlazeni, uvaZzovat i o piipadném snizeni obmyti o 10 rokd. Clonnou ob-
novu vyuzit jen pfi niz§im pocatecnim zastoupeni buku. Idedlnim cilem hospodatreni v poros-
tech tvoficich lokalni biocentra je les s druhovou a vékovou skladbou blizkou ptirozené.

Pti zakladani prvkti USES na orné nebo jiné nezalesnéné ptid¢€ je nutno vyuzit ve velké mi-
fe melioracni dfeviny - kefe a stromy.

Pti pfeménach druhové skladby v biocentrech a biokoridorech by mélo platit, ze sazenice
maji byt nejen odpovidajici druhové skladby, ale i mistni provenience a z odpovidajiciho eko-
topu.

Hospodateni v lesnich biokoridorech navrzenych mimo lesni piidu a v bfehovych poros-
tech podél toki je dano predevsim jejich malou §itkou, a proto je zde nutné pocitat s obnovou
pouze pfirozenou, popt. jednotlivym nebo skupinovym vybérem.

Na plochach chybéjicich biocenter a biokoridorti je nutno zabezpecit takové hospodaienti,
které by nezhorsilo stavajici stav, tzn., Ze na pozemcich vymezenych pro USES nelze budovat
trvalé stavby, trvalé travni porosty ménit na ornou pudu, odstrafiovat narosty nebo jednotlivé
stromy apod. Ptipustné jsou pouze ty hospodaiské zasahy, které maji ve svém dusledku eko-
logicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu (napf. zatravnéni orné pudy, vysadba biehovych
porostil, zalesnéni).

8.3 Koncepce navrhu izemniho systému ekologické stability

Nadregionalni uroven v feSeném uzemi neni zastoupena. Regionalni uroven zasahuje do
izemi obce regionalnim biocentrem 134 Hornik a regionalnim biocentrem 255 Udoli Po-
lanéice. Celkova vyméra navrzeného biocentra 134 Hornik dle ZUR MSK je znaéné vétsi nez
minimalnich 30 ha (dle ZUR asi 98 ha). JelikoZ se biocentrum nachazi v tizemi vice obci, je
zadouci zpracovat podrobny minimalni nebo vhodny rozsah v rdmci samostatné dokumentace
a ten po schvaleni zapracovat do uzemnich planti dotéenych obci. Déle feSenym tizemim pro-
chazi regionalni biokoridor 602, vedouci ze Zbyslavic jiznim okrajem Cavisova do regio-
nalniho biocentra 255 Udoli Polan¢ice a regionalni biokoridor 589, vedeny tizemim Caviso-
va z RBC 255 do Vftesiny.
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Lokalni tiroveit USES je vymezena od jihu z regionalniho biokoridoru 602 z tizemi Zbys-
lavic k severu (stanovisté stiedné zivna a stifedné vlhka) a dale v udolni nivé Porubky podél
hranic Cavisova s Horni a Dolni Lhotou (koridor pfevazné vedeny tidolnicemi na stanovistich
obohacenych a vlh¢ich).

Vymezeni v mistech, kde neexistuji dfevinné porosty, je provedeno v minimalnich nutnych
rozlohach a sitkach dle metodiky. Dalsi ptipadné uptesnéni prvkt miize byt provedeno v ram-
ci projekttt USES, pii zapracovani do lesniho hospodaiského planu nebo lesni hospodaiské
osnovy vymezenim podle hranic trvalého rozdéleni lesa, popt. po parcelach nebo jinych lini-
ich, podél nichz lze trvalé rozd¢€leni lesa vést, v zavislosti na zpisobu hospodareni a v rdmci
komplexnich nebo dil¢ich pozemkovych uprav.

Vlivy vymezeni na sousedni tzemi

Uzemni plan respektuje ndvaznosti podle uzemnich planti sousednich obci. Schvalenim
Zasad uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje bude mozné ¢ast prvki na sousednich
uzemich vypustit nebo zredukovat nebo pievést do lokalni arovneé:

— RBC 255 Udoli Polanéice lezi i v izemi Olbramic a Klimkovic; bude nutné jeho upfesné-
ni v ramci minimalizace prvki USES

— ve Zbyslavicich je nutno vymezit 3 RBK a 4 RBK-LBC tak, aby celkova délka RBK 3
byla do 700 m

— RBC 134 Hornik lezi v tizemi vice obci; je Zadouci jeho uptesnéni a redukce nebo optima-
lizace v rozsahu k. u. Horni Lhota u Ostravy, Kyjovice ve Slezsku, Cavisov.

Oznaceni Funkce, STG |Rozmér |Charakter ekotopu Cilové spolecenstvo,
prvku funk¢nost, navrh opatieni
nazev

regionalni drovein

regionalni biocentrum 255 Udoli Polan&ice

1/ Olbramice, |[RBC 3BC4; (29 ha) |porosty na svazich hlubokého | lesni
Klimkovice funkéni 3B34; udoli Polancice — dubo, buko

3BC3; habrové s lipou a klenem,

3C45 udolnicové jaseniny a olSiny

regionalni biokoridor 589, mezofilni hajovy, mezofilni bu¢inny

2/ Klimkovice |RBK, 3BC3; |(175m) |smiSené lesy lesni
funk¢éni 3B3;

regionalni biokoridor 602, mezofilni hajovy, mezofilni bu¢inny

3/ Zbyslavice |RBK 3B3 (670 m) |smisené lesni porosty lesni
funkéni 3BC4 S ptevahou smrku, v tidolnici
ol$ové jaseniny
4 | Zbyslavice |LBC 3B3 (2,3 ha) |smisené lesni porosty lesni
funkéni 3BC4 s listnacéd, v udolnici olSové
jaseniny
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regionalni biocentrum 134 Hornik, mezofilni bu¢inné

5/ Kyjovice RBC, 3B3, [(9,1ha) |v Cavisové okraje lesniho lesni
funkéni 3BC4, (98 ha komplexu s bohatym porot- | tprava druhové
3C45, nim plastém prevazné listna- |skladby —ve smise-
3AB 3 tym, lesy smrkové, smiSené a | nych porostech vy-
listnatné. chovou, smrkové ob-
novou
lokalni urovei
6 / Zbyslavice |LBK, 3BC4; [(320m) |smiSené lesy lesni
funk¢éni 3B34;
3BC3;
3C45
7 LBC, 3B3 3,9 ha smiseny les lesni
funk¢ni 3BC4 snizit podil smrku ve
prospéch bk, db
8 / Viesina LBK, 3B3 1160 m |smiSen¢ lesni porosty lesni
funkéni 3BC4 S prevahou smrku snizeni zastoupeni
smrku
9 / Viesina LBC 3B3 5,2 ha smiSené lesni porosty lesni — min. 3 ha,
funkéni 3BC4 s ptevahou smrku, idolnico- |luéni
3C45 vé zaplavované louky sniZeni zastoupeni
smrku
10/ LBK 3BC3, [(230+ |lesy borové, bukové a lesni
H. Lhota, D. |funkéni 4,3B3 |440m s dal§imi dfevinami — smrky, |aprava druhové
Lhota m) lipa, habr skladby
1700 m

Vysvétlivky k tabulkam:

- pot. €. — potadové Cislo a soucasné oznaeni prvkl ve vykrese; prvky zasahujici na Gzemi
jiné obce maji uveden jejich nazev, napt. 9 / Viesina, u prvka regionalnich a nadregional-
nich je uvedeno i ¢islovani celostatni

- vyznam, funkénost — biogeograficky vyznam, soucasny stav funkénosti
LBC lokalni biocentrum, LBK lokalni biokoridor
RBC regionalni biocentrum, RBK regionalni biokoridor

- STG — skupina typti geobiocénii (kod uvadi na prvnim misté vegetacni stupeni, pismenem je
oznacena uzivnost stanovisté (A - kyselé, B - stfedn¢ Zivné, C - bohaté dusikem, D - bohaté
vapnikem a jejich kombinace), posledni cifra oznacuje vlhkostni rezim (1 - suché az 5 -
mokré)

- rozmér — vyméra biocentra nebo délka jednoduchého biokoridoru, rozmér uvedeny
Vv zavorce plati jen pro izemi obce (prvek dale pokracuje na sousedni izemi)

- charakter ekotopu — stru¢ny popis stavu, zkratky dievin: db — dub letni, bk — buk lesni, tf —
tiesen ptaci, hb — habr obecny, sm — smrk ztepily, kl — javor klen, Ip — lipa srd¢ita nebo vel-
kolista a jejich kiiZenci, bt — biiza

- cilové spolecenstvo, navrh opatieni — cilova vegetacni formace, potieba Uprav pro funkc-
nost.
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9. INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY
ROZVOJ UZEMIi

9.1 Vyhodnoceni vlivii izemniho plinu na Zivotni prostredi

Posouzeni tizemniho planu Cavisov z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi dle zékona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich za-
kont bylo zpracovano v ramci samostatné zakazky (Aquatest a.s., Praha, srpen 2010) s timto
zavérem:

Piedlozeny uzemni plan Cavisov je z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a piirody akcep-
tovatelny, z hlediska zivotniho prostfedi v budoucnu budou klicové likvidace splaSkovych
vod, kvalita ovzdusi a v mensi mife dopravni problémy.

Za negativni vlivy vyplyvajici z realizace izemniho planu Cavisova povazujeme zejména:

Zabor pidy, zmény zemédélského pidniho fondu - snahou autorti izemniho planu
bylo minimalizovat dopady zaboru ptdy, zejména ploch urcenych pro vystavbu, proto
byly pro navrhy ploch potiebnych pro uzemni rozvoj obce vyuzity volné proluky uvnitf
hranic soucasné zastavénych uzemi. Dalsi navrhové plochy navazuji na stavajici za-
stavbu a jsou jejim doplnénim.

Zmény dopravni zatéZe izemi, zvySeni emisni a hlukové zatéZe vizemi - v budoucnu
lze oekavat dalsi narast predevS§im mistni automobilové dopravy. Vliv automobilové
dopravy je jiz v soucasné dobé negativni a projevuje se mimo nardstu intenzity do-
pravni zatéze i zvySenym hlukem, vibracemi a emisemi a v neposledni fad¢ i problémy
s parkovanim. S ohledem na maly vyznam silnice I11/46610 a relativné maly narast in-
tenzity dopravy v budoucnu, nebudou hlukové poméry dominantni. Uroveii néartistu
hlukové zatéze bude zavisla i na vyvoji novych technologii v automobilovém prumyslu
(nova paliva, nové typy motori, tiché pneumatiky apod.). U novych vyrobnich zavodd,
pokud budou zdrojem hluku nebo emisi, 1ze predpokladat, ze budou podléhat procesu
EIA a integrovanému povoleni IPPC. Cilem opatieni je predchazet znecisténi a pokud
to neni mozné, tak omezovat vznik emisi.Emisni situace je ovlivnéna mimo dopravu
zejména systémem vytapéni bytl a provozoven. V soucasné dobé je vétSina otopu
v obci Cavisov zabezpedena systémem individualniho vytapéni zemnim plynem nebo
elektrickou energii. Pro budoucnost se navrhuje:

e zachovat a rozvijet systém individualniho vytadpéni na zemni plyn nebo elektinu;

e u objektli bez moZnosti vyuZziti zemniho plynu preferovat biomasu (dfevni hmota)
a jeji ekologické spalovani v teplovodnich kotlich tzv. pyrolytickou destilaci;

e pit povolovani novych provozoven se zaméfit na vyroby a technologie
S minimalnimi emisemi a malou dopravni zatézi.

Ovlivnéni odtokovych poméri ze zastavénych ploch - vystavba na novych plo-
chach, zejména puvodné zatazenych jako orna ptida, bude mit za nasledek zménu od-
tokovych poméri. Cast ploch bude pokryta nepropustnym povrchem nebo stavbami,
které zamezi vsakovani deStovych vod a snizi dotaci podzemnich vod a soucasné
urychli povrchovy odtok. Minimalizovat zmény odtokovych pomért 1ze zasakovanim
Vhodnych destovych vod (voda ze stfech). Pro zasakovani jsou vSak vhodné pouze
propustné horniny; pokud se v dané lokalit¢ nevyskytuji, je nutno zvazit svedeni des-
tové vody do kanalizace nebo povrchovym zafezem do vodoteCe. Na plochach
s drendznimi systémy hrozi jejich poruSeni pfi stavebnich pracich a néasledné zamo-
kieni lokality nebo zaplavovani sklepi a podmaceni staveb, pfipadné mutize poruseni
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podpofit vznik sesuvu. Zménam lze piedchézet dislednym respektovanim a zachova-
nim funkc¢nosti dosavadnich drenaznich systémii nebo jejich rekonstrukei.

e Poruseni stability uzemi - kombinace podmaceni terénu a vykopovych praci pfi sta-
vebni ¢innosti mohou byt divodem ke vzniku sesuvu. Rizikové jsou zejména svazité
terény. Ke vzniku sesuvu muze ptispé€t 1 poruseni drenazniho systému nebo zasakova-
ni dest'ové vody. V rizikovych plochach je nezbytné zabezpecit zejména drenaz pod-
zemni vody a jeji odvadeéni do bezpecnych mist.

e Ovlivnéni systému USES - otazka stfetu z4jmi mezi ochranou piirody a ostatnimi ak-
tivitami je vyznamna zejména u dopravnich systému, elektrickych vedeni, vystavby a
zpusobu hospodareni na pozemcich. U dopravnich systémi je vyznamna zejména pii
kiizeni komunikaci se systémem USES; prakticky kazdé kiizeni lze povazovat za ne-
gativni. Na k.0. Cavisov se stiety téméf nevyskytuji; jediné stiety jsou s trasami mist-
nich a G&elovych komunikaci, které nevytvateji v souvislém systému prvkat USES vy-
znamné bariéry.

e Zména vzhledu krajiny — v k.u. Cavisov prevlada navrh zastavitelnych ploch pro
smiSenou obytnou zastavbu. Navrzené plochy navazuji na stavajici obytnou zastavbu
nebo jsou navrzeny dostavby vhodnych proluk. Vystavba bude realizovana postupné a
plynule bude upravovat vzhled krajiny. Jednotlivé stavby musi byt zapojeny do textu-
ry mistni zastavby, musi dodrzet vySkovou hladinu a méfitko stdvajici zastavby a
okolni krajiny, tak, aby nedoslo k naruseni krajinného rdzu a harmonického métitka
Krajiny.

e ZvySeni produkce domovnich odpadi a odpadnich vod a zvySeni rizika kontami-
nace Zivotniho prostiedi - produkce odpadt bude zakonité stoupat s rozvojem pra-
myslové vyroby a s riistem poctu obyvatel, soucasné lze vSak ocekavat zvySovani po-
dilu tfidéného odpadu a nasledné recyklace. Obdobna je situace i v produkci odpad-
nich vod. K jejich likvidaci izemni plan navrhuje vybudovani splaskové kanalizace a
centralni Cistirny odpadnich vod.

9.2 Vyhodnoceni vlivii izemniho plinu na uzemi Natura 2000

Vyhodnoceni uzemniho planu Cavisov z hlediska vlivu na evropsky vyznamné lokality a
ptaci oblasti dle § 451 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody a krajiny ve znéni pozdéjSich
predpisii nebylo pozadovano.

9.3 Vyhodnoceni vlivii uzemniho plinu na stav a vyvej tzemi podle vybranych
sledovanych jevii obsaZenych v izemné analytickych podkladech

V ramci zpracovani prizkumil a rozborl pro tzemni plan Cavisov byl zpracovan rozbor
udrzitelného rozvoje Gizemi.
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Slabé¢ a silné stranky, ptilezitosti a hrozby fesené¢ho tizemi (SWOT analyza) byly vyhodno-
ceny takto:

e Silné stranky

S1
S2
S3
S4
S5
S6

S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

S16
S17

Dynamicky se rozvijejici stiedisko osidleni v rozvojové oblasti Ostrava OB 2
Znacna atraktivita bydleni v suburbanizaénim tizemi mésta Ostravy

Dobré poloha obce v blizkosti zdroje pracovnich piilezitosti — Ostravy
Blizkost spadového centra regionu — krajského mésta Ostravy

Ptiznivy demograficky vyvoj

Dobra zemédélska vyrobni oblast, prevazuje vyrobni podtyp bramboraisko-jecny a pse-
ni¢ny

Dobr¢ silni¢ni spojeni s Ostravou

Dobra dostupnost na nadiazenou komunikacni sit’

Kvalitni spojeni s Ostravou méstskou hromadnou dopravou

Atraktivni vyjizd’kové misto pro cykloturistiku

99% obyvatel obce napojeno na veiejny vodovod

Plosna plynofikace obce

Dobry stav distribucnich siti energetické infrastruktury

Zastavba obce lezi mimo stanovené zaplavové uzemi toku Porubky

Pfirozeny vodni tok Porubka s ptitoky, s bohatymi bfehovymi porosty, ekologicky sta-
bilni prvek v iizemi

Clenity relié¢f uzemi obce, ktery je zdrojem rekreadni a obytné atraktivity

Kvalitni Zivotni a ptirodni prostfedi

e Slabé stranky

w1
w2
W3
w4
W5
W6
W7
w8
W9

Vysoka troven nezaméstnanosti v okrese (regionu), nizka troven mezd
Nepftizniva vékova struktura obyvatel

Oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi

Zhorsena kvalita povrchovych vod Porubky

Nedostatecné Sitkové uspotradani nékterych mistnich komunikaci
Spatny technicky stav nékterych mistnich komunikaci

Zavislost na dodavce vody z centralnich zdroji OOV

Chybgjici splagkova kanalizace zakonéena na COV

Omezeni moznosti vyuziti uzemi bezpecnostnim pasmem VTL plynovodu
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* Prilezitosti
O1 Vyuziti atraktivni polohy obce pro rozvoj obytné a rekreacni funkce

02 Vytvoteni potencialu nabidky ploch pro bydleni, vyuzivajicich polohy obce vzhledem
ke zdrojiim pracovnich pfilezitosti a vzhledem k suburbaniza¢nim tendencim obyvatel
Ostravy

O3 Vyuziti vodniho toku Porubky jako recipientu pro vycisténi odpadni vody

04 Vybudovani soustavné kanalizace zakon&ené na COV

¢ Rizika ohrozZeni

Tl Nadmérna expanze obytné vystavby muze ohrozit socidlni stabilitu tzemi a zhorSit
vlastni kvalitu bydleni

T2 Rozvoj nové obytné vystavby vyvola zdbory kvalitnich zemé&délskych pozemki

T3 Nadmérny rozsah nové obytné vystavby muize vést ke snizeni kvality ptirodniho pro-
stredi

T4 Hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi v oblasti jsou hutni a energetické podniky v Os-
trave; v ramci obce Cavisov je nelze ovlivnit

T5 Zranitelnost povrchovych vod odpadnimi vodami.

9.4 Predpokladané vlivy na vysledky analyzy silnych stranek, slabych stranek,
prileZitosti a hrozeb v izemi

9.4.1 Vliv na eliminaci nebo sniZeni hrozeb reSeného uzemi

Navrzené zastavitelné plochy nejsou V kolizi se zajmy ochrany piirody a neohrozi atrakti-
vitu bydleni. Rozsah navrzenych zastavitelnych ploch pro obytnou vystavbu je vzhledem
k pfiméstské poloze v sousedstvi Ostravy. Navrzené zastavitelné plochy vyuzivaji pfedev§im
proluk mezi stavajici zastavbou nebo na ni t€sné navazuji, aby byly v co nejmensi mife ohro-
Zeny zajmy hospodateni na zemédé€lské ptdé.

Vyrazné zvySeni dopravni zatéze na silnice I11/46610 prochazejici stfedem obce se nepied-
poklada. Navrhem vybudovani soustavné splaskové kanalizace zakon¢ené na COV jsou vy-
tvofeny podminky pro zlepSeni Cistoty podzemnich a povrchovych vod.

9.4.2 Vliv na posileni slabych stranek reSeného uzemi

S ohledem na funkci obce ve struktufe osidleni (SirSi antropogenni podminky) a obecné
podminky jejiho rozvoje je predpokladem udrzitelnosti rozvoje feSeného izemi posileni hos-
podaiskych podminek v rdmeci SirSiho regionu, ve vlastnim feSeném tuzemi pak pfiméfené po-
sileni obytné funkce obce, pfi minimalizaci dopadii v oblasti zivotniho prostiedi (zejména ne-
gativnich vlivli na obytny potencial tzemi). Optimalizace funkci feSeného Gzemi s ohledem
na Sir$i region je predpokladem ptriméfeného rozvoje obce, ktery by vSak nemél prekrocit
méfitka a limity obce (jak z hlediska tradice zastavby, zachovani socialni soudrznosti obyva-
tel, tak 1 podminek vybavenosti obce).

Navrhem ploch vetejné pristupné zelen¢ dojde ke zlepseni rekreacnich podminek v obci.
64



9.4.3 Vliv na vyuziti silnych stranek a prilezitosti FeSeného tizemi

Navrhem novych ploch pro obytnou vystavbu dojde k vyuziti obytné atraktivity obce.

9.4.4 Vliv na stav a vyvoj hodnot FeSeného tizemi

Veskeré hodnoty feSené¢ho uzemi (kulturni, pfirodni) jsou v maximalni mife chranény.

9.5 Vyhodnoceni piinosu tizemniho plianu k naplnéni priorit izemniho planovani

Priority izemniho pldnovani Moravskoslezského kraje pro zajisténi udrzitelného rozvoje
uzemi jsou stanoveny v Zasadach tizemniho rozvoje Moravskoslezského kraje takto:

Dokonc¢eni dopravniho napojeni kraje na nadfazenou silniéni a Zelezni¢ni sit’ mezinarod-
niho a republikového vyznamu — netyka se reSeného tizemi.

Zkvalitnéni a rozvoj dopravniho propojeni zépadni casti kraje (ORP Krnov, ORP Bruntal,
ORP Rymartov, ORP Vitkov) s krajskym méstem a s pfilehlym Gzemim CR (Olomoucky
kraj) a Polska — netyka se ireSeného tizemi.

Vytvoreni podminek pro stabilizované zasobovani tizemi energiemi véetné rozvoje mezi-
statniho propojeni s energetickymi systémy na Gzemi Slovenska a Polska — je navrZeno
zdvojeni VVTI plynovodu DN 700, PN63 Pribor (Libhos§t’) — Déhylov.

Vytvoteni podminek pro rozvoj polycentrické sidelni struktury podporou:

- kooperacnich vazeb velkych mést a spravnich center v pasech koncentrovaného osidleni

ve vychodni ¢asti kraje:

- V prostoru mezi Opavou, Ostravou, Bohuminem, Karvinou, Ceskym TéSinem a Havifo-
vem — netyka se reSeného izemi

- v podhlifi Beskyd mezi Novym Jic¢inem, Kopfivnici ptes Frydek — Mistek a Ttinec po
Jablunkov — netyka se FeSeného uzemi

- rozvoje sidelni, vyrobni a obsluZené funkce spadovych sidel v zapadni casti MS kraje
(Osoblaha, Krnov, Bruntal, Vrbno pod Pradédem, Rymatrov, Vitkov) - netyka se reSe-
ného uzemi.

Regulace extenzivniho rozvoje sidel vCetné vzniku novych suburbannich zon, efektivni
vyuzivani zastavéného Uzeni, preference rekonstrukce nevyuZzivanych ploch a aredli pred
vystavbou ve volné krajiné¢ — nové vymezené zastavitelné plochy navazuji na zastavéné
uzemi a nezakladaji predpoklady pro vznik novych suburbannich zoén.

Ochrana a zkvalitiovani obytné funkce sidel a jejich rekreaéniho zazemi; rozvoj obytné
funkce fesit soucasné s odpovidajici vefejnou infrastrukturou. Podporovat rozvoj systému
odvadeéni a €isténi odpadnich vod — pro navrZené zastavitelné plochy urcené pro obyt-
nou vystavbu je zaroven reSena i technicka infrastruktura; je navrzeno zasobovani
pitnou vodou, elektrickou energii a plynem i odkanalizovani.

Rozvoj rekreace a cestovniho ruchu na tizemi Slezskych Beskyd, Moravskych Beskyd a
Oderskych vrchii, Nizkého a Hrubého Jeseniku a Zlatohorské vrchoviny; vytvareni pod-
minek pro vyuzivani ptirodnich a kulturné historickych hodnot daného uzemi jako atrakti-
vit cestovniho ruchu pii respektovani jejich nezbytné ochrany — netyka se reSeného tze-
mi.

65



Zamezeni rozSifovani stavajicich a vzniku novych lokalit uréenych pro stavby k rodinné
rekreaci v nejvice exponovanych prostorech — je navrZena pouze jedna zastavitelna plo-
cha pro vystavbu objektii rodinné rekreace v lokalité Okluk, ktera navazuje na sta-
vajici rekreacni zastavbu; izemi obce Cavisov nelze povaZovat za exponovany pro-
stor.

Vytvareni izemnich podminek pro rozvoj integrované hromadné dopravy — v reSeném
uzemi je hromadna doprava zavedena, izemni plan ji zachovava.

Vytvéfeni uzemnich podminek pro rozvoj udrzitelnych druhti dopravy (pesi dopravy a
cyklodopravy) v navaznosti na:

- ostatni dopravni systémy kraje,

- systém pé&sich a cyklistickych tras pfilehlého uzemi CR, Slovenska a Polska v&etné pre-
ference jejich vymezovéani formou samostatnych stezek s vyuzitim vybranych mistnich
a ucelovych komunikaci s omezenym podilem motorové dopravy — netyka se reSeného
uzemi.

Polyfunkéni vyuziti rekultivovanych a revitalizovanych ploch ve vazbé na vlastnosti a po-

zadavky okolniho Gizemi — Vv FeSeném izemi se rekultivované ani revitalizované plochy

vhodné k budoucimu vyuziti nevyskytuji.

Stabilizace a postupné zlepSovani stavu slozek zivotniho prostiedi predevs§im v centralni a
vychodni ¢asti kraje. Vytvareni podminek pro postupné snizovani zatéze obytného a re-
krea¢niho tzemi hlukem a emisemi z dopravy a vyrobnich provozl — v blizkosti obytné
zastavby je navrZeno rozSifeni stavajiciho vyrobniho arealu; pripustné vyuziti této
plochy neumoziiuje vznik vyrobnich provozi, které by sniZovaly kvalitu bydleni

v okoli nadmérnym hlukem.

Ochrana vyjime¢nych pfirodnich hodnot zemi (zejména CHKO Beskydy, CHKO Poodfi
a CHKO Jeseniky) vcetné ochrany pohledového obrazu vyznamnych krajinnych horizontt
a vyznamnych krajinnych, resp. kulturné historickych dominant. Pfi vymezovani novych
rozvojovych aktivit zajistit udrZeni prostupnosti krajiny a zachovani reZimu povrchovych
a podzemnich vod (zejména v CHKO Poodii a na pfitocich Odry) — v FeSeném tuzemi se
vyznamné krajinné ani kulturné historické dominanty nevyskytuji.

Preventivni ochrana Gzemi pfed potencidlnimi riziky a pfirodnimi katastrofami, s cilem
minimalizovat rozsah pfipadnych $kod na civiliza€nich, kulturnich a pfirodnich hodnotach
uzemi kraje — navrZené zastavitelné plochy nejsou situovany do zaplavovych uzemi.

Respektovani zajmi obrany statu a civilni ochrany obyvatelstva a majetku — v izemnim
planu jsou tyto zajmy respektovany.

Ochrana a vyuzivani zdroji ¢erného uhli v souladu s principy udrzitelného rozvoje — ne-
tyka se FeSeného uizemi.

66



9.6 Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj izemi — shrnuti

9.6.1 Vyhodnoceni vlivii izemniho planu na vyvazZenost podminek pro priznivé Zivotni
prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spolecenstvi obyvatel v izemi,
jak byla zjisténa v rozboru udrzitelného rozvoje izemi

V tzemnim planu Cavisov jsou vytvofeny podminky pro zlep3eni Zivotniho prostiedi, a to
zejména navrhem vybudovani soustavné splaskové kanalizace v obci; pro zlepSeni
soudrznosti spoleCenstvi obyvatel izemi obce jsou vytvofeny podminky ndvrhem novych
ploch obytné vystavby, umoznujicich vystavbu rodinnych domt. Navrhem novych ploch
vetejné pristupné zelené dojde ke zlepSeni rekreac¢nich podminek v obci.

9.6.2 Shrnuti pfinosu izemniho plinu k vytvareni podminek pro predchazeni zjisténym
rizikim ovlivitujicim potieby soucasné generace obyvatel FeSeného uzemi a
predpokladanym ohroZenim podminek Zivota generaci budoucich

Realizaci zdmérli obsaZenych v uzemnim planu Cavisov nedojde ke stfetim se zajmy
ochrany pfirody, ani k ohrozeni atraktivity bydleni.
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10. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A NA POZEMKY URCENE
K PLNENI FUNKCI LESA

Vyhodnoceni je zpracovano podle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢lského pud-
niho fondu, vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany
ZPF, Metodického pokynu odboru ochrany lesa a ptidy MZP CR (&.O0LP/1067/96)
K odnimani pudy ze ZPF, vyhlasky ¢. 48/2011 Sb., o stanoveni tfid ochrany a zakona
¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a dopInéni nékterych zakona (lesni zakon).

Pouzité podklady :

- udaje o bonitnich ptdné ekologickych jednotkach z podkladi Katastralniho ufadu pro
Moravskoslezsky kraj

- podklady o odvodnénych pozemcich z podkladtt UAP

- udaje o druzich pozemki z podkladi Katastru nemovitosti — www. nahlizenidokn. cz -
srpen 2010

10.1 Kvalita zemédélskych pozemki

Zemédelské pozemky navrhované k zaboru jsou vyhodnoceny podle druhu zemédé€lskych
pozemku s ur¢enim BPEJ. Pro lepsi posouzeni kvality byly jednotlivé BPEJ zatazeny do tfid
ochrany zemédélské pudy I az V. Prvni ¢islo pétimistného kodu oznacuje klimaticky region.
Resené uzemi nalezi do klimatického regionu 6 - MT3 - mirné teply (aZ teply).

HPJ v feSeném tizemi podle vyhlasky ¢. 546/2002, kterou se méni vyhlaska ¢. 327/1998
Sb., kterou se stanovi charakteristika bonitovanych ptidné ekologickych jednotek a postup pro
jejich vedeni a aktualizaci:

26 - Kambizemé modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stiedné tézké, az
sttedné skeletovité, s pfiznivymi vldhovymi poméry.

27 - Kambizem¢ modalni eubazické az mezobazické na piskovcich, drobach, kulmu, brdském
kambriu, fly$i, zrnitostné lehké nebo sttedné tézké lehci, s riznou skeletovitosti, plidy vysus-
né.

37 - Kambizem¢ litické, kambizemé& modalni, kambizem¢ rankerové a rankery modalni na
pevnych substratech bez rozliSeni, v podornici od 30 cm silné skeletovité nebo s pevnou hor-
ninou, slabg az sttedné skeletovité, v ornici stfedné téZké leh¢i az lehke, pfevazné vysusné,
zavislé na srazkach.

48 - Kambizemé oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené a
pseudogleje modalni na opukach, btidlicich, permokarbonu nebo flysi, stiedné tézké lehci az
sttedné t&zké, bez skeletu az stfedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému, pievazné jarnimu
zamokieni.

67 - Gleje modalni na riznych substratech ¢asto vrstevnaté ulozenych, v polohach Sirokych
depresi a rovinnych celkd, stiedné t€zké az t€zké, pii vodnich tocich zavislé na vysSce hladiny
toku, zaplavované, tézko odvodnitelné.
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10.2 Zabor pidy podle navrhu UP

Celkovy piedpokladany zabor pudy ¢ini 25,29 ha, z toho je 24,74 ha zemédélskych po-
zemk.

Zabor pudy podle funkéniho ¢lenéni ploch:

funk¢ni Elenéni zabor pudy | z toho zemé- |z nich orné

celkem | délskych po- | pudy

zemkll
ha ha ha

SO | plochy smiSené obytné 20,47 20,23 17,03
OS | pl.ob¢. vybaveni — pl. télovych. a sport. zafizeni 0,13 0,13 -
OH | plochy ob¢. vybaveni — plochy hibitovl 0,12 0,12 -
VS | plochy vyroby a skladovani 1,19 1,19 1,19
DP | pl.doprav. infrastruktury — pl.parkovaci a odst. 0,11 0,11 0,11
R | plochy rekreace 0,13 0,13 0,13
Tl | plochy technické infrastruktury 0,11 0,11 -
PV | pl.vef. prostr. — pl. p&Sich a voz. komunikaci 1,55 1,47 1,27
Z\/ | pl.vef.prostranstvi- zelen na vef. prostranstvich 1,24 1,24 0,41
VV |- plochy vodni a vodohospodaiské 0,07 - -
navrh celkem 25,29 24,74 20,14

Meliorace — Celkem se piedpoklada zabor 3,00 ha odvodnénych zemédélskych pozemkii.
Plochy jsou uvedeny v tabulce ¢.2.

10.3 Zabor zemédélskych pozemki pro izemni systém ekologické stability

Pro potfeby uzemniho systému ekologické stability se zabor zemédélskych pozemki ne-
predpoklada. Vétsina ploch potiebnych pro USES je navrzena na lesnich pozemcich. Jen lo-
kalni biokoridor 11 — LBK a ¢ast lokalniho biocentra 9 — RBK — LBC jsou navrzeny na niv-
nich loukach v severovychodni Casti feSeného tizemi. Louky zlstanou v ptivodnim stavu, za-
lesnéni se nepfedpoklada.

10.4 Posouzeni zaboru zemédélskych pozemki

Uvniti hranic zastavéného uzemi neni dostatek volnych ploch pro izemni rozvoj obce. Na-

vrhové plochy navazuji na stavajici zastavbu a jsou jejim doplnénim.

Ze zemédélskych pozemkl navrzenych k zdboru je 12,57 ha v nejlepsi kvalité, ve tfide
ochrany I, tj. 51 %. PozemKy v horsi kvalité ve tfid¢ ochrany III, IV a V se vyskytuji v fese-
ném Uzemi v mensim rozsahu.
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10.5 Dopad navrZeného feSeni na pozemky urcéené k pIlnéni funkei lesa

Celkem se predpoklada trvaly zabor 0,07 ha pozemku urcenych k plnéni funkci lesa.

plocha funk¢éni vyuziti zabor ha | Kkategorie lesnich po-
zemKku
VV1 - plochy vodni a vodohospodaiské 0,03 10 — lesy hospodéaiské
V2 - plochy vodni a vodohospodarské 0,04 10 — lesy hospodarské
celkem 0,07 10 — lesy hospodarské

Jde o vystavbu vodni nadrze a navazujici upravu vodniho toku a ptikopu kolem nadrze.
Vodni nadrz bude slouzit pro moktadni rostliny a vodni Zivocichy.

Vystavba v ostatnich navrzenych lokalitach je takového charakteru, ze nebude mit Zadny
vliv na okolni lesni porosty.

V piipadé nové vystavby je nutno dodrzovat vzdalenost do 50 m od okraje lesa — dle usta-
noveni zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zédkoni (lesni zakon).
Rozhodnuti o umisténi stavby do této vzdalenosti Ize vydat jen se souhlasem piislusného or-
ganu statni spravy. Pozadavek na 50 m vzdalenost od okraje lesa nespliuji lokality Z3 — SO,
Z9-VS, 716 - R, Z17 - TI.
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Piedpokladané odnéti piidy podle funk¢éniho ¢lenéni ploch

Tabulka ¢.1
oznaceni plochy /| celkova z toho pozemky z celkového odnéti zemédél-
funkce vymeéra skych pozemki
pidy | nezemédélské | lesni | zemédé€lské ornd | zahrady TTP
ha ha ha ha ha ha ha
Plochy zastavitelné:
Z1 SO 2,85 0,02 - 2,83 2,34 0,12 0,37
Z2 SO 0,77 - - 0,77 0,77 - -
Z3 SO 1,74 - - 1,74 1,74 - -
Z4 SO 3,98 - - 3,98 2,77 - 1,21
Z6 SO 0,12 - - 0,12 0,12 - -
Z7 SO 0,82 0,04 - 0,78 0,31 0,07 0,40
Z8 SO 0,68 0,12 - 0,56 0,55 - 0,01
Z10 SO 3,29 0,05 - 3,24 2,27 0,35 0,62
Z11 SO 3,35 - - 3,35 3,35 - -
712 SO 1,95 - - 1,95 1,92 - 0,03
Z13 SO 0,39 - - 0,39 0,39 - 0,02
Z14 SO 0,50 - - 0,50 0,50 - -
Z18 SO 0,03 0,01 - 0,02 - 0,02 -
SOX 20,47 0,24 - 20,23 17,03 0,56 2,64
Z19 (O DY 0,13 0,13 - - - - -
Z5 OHX 0,12 - - 0,12 - - 0,12
Z9 VS X 1,19 - - 1,19 1,19 - -
Z15 DP X 0,11 - - 0,11 0,11 - -
Z16 RX 0,13 - - 0,13 0,13 - -
Z17 TIX 0,11 - - 0,11 - - 0,11
Z24 PV 0,60 0,01 - 0,59 0,46 0,04 0,09
Z25 PV 0,03 0,03 - - - - -
Z26 PV 0,92 0,04 - 0,88 0,81 - 0,07
| PVE 155 0,08 - 1,47 1,27 0,04 0,16
Z20 VAV 0,12 - - 0,12 - 0,12 -
Z21 VAV 0,43 - - 0,43 - - 0,43
z22 VAV 0,41 - - 0,41 0,41 - -
Z23 yAY, 0,28 - - 0,28 - - 0,28
YAD> 1,24 - - 1,24 0,41 0,12 0,71
celkem Z 25,05 0,45 - 24,60 20,14 0,72 3,74
Plochy ostatni:
VV1 0,03 - 0,03 - - - -
VV2 0,04 - 0,04 - - - -
cel.ost. VV 0,07 - 0,07 - - - -
Plocha prestavby:
Pl SOX 0,17 0,03 - 0,14 - - 0,14
Celkem navrh 25,29 0,48 0,07 24,74 20,14 0,72 3,88
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Piedpokladané odnéti zemédélskych pozemku ze ZPF

tabulka ¢.2
katastralni izemi | oznaceni plo- | odnéti zemé- druh kod ttida odvodnéni
chy / funkce | délskych poz. | pozemku BPEJ | ochrany ha
celkem ha
Zastavitelné plochy:
Cavisov Z1 SO 0,10 2 7.26.11 1 -
” ” ” 0,24 2 7.26.41 v 0,24
1,01 2 7.48.11 v 1,01
0,99 2 7.37.46 \ -
0,12 5 7.37.46 \Y -
0,37 7 7.37.46 \Y -
Y SO 2,83 - - - 1,34
X Z2 SO 0,77 2 6.48.11 v 0,77
Z3 SO 0,07 2 7.26.41 v -
i i 1,67 2 7.48.11 v -
X Z3 SO 1,74 - - - -
Z4 SO 1,21 2 7.26.41 v 0,26
! ’ 0,56 2 7.48.11 v 0,34
1,00 2 7.37.46 \ -
1,21 7 7.37.46 V -
X Z4 SO 3,98 - - - 0,60
X 75 OH 0,12 7 7.37.46 \ -
X 76 SO 0,12 2 7.26.11 1 -
Z7 SO 0,31 2 7.26.11 I -
! ’ 0,07 5 7.26.11 I -
0,40 7 7.26.11 I -
X 7 SO 0,78 - - - -
Z8 SO 0,55 2 7.26.11 I -
! ! 0,01 7 7.26.11 1 -
X 78 SO 0,56 - - - -
Z9 VS 0,81 2 7.26.41 I -
i i 0,35 2 7.26.41 v -
0,03 2 7.37.15 Vv -
X 79 VS 1,19 - - - -
Z10 SO 0,11 2 7.26.11 I -
! ’ 1,50 2 7.27.01 I -
0,66 2 7.37.15 Vv -
0,29 5 7.27.01 1 -
0,06 5 7.26.11 1 -
0,06 7 7.27.01 I -
0,56 7 7.26.11 1 -
> Z10 SO 3,24 - - - -
Z11 SO 0,99 2 7.26.01 I -
i i 2,36 2 7.26.11 1 -
Y 711 SO 3,35 - - - -
Z12 SO 1,57 2 7.26.01 I -
’ ” 0,35 2 7.26.11 I -
0,03 7 7.26.11 I -
X 712 SO 1,95 - - - -
> 713 SO 0,39 2 7.26.11 1 -
Y 714 SO 0,50 2 7.37.45 \ -
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katastralni 1zemi | oznaceni plo- | odnéti zemé- druh kod ttida odvodnéni
chy / funkce | délskych poz. | pozemku BPEJ | ochrany ha
celkem ha
X 715 DP 0,11 2 7.26.11 1 -
X 716 R 0,41 2 7.26.11 1 -
x 717 Tl 0,11 7 7.67.01 V -
Y 718 SO 0,02 5 7.37.46 Vv -
X 720 ZN 0,12 5 7.26.41 v -
X 721 ZN 0,43 7 7.37.46 V -
X 722 YAY, 0,41 2 7.26.11 1 -
X 723 yAY 0,28 7 7.26.11 1 -
724 PV 0,06 2 7.26.11 I -
’ " 0,05 2 7.26.41 \ 0,05
0,27 2 7.48.11 v 0,24
0,08 2 7.37.46 V -
0,04 5 7.37.46 V -
0,09 7 7.37.46 V -
X 724 PV 0,59 - - - 0,29
726 PV 0,13 2 7.27.01 I -
! ! 0,37 2 7.26.01 I -
0,26 2 7.26.11 I -
0,05 2 7.37.15 V -
0,03 7 7.26.11 I -
0,04 7 7.27.01 Il -
X 726 PV 0,88 - - - -
| Zastavitelné plochy celkem 24,60 - - - 3,00
Plocha prestavby:
Cavisov P1 SO 0,12 7 7.26.01 I -
! ! ! 0,02 7 7.26.11 Il -
X P1 SO 0,14 - - - -
| Celkem navrh - - 24,74 - - - 3,00
Vysvétlivky k tabulkdm:
druh pozemku -2 - orna puda
-5 - zahrada
-7 - trvaly travni porost
funkéni ¢lenéni SO - plochy smisené obytné
OH - plochy ob¢anského vybaveni — plochy hibitovil
0S - pl.obCanského vybaveni — pl.télovychovnych a sport. zatizeni
R - plochy rekreace
VS - plochy vyroby a skladovani
Tl - plochy technické infrastruktury
DP - plochy dopravni infrastruktury — plochy parkovaci a odstavné
ZN - plochy vef. prostranstvi — pl.zelen¢ na vetejnych prostranstvich
PV - plochy vef. prostranstvi — pl. p&Sich a vozidlovych komunikaci
VvV - plochy vodni a vodohospodaiské
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